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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego
dla sieci kanalizacji sanitarnej — zakres dz. 306 Moczkowo

._Podstawa opracowania

Umowa o prace projektowe w budownictwie;
Aktualny podkfad geodezyjny w skali 1:500;

1
1
2.
3. Warunki Techniczne Przytgczenia;
4
5
6

Wizja lokalna;
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
Obowigzujqce normy i przepisy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu
wykonawczego uzbrojenia terenu w sie¢ kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 301/16 obr.
Moczkowo, gm. Barlinek z wiqczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej potozonej
na dz. Nr 306 obr. Moczkowo.

W zakres opracowania wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur
PVC-U @200 o tacznej dtugosci 149,50 mb z czego 2,5m stanowi odcinek potozony
w dzialce nr 306 obr. Moczkowo. Odcinek projektowanej sieci w dz. Nr 306 stanowi
zakres niniejszego opracowania, dla ktérego wiasciwym organem do wydania zezwolenia
na budowe sieci jest Wojewoda Zachodniopomorski.

Dla przedmiotowej dziatki zaprojektowana zostata rowniez sie¢ wodociggowa,
objeta odrebnym opracowaniem.

3.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w Moczkowie, na dz.
Nr 306 i 301/16, potozonej we wschodniej czesci Moczkowa, miedzy ul. Gorzowska
i Mysliborska.

Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Osiedla
Moczkowo”: Uchwata Nr L/819/2009 Rady Miejskiej z dnia 29.10.2009 r.

Dziatka nr 306 - pas drogi wojewddzkiej nie jest objeta Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, zatem uzyskano decyzje lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla tego fragmentu.

Zgodnie z planem dla terenu inwestycyjnego ustalono przeznaczenie pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng. Projektowana sie¢ ufozona zostanie w dzialce
przeznaczonej pod droge kategorii drogi dojazdowe. Na chwile opracowywania projektu
teren nie jest utwardzony.

Dziatka nr 301/16 stanowi wiasnos¢ gminng, natomiast dziatka nr 306 jest drogg
wojewodzka.

Teren uzbrojony jest w nastepujaca infrastrukture: sie¢ kanalizacji sanitarnej,
(w ul. Gorzowskiej), w poblizu robdét wystepuje sie¢ naziemna telefoniczna, na stupach,
planowana jest takze budowa sieci energetycznej wzdtuz projektowanej sieci ks.

Zgodnie z wydanymi przez PWK Plonia Sp. z 0.0. warunkami technicznymi
projektowana sie¢ ks zostanie przytaczona do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej,
znajdujacej sie w dziatce nr 306 obr. Moczkowo.

Uksztattowanie terenu, w ktérym projektuje sie kanalizacje waha sie w przedziale
84,80+85,80 m n.p.m.

Teren inwestycyjny znajduje sie w granicach Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego w obszarze zbiornika wodnego Barlinek nr 135.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna.
Projektowana inwestycja ma na celu, odprowadzanie $ciekédw z przylegtych

nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej i przetransportowanie ich do miejskiej oczyszczalni
$ciekow.

Obstuga projektowanej sieci kanalizacyjnej odbywac bedzie sie z istniejacego uktadu
komunikacyjnego.

Dla projektowanego zamierzenia — budowa ks - dostep do drogi publicznej nie jest
wymagany.

Budowa projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem nie zmieni
istniejacego uksztattowania terenu i uktadu zieleni.

4.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej — parametry techniczne

4.1.1. Obliczenia dla projektowanej sieci ks:

Projektowana sie¢ bedzie obstugiwaé tereny przylegte, stanowigce zabudowe
jednorodzinng, docelowo przyjeto 14 gospodarstw domowych (przyjeto 60 osdb).
Sredniodobowa iloé¢ éciekdéw przyjeta w obliczeniach na 1 mieszkanca: 100 [dm3/d].
Wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Na=2.

Wspotczynnik nieréownomiernosci godzinowej Nn=3.

Ilo$¢ doptywajgcych $ciekdw — zabudowa mieszkalna:

Q:d=100060¢103 = 6,0 [m3/d],
Qdmax=6,002,0 =12 [m3/d],
Qhmax=123,0/24 = 1,5 [m3/h] = 0,4 [dm3/s];

Z uwagi na niskie przeptywy obliczeniowe na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody,
dokonuje sie porownania ilosci $ciekdw z PN-EN 12056-2: Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Stad przeptyw s$ciekéw oblicza sie ze wzoru:

Qww = KeV3DU [I/s]
gdzie:
Qww - natezenie przeptywu sSciekow [I/s],
K - wspotczynnik czestosci (dla mieszkan zakfada sie nieciggte korzystanie z urzadzen
K=0,5),
>DU - suma odptywéw jednostkowych [I/s].

Zaktada sie, ze projektowana kanalizacja bedzie obstugiwata domy jednorodzinne
z kuchnig i dwoma tazienkami, z nastepujacym wyposazeniem:

Kuchnia: zlew, zmywarka.

tazienka nr 1: Umywalka, wanna, ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6.0l, pralka 12 kg.
tazienka nr 2: Umywalka, natrysk, ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6.0L.

Zgodnie z powyzszg normg suma odptywow jednostkowych wyniesie: DU = 9,5 [I/s]
Obliczeniowe natezenie przeptywu Sciekéw dla 14 gospodarstw:

Qww = 0,5V14*9,5 = 5,8[l/s].

Dobrano sie¢ grawitacyjna z rur PVC o srednicy ®200 (jest to minimalna $rednica
dla sieci kanalizacyjnych).

Dla przeptywu 1,5l/s (odptyw z 1 budynku) predkos¢ przeptywu Sciekdow przy
projektowanym spadku na najdiuzszym odcinku sieci wyniesie 0,41m/s, natomiast dla

4-
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petnych przeptywow 5,8 I/s predkos¢ 0,62 m/s, co nie zapewni samooczyszczania sie
kanatu, zatem nalezy przewidzie¢ okresowe ptukanie sieci.

4.1.2. Kanalizacja grawitacyjna:

Dla rozpatrywanego terenu projektuje sie grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej
z rur litych PVC-U klasy S SDR34 (SN>8) ze srednic ¢200x5,9mm o dtugosci 149,5m
(z czego 2m w dz. 306). Przewody ukfadac ze spadkiem zgodnym z czeécig graficzna.

Sie¢ wyposazy¢ w studnie betonowe o s$rednicy 1000mm z prefabrykowang
kinetg zbiorcza z wktadami z tworzywa sztucznego, z kregdéw taczonych za pomoca
uszczelek, obsadzonymi przejsciami szczelnymi, wyposazone w stopnie zlazowe.
Zwienczenie studni zelbetowg ptyta przykrycia, wiaz Zeliwno - betonowy klasy D400.
Studnie betonowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki: beton klasy min. C35/45,
wodoszczelny (W8), ktérego nasigkliwos¢ nie przekracza 5% i mrozoodporny F-150.

Studnie betonowe sytuowane w pasie drogowym, wyposazy¢ w gorny krag
betonowy o wysokosci 250mm, tak aby zapewni¢ tatwos¢ regulacji wysokosci studni po
wybudowaniu drogi.

Montaz przewodow grawitacyjnych:
Rury uktada¢ na stabilnym podtozu, na podsypce 15 cm, w sposob eliminujacy

odksztatcenie rury. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni, gruzu,
korzeni i innych ostrych elementéw. Nad rurg wykonac¢ obsypke do wysokosci min. 0,4m
ponad rure. Pozostatg gtebokos$¢ wykopu zasypywaé warstwami dokonujac zageszczenia
gruntu. W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych nalezy je wymieni¢ dowozac
grunt piaszczysty o uziarnieniu podlegajacym zageszczeniu i dokona¢ wbudowania
warstwami o grubosci 0,3m z jednoczesnym ich zageszczeniem. Grunt zageszcza¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu, jak dla drog, Is=1,0.

4.1.3. Proby szczelnosci

Badanie szczelnosci sieci grawitacyjnej wykonac przy uzyciu wody. W pierwszym
etapie badania wypetni¢ odcinek przewodu wodg do poziomu terenu w dolnej lub gdrnej
studzience, cisnienie probne powinno zawiera¢ sie w przedziale 10kPa+50kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury. Czas stabilizacji cisnienia probnego powinien wynosi¢ ok. 1 godz.
Badanie szczelnosci docelowe powinno wynosi¢ 30min. (x1), ciénienie podczas prdoby
powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscia do 1kPa cisnienia probnego, poprzez
uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu. Nalezy mierzy¢ i rejestrowac ilos¢ wody
uzupetnionej w czasie badania wraz z dokumentowaniem wysokosci stupa wody
wymaganego cisnienia probnego. Badania szczelnosci bedg miaty wynik pozytywny, gdy
ilo$¢ dodawanej wody nie przekracza:
- 0,151/m? w czasie 30min. dla przewodow,
- 0,20l/m? w czasie 30min. dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wiazowymi,
- 0,401/m? w czasie 30min. dla studzienek kanalizacyjnych.

4.1.4. Technologia wykonania robét ziemnych

Wykopy rozpoczynac po wytyczeniu osi rurociggu przez uprawnionego geodete.

Wykopy mozna wykonywaé¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych sieci
podziemnych - recznie. W miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykona¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej
rzednej posadowienia przewodu.

W przypadku wystgpienia skrzyzowan z przeszkodami terenowymi - istniejgcym
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uzbrojeniem, wykopy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zapewnic
minimalne wymagane odlegtosci miedzy najblizszymi powierzchniami zewnetrznymi, na
kable energetyczne zatozy¢ rury ochronne dwudzielne.

Rozpoczecie prac ziemnych zgtosi¢ w PE Barlinek.

Miejsce sktadowania urobku na odktad.

Wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia, a takze wszystkie roboty prowadzone
ponizej gtebokosci 1,5m p.p.t. wykonywaé¢ w wykopach wasko przestrzennych
umocnionych. Wykopy gtebokie zachowujac warunki bhp umacnia¢ wypraskami
stalowymi. Wykopy zabezpieczy¢ przed pojazdami i osobami postronnymi.

W przypadku wystepowania wéd gruntowych, wykopy odwadnia¢ przy pomocy
igtofiltrow zapuszczonych wewnatrz zabezpieczonego wykopu z systematycznym
obnizaniem zapuszczonych igiet. W celu sprawnego obnizenia poziomu lustra wody
igtofiltry zapusci¢ w rozstawie co 0,5m. Odpompowywanie wody prowadzi¢ przy uzyciu
min. 3 pomp prozniowych.

Przy wykonywaniu wykopdéw, w trakcie opadéw deszczu, dokonac¢ zabezpieczenia
przed naptywem wod opadowych do wykopu sptywajacych po terenie.

Dno wykopu pod projektowane przewody powinno by¢ wolne od gruzu i kamieni,
pod przewody nalezy wykona¢ podsypke piaskowg, grubosci 15cm, nad rurg wykonac
obsypke do wysokosci min. 0,4m ponad rure. Pozostatg gtebokos$¢ wykopu zasypywac
warstwami dokonujac zageszczenia gruntu. Badanie zageszczenia gruntu w miejscach,
gdzie przykrycie sieci sanitarnych wynosi min. 1,5m wykona¢ za pomocg wbijanej sondy
lub skrécong metoda Proctora z min. 3 warstw zasypowych, natomiast w miejscach
ptytszych sondq dynamiczng lub skrécong metodg Proctora.

W przypadku wystgpienia gruntow organicznych nalezy je wymieni¢ dowozac
grunt piaszczysty o uziarnieniu podlegajacym zageszczeniu.

Po utozeniu przewodow nalezy zleci¢ namierzenie sieci uprawnionej jednostce do
wykonywania prac geodezyjnych.

Kanalizacje sanitarng oraz proby szczelnosci wykonaé¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - wymagania techniczne Cobrti
Instal - zeszyt 9.

5.Informacje i dane o terenie zainwestowania

5.1. Ograniczenia, zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Analizowany teren ujety jest w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w obszarze osiedla Moczkowo (poza dziatkg nr 306). Projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej jest zgodna z zatozeniami wymienionego planu.

W MPZP ustalono, iz ustala sie konieczno$¢ petnego uzbrojenia terendw w siec
infrastruktury technicznej w powigzaniu z systemem miejskim, w szczegdlnosci
w wodociag, kanalizacje sanitarng i deszczowa.

Zgodnie z planem nalezy budowaé sieci ks grawitacyjne od srednic 200mm,
w liniach rozgraniczajacych drég-poza jezdniami.

Powyzsze warunki zostaty spetnione.

Miejscowy plan nie wskazuje na inne niz powyzsze ograniczenia i zakazy
w zabudowie, i zagospodarowaniu terenu, na ktérym ma zosta¢ wybudowana
przedmiotowa kanalizacja sanitarna.

5.2. Zabytki i ochrona konserwatorska

Teren, na ktorym zostanie wybudowana projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie
jest wpisany do rejestru zabytkdw, gminnej ewidencji zabytkow, nie jest to takze teren
objety ochrong konserwatorska.
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Jednakze w przypadku ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, osoby
prowadzace roboty budowlane i ziemne zobowigzane sg niezwiocznie zawiadomic
Burmistrza Barlinka oraz wojewddzkiego konserwatora zabytkow, zabezpieczy¢ odkryty
przedmiot i wstrzymac¢ wszelkie roboty budowlane mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do
czasu wydania przez wojewodzkiego konserwatora zabytkow odpowiednich zarzadzen.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w zasiegu wptywu
eksploatacji gérniczej.

5.4. Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow

Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ ujemnego wptywu na sSrodowisko oraz
higiene i zdrowie jej uzytkownikow jak i mieszkancow sasiednich terendw. Wszystkie
uzyte w projekcie materiaty posiadajqg wymagane prawem atesty i aprobaty. Podczas
eksploatacji uktadu projektowanej sieci, nalezy $cis$le przestrzega¢ zasad BHP,
zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Uzbrojenie terenu w sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwi podtaczenie przylegtych
nieruchomosci do miejskiej sieci, co przyczyni sie do bezposredniego odptywu $ciekdw
sanitarnych do oczyszczalni $ciekéw, potozonej w Barlinku.

6.Warunki ochrony przeciwpozaroweij
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie wymaga zabezpieczenia

przeciwpozarowego.

7.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej miesci sie

w granicach dziatki zainwestowania, w ktérej ma zosta¢ wybudowana, tj. dz. nr 301/16 i
306 obr. Moczkowo (niniejsze opracowanie obejmuje zakresem prace budowlane w dz. Nr
306).

Planowana inwestycja po wybudowaniu nie bedzie stwarza¢ ucigzliwosci ani
ograniczen w zagospodarowaniu przylegtych terendéw. Pozwoli natomiast na przytaczenie
sasiednich terendéw i nieruchomosci do projektowanej sieci.

W przypadku dalszego uzbrajania terenu, w podziemng infrastrukture techniczng, moze
wystgpi¢ ograniczenie, zwigzane z zapewnieniem wymaganych odlegto$ci miedzy
poszczegolnymi przewodami.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333)

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
poz. 1065 z 2019 r. ze zmianami).

8.Uwagqi dla wykonawcy
1. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ na podstawie projektu budowlano-wykonawczego

zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw, p.poz, bhp i innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym z elementami projektu
wykonawczego (uzgodnieniami stanowigcymi integralng cze$¢ projektu), a takze
zgodnie z inzynierska wiedza techniczna.
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Integralng czes¢ projektu budowlanego stanowig decyzje i uzgodnienia, w ktoérych
instytucje uzgadniajace projekt, natozyty obostrzenia konieczne do uwzglednienia
przy realizacji inwestycji.

Dobdr materiatéw i urzadzen przed ich wbudowaniem uzgadnia¢ z PWK Ptonia Sp. z o.0.
Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatow.
Odprowadzenie wéd z odwadniania wykopu wg przepiséw Prawo Wodne podlega
zgtoszeniu, a obowigzek wykonania zgtoszenia wraz z wszystkimi obowigzujgacymi
zatacznikami i uzgodnieniami spoczywa na Wykonawcy robot.

Przy wykonywaniu robdt, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomic
nadzor gestora i wykonac¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu
uzbrojenia.

W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejacych przewodow
podziemnych nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

Po wykonaniu sieci dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej oraz zgtosi¢ je w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznym.

Uzupetnienie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego stanowig
zapisy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt.

Opracowanie:

mgr inz. Jolanta Skowron
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na dz. Nr 306 i 301/16 obreb Moczkowo, gmina Barlinek

Nazwa i adres inwestora:

Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Ptonia” Sp. z o.o0.

ul. Fabrycznas
74-320 Barlinek

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Jolanta Skowron
ul. Kreta 11a
74-320 Barlinek
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9.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

- budowa sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- przygotowanie terenu pod budowe sieci,

- wytyczenie w terenie trasy projektowanej sieci przez uprawnionego geodete,
- wykonanie wykopdéw pod budowe sieci (z wydzieleniem humusu),

- wbudowanie projektowanych przewoddéw wraz z uzbrojeniem zgodnie z PB,

- wykonanie prob szczelnosci wbudowanych przewododw,

- zasypanie wykopdéw wraz z zageszczeniem,

- uporzadkowanie terenu, odtworzenia terenu,

- uruchomienie sieci.

9.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W otoczeniu planowanej inwestycji wystepuja nastepujace obiekty budowlane:

- uzbrojenie podziemne tj. wodociag, przewody energetyczne, sieci kanalizacyjne
- istniejacy uktad komunikacyjny.

9.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podstawowe zagrozenia mogg by¢ zwigzane z nastepujacymi elementami:

- zagrozenia wynikajace z ruchu pojazdow samochodowych,

- blisko$¢ robdt w sasiedztwie rowu przydroznego,

- skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem.

9.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozernn oraz miejsce i czas ich

wystapienia

- wykonywanie wykopdw - zagrozenie usuniecia sie $cian wykopu i przysypania oséb
znajdujacych sie w wykopie; ponadto istnieje mozliwos¢ wpadniecia do wykopu
w wyniku czego moga powstac urazy zwigzane z upadkiem,

- porazenie prgdem przy pracach z elektronarzedziami,

- wykonywanie robot przy zblizeniach do sieci eN - moze wystgpi¢ uszkodzenie
przewodow, co moze spowodowac porazenie,

- wykonywanie proby wytrzymatosci i szczelnosci rurociggdw — zachodzi zagrozenie
rozerwania rurociggdw lub urzadzen w wyniku czego moga nastgpi¢ urazy
mechaniczne spowodowane odrzuconymi fragmentami tych rurociggéw lub urzadzen.

9.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych
zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania
i zaznajomienia z nig pracownikoéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot pracownicy muszg zostac
przeszkoleni w zakresie BHP - szkolenie stanowiskowe ze szczegdlnym uwzglednieniem
specyfiki placu budowy (lokalizacja rozdzielnic budowlanych, sprzetu p.poz., punktéw
poboru wody, drég ewakuacyjnych). Szkolenia przeprowadzajq kierownicy robot.
Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, aktualne
badania lekarskie oraz przeszkolenia z zakresu BHP.

-10-
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9.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia.
W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢c i odpowiednio oznakowaé. Na budowie zapewnic
o$wietlenie naturalne i sztuczne oraz tacznos¢ telefoniczng. Teren zaplecza budowy
i samej budowy powinien by¢ zorganizowany funkcjonalnie. Stosowane na budowie
szalunki do umocnien wykopdw muszg posiada¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania.
Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzgdzen oraz przedmiotéw
niezbednych do pracy, przy urzadzeniach elektrycznych zachowac szczegdlng ostroznosg,
nalezy korzysta¢ z instalacji sprawnej gwarantujacej ochrone przed dotykiem
bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osobag odpowiedzialng za przestrzeganie przepisbw BHP jest kierownik robdt,
ktory zapewnia:
- organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
- zapewnia wykonanie nakazéw, wystgpien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez
organy nadzoru nad warunkami pracy,
- zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgacych na nim obowigzkéw, przepisy
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac ustalen zawartych w dokumentacji
technicznej oraz opracowanej do tego celu informacji i planu BIOZ.

W celu zapobiegania wszelkim wypadkom i zminimalizowania zagrozen dla zdrowia
i bezpieczenstwa pracownikéw, wykonawcéw robot budowlanych nalezy Scisle
przestrzega¢ zasad okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r).

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron

-11-
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IT. ZALACZNKI
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OSWIADCZENIE

Projektanta

My, nizej podpisani

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie zakresie:

sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych, kanalizacyjnych, ciepinych,
wentylacyjnych i gazowych

LBS/0077/PO0OS/10

oraz aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego:
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333) zgodnie z art. 20. tej ustawy o$wiadczamy, ze projekt budowlany:

~BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE)]
NA DZ. NR 306 i 301/16 OBR. MOCZKOWO"
zakres niniejszego opracowania - dz. 306

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢
danych zamieszczonych powyzej.

PROJEKTANT LBS/0077/PO0OS/10
upr. w spec. instalacje sanitarne

mgr inz. Jolanta Skowron bez ograniczen

LBS/1S/0016/11
SPRAWDZAIJACY LBS/0010/POOS/11

upr. w spec. instalacje sanitarne w

mgr inz. Michat Skowron zakresie petnym

LBS/1S/0128/09

W zataczeniu przedktadamy:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego;
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