PROFIL PODLUZNY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA 1:100/500

dz. nr 306 dz. nr 301/16
pobocze drogi woj’ droga — nieutwardzona
odrgbne postgpowanie adm.
I ] N ]
PRZEKROJ PR7ZEZ WYKOP
........ IS —————— S = ; . 5
i =
p g
(=3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 —
S 8 S 8 8 S
£ = = = E = = ~wzmochienie dna ¢
= 3 = S 3 S S 2 (gdy wymagane) - <4
= 2 & 2 & B 2 9% Wymag
m om [s=) om [s=) o om
= 3 3 3 3 3 3 | b |
S S S S S S min.0,9m
= o - o - B o
2 £ g = g e =
[<a] a- a- a- a- a a- .
p.p. NWVOOB n.p.m. Oznaczenia:
< < 0 o~ © ) © ~ 1= podtoze Avoam%_av
RZEDNA TERENU % 2 o 2 2 o 2 5 2 - obopks amalia
5] S) 00 00 ) 00 ISe] 5e) 3 — obsypka gdrna
™~ ~ 00 o o — o ~ 4 — zasypka .
\NN%IQ\/\\_ b\/\\_ \D\MNWX\QQQ ™ Q) 521 ) N z?_u, ~ 0 5 = grunt rodzimy
© o o & o %0 o & H - glebokos¢ wykopu
. o =) ) > > 3 = 3 b — szerokos¢ wykopu
ODLEGL OSC/ S 10,0m 3 30,0m S 21,9m o 22,0m 3 22,0m ) 22,0m N 22,0m S Hz — wysokos¢ przykrycio
(@) — ~ © [e) — — —
SPADEK Z i=0,5%
SREDNICA 9200
— UWAGL:
N \_ QN %Im\m\/\\m b \< \_ \D\N NWIS\Q b Q _W @) % _42u :7.V & _42u m 1. Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne,
> S N > T T > > celem sprawdzenia rzeczywistego zaglebienia istniejqcej sieci ks.
™ it ™ ™ o N ™ it 2. Dno studni betonowych wyposazy¢ w kinety zbiorcze, wylozone wykladzing
z tworzyw sztucznych.
MATERIAL PVC-U Kasa S SR 34

Si

n
KN

&
" Bivro Projektow SAM-Technika Nr rysunku
& mgr inz. Jolanta Skowron << N
Siedziba: ul. Kreta 11a, 74-320 Barlinek, tel. 95 746 10 24 "
Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej Stadium: Skala:
Adres: MOCZKOWO gm. Barlinek
PB |1:100/500

dz. nr 306 obr. Moczkowo

Tresé: PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANIT. Data Podpis

LBS/0077/POOS/10

w spec. instalacje sanitarne
w zakresie petnym 08.2021
(LBS/1S/0016/11)

Projektant: mgr inz. Jolanta Skowron

LBS/0010/POOS/11

W spec. instalacje sanitarne
w zakresie petnym 08.2021
(LBS/IS/0128/09)

Sprawdzajgcy:| mgr inz. Michat Skowron




