1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej zalicznikowej — zasilania w energie
elektryczng przepompowni sciekéw linig zalicznikowg 0,4kV i instalacji uziemiajgcej z wyrownawcza
dla dokumentacji pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barlinku ul.
Sliwkowa w m. Ozar.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonie instalacji elektrycznej, uziemiajacej i wyrownawczej.

W zakres prac wchodzg roboty ujete w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robét bedacych
zatgcznikiem do SIWZ w tym roboty wykonania linii kablowej, rur ostonowych, przecisku/przewiertu,
uziomu poziomego i pionowego, instalacji wyréwnawczej, pomiary pomontazowe i kontrola jakosci.

1.3. Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem
zamowienia
CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosS¢ z projektem, ST oraz
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.5. Okreslenia podstawowe

Kabel — wielozytowy, miedziany, izolowany, przystosowany do ukfadania bezposrednio w ziemi,
napiecie znamionowe 0,6/1KkV.

Folia ostrzegawcza — kolor niebieski, materiat PCW, grubo$¢ min 0,4mm.

Pret uziemiajacy — pret o Srednicy 18mm, ocynkowany, tgczna dtugosé 4,5m — 3 segmenty o dtugosci
po 1,5m kazdy,

Rura ostonowa DVR50mm- rura karbowana dwuscienna o $rednicy zewnetrznej 50mm, wewnetrznej
40mm, z pilotem do przeciggania kabli/przewoddéw, materiat HDPE, wytrzymato$¢ 450N, kolor
niebieski, wewnetrzna warstwa gtadka lub powleczona warstwag wygtadzajaca.

Rura przepustowa SRS110mm- rura gtadka o $rednicy zewnetrznej 110mm, wewnetrznej 99mm,
materiat polietylen, wytrzymatos¢ 450N, sztywno$¢ obwodowa 10kN/m2, kolor niebieski,
wewnetrzna warstwa gfadka, przeznaczona na przepusty pod drogami.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem robot, oraz egzemplarzami
dokumentacji technicznej po podpisaniu umowy.
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1.7. Dokumentacja projektowa

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg, instrukcje dziatania, atesty, i protokoty
Z pomiarow.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny by¢ omdwione
i podpisane przez osobe uprawniong do dokonywania wpiséw i akceptowane przez osoby uprawnione.

1.8. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i ST

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng,
przedmiarem robdt i ST.

Jesli materiaty lub roboty nie bedg zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato niekorzystny wptyw
na jako$¢ robodt, materiaty takie zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca na wiasny koszt podczas robot umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne wymagane
przez obowigzujace przepisy BHP.

1.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowaC obowigzujgce przepisy ochrony $rodowiska naturalnego
podczas prowadzenia robot.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujgcych przepisdw ochrony przeciwpozarowej, posiadac
sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem spowodowanym
podczas realizacji robdt elektrycznych przez jego pracownikow.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatdow szkodliwych nie wolno stosowac. Wszelkie materiaty stosowane do robdt majg posiadac
aprobate techniczng i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez
uprawnione organy.

1.13. Przepisy BHP

Wykonawca musi przestrzegaC obowigzujgcych przepisow BHP.  Zapewni¢ stosowanie
wymaganych urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz
wyposazenia zatrudnionych pracownikdéw w sprawne i bezpieczne w uzyciu narzedzia.

2. Materialy.

2.1. Ogdolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w dokumentacji technicznej.

Nalezy stosowa¢ wyroby producentdow krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane
w budownictwie, posiadajgce Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B
lub CE/.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakosc.

Przed zastosowaniem materiatow wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
i przedstawiciela Inwestora.

- Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.
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- Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane winny by¢ usuniete z terenu
budowy.

Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko.
Mogg one by¢ nie odebrane i nie rozliczone.

2.2. Odbior materialow na budowie

- Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

- Materialy nie spetniajgce wymagan nie mogg by¢ stosowane.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca winien zapewni¢ skladowanie materiatdw w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci.
Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

2.4. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatow — patrz przedmiar.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych i alternatywnych pod
warunkiem, 2ze s3 to rozwigzania co najmniej roéwnorzedne konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie oraz posiadajq parametry rownowazne lub lepsze od
wskazanych w dokumentacji projektowej.

Rozwigzania alternatywne s3 mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania sg mniej
kosztowne i co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie w stosunku do
wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne
dla kompletniej oceny przez Biuro Projektow fgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi
szczegoOtami.

Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien do oferty
dotaczy¢ niezbedne badania certyfikaty, opinie techniczne oraz pisemng zgode od Projektanta,
stwierdzajacg o rownowaznosci technicznej, funkcjonalnej, uzytkowej i jakosciowej rozwigzan.

3. Sprzet
Nalezy stosowac sprzet nie powodujacy ztego wptywu na bezpieczenstwo pracownikéw i jakosé

wykonywanych robdt. Uzywany sprzet powinien posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia
do uzytkowania, jesli takowe sg wymagane przepisami.

4. Transport

Nalezy stosowaC takie Srodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
transportowanych materiatow i wykonywanych robét.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwérce dla poszczegélnych materiatdw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. Wykonanie robét

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt,
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wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wykopy pod kabel, przewod , rury ostonowe i przepustowe, uziom,
przecisk/przewiert

Przed przystgpieniem do trasowania nalezy wyznaczy¢ geodezyjne trase okablowania w terenie.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Wykonanie wykopéw metodg reczng (odcinek szafka SS — przepompownia i szafka SS — ukfad
antyodorowy) i mechaniczng (odcinek ZKP — szafka SS). Gteboko$¢ wykopdw 0,8m, szerokos$¢ dna
wykopu 0,4m. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy wykopu
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych nalezy powierzchnie terenu przylegajgcg do wykopu
wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Dno wykopu nalezy oczyscic¢ z kamieni, korzeni i wyréwnac. Na wyréwnanym dnie wykonac podsypke
z przesianego piasku o grubosci 10cm.

Pod wjazdem i utwardzonym parkingiem wykonac przecisk/przewiert z zaciggnieciem rury
przepustowej SRS110mm w kolorze niebieskim. Przecisk wykona¢ na gtebokosci min. 0,8m
wzgledem nawierzchni wjazdu/parkingu. Po zaciggnieciu kabla wiz koncédwki rury uszczelnié.

5.2. Ukladanie kabla, przewodu, rur ostonowych

Kabel, przewdd i rury ostonowe uktadac recznie w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie przez
zgniatanie, skrecanie, rozcigganie etc. Temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz 0 °C.
Promien giecia nie powinien by¢é mniejszy niz 10 krotna $rednica kabla, przewodu, rury ostonowej.
Kabel, przewdd, rure ostonowg nalezy uktadac¢ w gruncie linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu
na podsypce piaskowej o grubosci 10cm na gtebokosci 0,7m. Utozony kabel/przewdd/rure ostonowg
nalezy zasypac warstwag piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
0 grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla/przewodu/rury ostonowej powinna by¢ na catej dtugosci
oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii od
kabla/przewodu/rur powinna Wynosic co najmniej 30 cm,
a jej szerokos¢ by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Pozostatg czeS¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym
i zagescic. Kabel/przewdd/rury utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych,
np.: wejsciach do zigcza kablowego, szafki SS, rury ostonowej, przepustowej.

5.3. Uziom, polaczenia wyrownawcze

W wykonanym wykopie dla uziomu poziomego nalezy zabic 3 prety uziemiajgce ocynkowane 4,5mb
(kazdy z 3 segmentdw po 1,5mb) w uktadzie gwiazdy i potgczy¢ je bednarkg FeZn25x4mm (uziomem
poziomym) poprzez spawanie. Miejsce spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Uziom poziomy
doprowadzi¢ do szafki SS i zabudowac na nim przy szafce SS ztgcze kontrolne drut-bednarka w
studzience kontrolnej posadzkowej. Wymagana rezystancja uziomu <5Q.

Ze ztacza do zabudowanej w szafce SS szyny wyrdwnawczej wyprowadzi¢ przewdd LGY 16mm2,
oraz z szyny wyrownawczej do przepompowni Sciekow i uktadu antyodorowego. Wszystkie elementy
przewodzgce wewnatrz przepompowni Sciekéw nalezy potgczyc linkg LGY10mmz2 z linkg LGY16mm2
doprowadzong z szyny wyréwnawczej szafki SS.

5.4. Pomiary

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystencji izolacji kabla wiz
oraz pomiar skutecznosci ochrony p.porazeniowej tj. skutecznosci zerowania dla zabezpieczenia wiz.
Dodatkowo wykonac nalezy pomiar rezystancji wykonanego uziomu i pomiar ciggtosci potgczen
wyréwnawczych.
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6. Kontrola jakosci robaét.

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca powinien zadbaé, aby jako$¢ materiatdw, urzadzen i montazu byla zgodna
z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robodt

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie $wiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw
nie mogg by¢ wbudowane.

7. Badania w czasie wykonywania roboét.

7.1. Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras
z Dokumentacjg Projektowa. W przypadku wykopdw nalezy sprawdzi¢ ich zgodno$¢ z planem
zagospodarowania oraz tyczeniem geodezyjnym.

7.2. Ukiadanie kabli

Podczas ukfadania kabli i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary: zgodnos¢ z trasg opracowang W dokumentacji oraz zblizenia
i skrzyzowania z innymi instalacjami.

7.3. Sprawdzenie ciaglosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu
przyrzadow o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznaé
za dodatni, jezeli poszczegdine zyty nie majg przerw oraz jezeli poszczegdine fazy na obu koncach
linii sg oznaczone identycznie.

7.4. Proba rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocy megaomomierza o0 hapieciu nie
mniejszym niz 0,5kV dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci.
Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 MQ.

8. Obmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres i iloS¢ wykonanych robdt objetych kontraktem
wykonywanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng (ST). Powinien by¢
wykonany w ustalonych jednostkach, zgodnie z wycenionym przedmiarem robdt. Obmiaru robdt
dokonuje bezposrednio Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inspektor Nadzoru
ma prawo i powinien uczestniczy¢ w czynno$ciach obmiaru, a wyniki tego obmiaru muszg by¢
wpisane przez Wykonawce do ksiegi obmiaréw i poswiadczone podpisem przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robot lub w
dokumentacji czy Specyfikacjach (ST) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
niezbednych Robdt. Btedne dane muszg by¢ poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
o m.b. utozenia rur ostonowych i przepustowych,
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m.b. wykonania przecisku/przewiertu

m.b. kabli, przewoddw,

m.b. bednarki

szt. pretdw uziemiajgcych, studzienki kontrolnej, ztgcza kontrolnego drut-bednarka,
zaciskanej koncowki kablowej,

1. Odbior robot.

1.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja:

odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu tj. wykopy, utozenie kabla, rury ostonowej z
falowaniem i zastosowaniem podsypki i nadsypki, rury przepustowej z zastosowaniem podsypki i
nadsypki, utozenia folii ostrzegawczej, zabicia pretdw uziemiajgcych i utozenia bednarki,
zageszczenia wykopu, zabezpieczenia antykorozyjnego miejsca spawania bednarki i pretéw
uziemiajgcych etc,

odbiorowi koricowemu.

1.2. Odbior robaét zanikajacych:

Odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni na
pisemne zgtoszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robdt i powiadomienia o tym Inspektora
Nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot zawierajgcy ocene robot i zalecenia, ktore
winny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika
robét.

1.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektryczne;j.
Dokonuije sie po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robot.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia, dokumentacje powykonawczg,

Odbioru koncowego dokonujg przedstawiciele zamawiajgcego i wykonawcy.

Podczas odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnoS¢ wykonanych robdt z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, ST, i
obowigzujgcymi przepisami.

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokdtami w tym
inwentaryzacjg geodezyjna.

W robotach elektrycznych cena wykonania obejmuje min.:

dla utozenia kabla, rury :

- wytyczenie trasy rowdw dla kabla, przewodu i rur,

- wyznaczenie obrysu rowu,

- reczne wykonanie wykopu z przeznaczeniem na odkfad wzdtuz wykopu,

- mechaniczne wykonanie wykopu z przeznaczeniem na odktad wzdtuz wykopu,

- wyréwnanie dna wykopu,

- nasypanie warstwy piasku 2x10cm,

- utozenie rury ostonowej DVR50mm,

- wykonanie pionowego wykopu dla urzadzenia przeciskowego,

- wykonanie przecisku/przewiertu z zaciggnieciem rury przepustowej SRS110mm

- rozwiniecie kabla,

- utozenie kabla,

- uciecie kabla,

- zaciggniecie kabla do rury przepustowej,
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- zarobienie koncowek kabla,

- podtgczenie koncowek kabla,

- zasypywanie wykopu z gruntem z odktadem warstwami o grubosci 20cm,
- ubicie reczne i mechaniczne warstw gruntu (zageszczenie wykopu),
- wykonanie nasypu nad rowem,

- rozplantowanie nadmiaru gruntu,

- wykonanie potgczen elementow,

- uszczelnienie wylotéw,

- zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki transportu,

- wywiezienie ziemi lub gruzu,

- badanie ciggtosci zyt kabla,

- pomiar rezystancji izolacji,

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- obstuga geodezyjna - tyczenie, pomiar powykonawczy, opracowanie operatu
powykonawczego,

dla utozenia uziomu poziomego i pionowego :

- wyznaczenie trasy wykopu,

- wykopanie rowu,

- wyprostowanie, odmierzenie i uciecie odcinkdw bednarki,

- utozenie odcinkéw bednarki w wykopie,

- pogrgzenie uziomu pretowego,

- spawanie elektryczne,

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne spawu,

- zasypanie wykopu z ubijaniem wykopu warstwami,

- zabudowa ztgcza kontrolnego w studzience kontrolnej posadzkowej,
- pomiar rezystancji uziomu,

dla instalacji wyréwnawczej :

- zabudowa szyny wyréwnawczej w szafce SS,

- utozenie odcinkdéw przewodu uziemiajgcego LGY16mm?2

- zarobienie koncdwek przewodu LGY16mm2 zakorczeniami kablowymi zaciskanymi,
- utozenie odcinkdw przewodu uziemiajgcego LGY10mm?2,

- zarobienie koncéwek przewodu LGY10mm2 zakorczeniami kablowymi zaciskanymi,
- pomiar ciggtosci potgczen wyréwnawczych

1. Podstawa ptatnosci

1.1. Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowg,
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robdt, podana w ofercie Wykonawczej, zaakceptowana przez
Zleceniodawce i potwierdzona w Kontrakcie.

Dla pozycji Kosztorysowych, wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest kwota podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa robocizny lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej powinna uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajgce sie na wykonanie danej roboty, zgodnie z
rozwigzaniami Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej.

2. Przepisy zwigzane.

PN-IEC 60364 [18] Dobdr przewoddéw ochronnych i neutralnych

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
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