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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego dla sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z zasileniem przepompowni sciekow

Podstawa opracowania
Umowa o prace projektowe w budownictwie;
Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500;

1.
1
2.
3. Warunki Techniczne Przytgczenia;
4. Wizja lokalna;

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
6. Obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu
wykonawczego uzbrojenia terenu w sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sliwkowej na dz. Nr
219 obr. Ozar, gm. Barlinek.

W zwigzku z koniecznosciag budowy przepompowni Sciekdw nalezy wybudowac
rowniez zewnetrzng instalacje elektryczng zasilajacg szafe zasilajgco-sterowniczag
przepompowni $ciekdw wraz z jej wyposazeniem.

W zakres opracowania wchodzi budowa:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @200 o tacznej dtugosci 446,50 mb,
- kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE @90 o tacznej dtugosci 227,0 mb,
- instalacji elektrycznej zasilajacej przepompownie:
« zalicznikowej linii zasilajacej elektrycznej 0,4kV od ZKP do szafki zasilajgco-
sterowniczej SS.
« zalicznikowej linii zasilajaco-sterowniczej/rurki od szafki zasilajgco-sterowniczej SS
do przepompowni Sciekow.

3.Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w ul. Sliwkowej

we wsi Ozar, potozonej na pdtnocny zachdéd od centrum Barlinka. Ulica Sliwkowa jest
terenem wtasnosci gminnej, o powierzchni nieutwardzonej. W trakcie opracowywania jest
dokumentacja projektowa na budowe utwardzenia ul. Sliwkowej - wg odrebnego
opracowania.
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Fot. 1-4 Widok na teren inwestycyjny:

1 - od ul. Owocowej, 2 - na wysokosci dziatek 220/9 i 210/17, 3 - miejsce pod przepompownie,
4 — na wysokosci dz.212.

Teren uzbrojony jest w nastepujaca infrastrukture: sie¢ kanalizacji sanitarnej,
wodocigqgowq, energetyczng i gazowaq.

Zgodnie z wydanymi przez PWK Plonia Sp. z o0.0. warunkami technicznymi
projektowana sie¢ ks zostanie przytgczona do istniejacego odejscia bocznego kanalizacji
sanitarnej w ul. Owocowej, doprowadzonego do granicy z dziatkg nr 219 Ozar.

Uksztattowanie terenu, w ktérym projektuje sie kanalizacje waha sie w przedziale
84,2+89,20 m n.p.m.

Teren inwestycyjny znajduje sie w granicach Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna
i tloczna wraz z przepompownig sanitarng i jej wyposazeniem oraz przytgczeniem
przepompowhni do sieci energetycznej (zewnetrzna instalacja zalicznikowa i sterownica dla
przepompowni).

Projektowana inwestycja ma na celu, odprowadzanie $ciekdw z przylegtych
nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej i przetransportowanie ich do miejskiej oczyszczalni
Sciekdw.

Obstuga projektowanej sieci kanalizacyjnej i urzadzen jej towarzyszacych odbywac
bedzie sie z istniejacego uktadu komunikacyjnego.

Dla projektowanego zamierzenia - budowa ks - dostep do drogi publicznej nie jest
wymagany.

Budowa projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem nie zmieni
istniejgcego uksztattowania terenu i ukfadu zieleni.

4.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej — parametry techniczne

4.1.1. Obliczenia dla projektowanej sieci ks:

Projektowana sie¢ bedzie obstugiwaé tereny przylegte, stanowigce zabudowe
jednorodzinng, docelowo przyjeto 33 gospodarstwa domowe, z czego przytaczenia do
przepompowni wymaga¢ beda 25 nieruchomosci (przyjeto 100 osdéb). W momencie
opracowywania niniejszego projektu, na ujmowanym odcinku ul. Sliwkowej znajduje sie
10 domoéw jednorodzinnych.

Sredniodobowa iloé¢ éciekdéw przyjeta w obliczeniach na 1 mieszkanca: 120 [dm3/d].
Wspétczynnik nierdwnomiernosci dobowej Na=2.

Wspétczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh=3.

5-
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Ilo$¢ doptywajgcych $ciekdw — zabudowa mieszkalna:

Qéa=12001000103 = 12 [m?/d],
Qdmax=12'2,0 =24 [m3/d],
Qhmax=24¢3,0/24 = 3,0 [m3/h] = 0,83 [dm3/s];

Wydajnos$¢ przepompowni:
Z uwagi na niskie przeptywy obliczeniowe na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody,
dokonuje sie porownania ilosci $ciekdw z PN-EN 12056-2: Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Stad przeptyw $ciekdw oblicza sie ze wzoru:

Qww = Kev/3DU [I/s]

gdzie:

Qww - natezenie przeptywu sSciekow [I/s],

K — wspotczynnik czestosci (dla mieszkan zakiada sie nieciggte korzystanie z urzadzen
K=0,5),

>DU - suma odptywéw jednostkowych [I/s].

Zaktada sie, ze projektowana kanalizacja bedzie obstugiwata domy jednorodzinne
z kuchnig i dwoma tazienkami, z nastepujacym wyposazeniem:

Kuchnia: zlew, zmywarka.

tazienka nr 1: Umywalka, wanna, ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6.0I, pralka 12 kg.
tazienka nr 2: Umywalka, natrysk, ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6.0L.

Zgodnie z powyzszg normg suma odptywow jednostkowych wyniesie: DU = 9,5 [I/s]
Obliczeniowe natezenie przeptywu sSciekéw dla 25 gospodarstw:

Qww = 0,5v25%9,5 = 7,7[I/s].

Przyjmujac zapas dla pracy projektowanej przepompowni, jej wydajnos¢ wyniesie:
Qp=1,1Q=8,51/s.

Dobrano sie¢ grawitacyjna z rur PVC o srednicy ®200 (jest to minimalna $rednica
dla sieci kanalizacyjnych).

Dla przeptywu 1,5l/s (odptyw z 1 budynku) predkos¢ przeptywu Sciekdow przy
projektowanym spadku na najdtuzszym odcinku sieci wyniesie 0,41m/s, co nie zapewni
samooczyszczania sie kanatu, zatem nalezy przewidzie¢ okresowe ptukanie sieci.

Dla przewodow ttocznych dobrano $rednice z rur PE 100 SDR17 ®90 (osiggana
predkos¢ 1,7 m/s).

Przewdd ttoczny o dtugosci catkowitej 228,5m projektowanej przepompowni osiggnie
straty liniowe na poziomie 7,8 mH-20.

Uwzgledniajac straty miejscowe w wysokosci ok. 25% strat liniowych, uzyskamy
sumaryczng ilos$¢ strat 9,75 mH20.

Wymagana wysokos$¢ podnoszenia pompy:

Hp= Hg + Ahi + Ahm [mH20],

gdzie:

Hp — wysokos$¢ podnoszenia pompy [mH20]

Hg = Hmax — Hmin

- geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pompy, rdoznica pomiedzy poziomem $ciekdw
w przepompowni a rzedng wylotu przewodu ttocznego do studni rozpreznej lub
najwyzszym punktem przewodu ttocznego [m]

Ahi - straty liniowe na przewodzie ci$nieniowym [mH20]
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Ahm - straty miejscowe na przewodzie ci$nieniowym (przyjeto Ahm=20%~Ahi) [mH20]

Hy = 85,50 - 81,18 = 4,32 m
Hp = 4,32+ 9,75 = 14,07 [mH20]

Obliczeniowy punkt pracy dla 1 pompy:
Wydatek przepompowni: Qp= 8,5 [dm?3/s]
Wysoko$¢ podnoszenia: Hp = 14,1 [mH20]

Dobrano 2 pompy typ TP50M37/2D prod. HOMA pracujace naprzemiennie o mocy silnika
na wejsciu 3,7 kW.

Model dobranej pompy nalezy traktowac jako przyktadowy, wyznaczajacy wymagane
standardy, dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych (po uzgodnieniu
z Zamawiajacym), pod warunkiem traktowania specyfiki podanego urzadzenia jako
minimalne obowigzujgce parametry techniczne.

Obliczeniowa pojemnos¢ retencyjna i dobdr zbiornika PS:

Do obliczen przyjeto n= 11 zataczen na godzine.

Zbiornik przepompowni betonowy o srednicy 1200 mm (pole przekroju poprzecznego
zbiornika F=1,13 m?)

Pojemnos¢ retencyjna:
Vr = 0,9¢ Q/n = 0,9¢8,5/11 = 0,69 [m?3]

Wysokos¢ retencyjna (poziomy Hmax-Hmin):
Hr= V./F =0,69/1,13 = 0,6 [m]

Srednia ilo$¢ zataczen przepompowni w ciggu doby:
N= Qea/ Ve= 12/0,69=17,3 [1/d]

Wymiary zbiornika: D: 1200 [mm]
Hc= 5100 [mm].

4.1.2. Kanalizacja grawitacyjna:

Dla rozpatrywanego terenu projektuje sie grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej
z rur litych PVC-U klasy S SDR34 (SN>8) ze $rednic ¢200x5,9mm. Przewody uktadac
ze spadkiem zgodnym z czescig graficzna.

Sie¢ wyposazy¢ w studnie betonowe o S$rednicy 1000mm stozkowe
z prefabrykowang kinetg zbiorczg z wktadami z tworzywa sztucznego, z kregéw tgczonych
za pomocg uszczelek, obsadzonymi przejsSciami szczelnymi, wyposazone w stopnie
ztazowe. Zwienczenie studni stozkiem, wtaz zeliwno - betonowy klasy D400. Studnie
betonowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki: beton klasy min. C35/45, wodoszczelny
(W8), ktorego nasigkliwos¢ nie przekracza 5% i mrozoodporny F-150.

Studnie betonowe sytuowane w pasie drogowym (rys. S.2 - koordynacja
z projektowana droga), zwiencza¢ pierscieniami do wysokosci 30cm pod
terenem oraz stosowac gorny krag betonowy o wysokosci 250mm, tak aby
zapewni¢ latwos¢ regulacji wysokosci studni po wybudowaniu drogi oraz nie
zachodzila kolizja w trakcie ukifadania kraweznikéw.
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Studnie S17 wykonac¢ jako studnie z tworzywa o $rednicy 625mm SN4 z kinetg
zbiorcza.

Montaz przewoddéw grawitacyjnych:
Rury uktada¢ na stabilnym podtozu, na podsypce 15 cm, w sposéb eliminujacy

odksztatcenie rury. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni, gruzu,
korzeni i innych ostrych elementéw. Nad rurg wykonac¢ obsypke do wysokosci min. 0,4m
ponad rure. Pozostatg gtebokos$¢ wykopu zasypywac warstwami dokonujac zageszczenia
gruntu. W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych nalezy je wymieni¢ dowozac
grunt piaszczysty o uziarnieniu podlegajacym zageszczeniu i dokonaé¢ wbudowania
warstwami o grubosci 0,3m z jednoczesnym ich zageszczeniem. Grunt zageszczac¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu, jak dla drog, Is=1,0.

4.1.3. Przepompownia sciekéw sanitarnych:

Z rozpatrywanego terenu nie ma mozliwosci catkowitego odprowadzenia Sciekow
grawitacyjnie, zatem zachodzi konieczno$¢ budowy przepompowni $ciekéw. Projektuje sie
przepompownie zlokalizowang w poboczu drogi na dz. Nr 219, przy granicy z dziatkg nr
212.

Projektuje sie przepompownie o parametrach:

+ Wydatek pompy: Q= 8,5 [dm?3/s];

« Wysokos$¢ podnoszenia: Hp, = 5,1 [mH20];

» Moc silnika na wejsciu P1=3,7kW;

» Moc silnika na wyjsciu P2=3,2kW.
W przepompowni zaprojektowano pompe zatapialng do $ciekdéw. Zasilanie przepompowni
z szafy ZKP wybudowanej na warunkach ENEA Operator Sp. z 0.0. natomiast sterowanie
za pomocg szafy AKPiA wg wytycznych eksploatatora - PWK Ptonia Sp. z o0.0.

Charakterystyczne parametry pompy:

+ Max wydajnosc¢ 23 I/s,

+ Max wysokos$¢ podnoszenia 24 m,

+ Wirnik zamkniety jednokanatowy z przeswitem sferycznym 50mm,

« silnik 3 fazowy, predkos$¢ znamionowa 2900 obr/min, ochrona IP 68, klasa izolacji

HI

e obudowa silnika zeliwna,

e obudowa pompy GG25/EN-GJL-250,

e wirnik zeliwny i GG25/EN-GJL-250,

 pierscien Scierny z brazu,

« wat /tozyska ze stali nierdzewnej,

» uszczelnienie: kombinacja uszczelnienia mechanicznego (weglik krzemu)w osobnej

kapieli olejowej.

Pompy wraz z armaturg umiesci¢c w zbiorniku betonowym z betonu C35/45,
wodoszczelnego W8 o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie i F50
w 2% NACI o $rednicy 1200mm i catkowitej wysokosci 5,1m, z fabrycznie wykonanymi
skosami 45° w dnie w kierunku s$rodka. Zbiornik sktada¢ bedzie sie z nastepujacych
elementow prefabrykowanych: dennica zelbetowa, betonowe kregi i ptyta pokrywowa.
Pompy opuszczane na prowadnicach rurowych ze stali k.o. i z tancuchem do podnoszenia.
W zbiorniku zapewni¢ fabrycznie wykonane otwory dla grawitacyjnego doptywu Sciekdw,
ttocznego wylotu oraz kabli elektrycznych i sterowniczych. Przejscia przewoddow przez
éciany zbiornika uszczelni¢ za pomoca tancuchdw uszczelniajacych. Za kolanem
stopowym zamontowac kotnierzowg redukcje dn65/80.
Orurowanie wewnatrz przepompowni wykona¢ z rur dn80 ze stali nierdzewnej k.o.
Elementy orurowania taczy¢ kotnierzowo, rurociggi ttoczne potaczy¢ za pomocy trdjnika
prostego w jeden przewdd ttoczny zakonczony kotnierzem poza korpusem przepompowni.
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Na kazdym przewodzie technologicznym, umiesci¢ zawo6r zwrotny kulowy dn80, zasuwe
nozowa dn80, natomiast na odcinku wspdlnym zawdr do ptukania instalacji dn50.

W przepompowni stosowaé¢ armature posiadajacg zabezpieczenie antykorozyjne
z certyfikatem GSK, z powlokg malarska o grubosci min. 250um nanoszone metodq
fluidyzacyjng lub elektrostatyczna.

Pozostate wyposazenie przepompowni:
« drabina CE ze stopniami antyposlizgowymi do dna przepompowni ze stali k.o.
o szerokosci 30 cm,
e pochwyt obureczny w miejscu montazu drabiny ztazowej ze stali k.o.,
« pomost eksploatacyjny ze stali k.o., krata TWS, uchylany w celu demontazu pompy
za pomoca tancucha ze stali k.o.
 tancuch ze stali k.o. do wyciggania pompy,
e rury wentylacyjne ze stali k.o. dn110 wyposazone we wktady z weglem aktywnym
EU-KF110/3/KO/C,
» deflektor ze stali k.o.,
e sygnalizatory ptywakowe i sonde hydrostatyczna,
« instalacja alarmowa otwarcia wtazu (krancéwka),
 instalacja uziomu,
 instalacje zasilajgco-sterujgce urzadzenia w przepompowni.

Przy przepompowni zamontowac gniazdo z zurawiem w celu demontazu pomp
(waga zaprojektowanej pojedynczej pomy wynosi 45kg).

Teren wokdt przepompowni o pow. 8m? nalezy utwardzi¢ kostka betonowa na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 8cm, wokdt utozy¢ obrzeza chodnikowe gr. 8cm.
Zwienczenie przepompowni wynie$¢ nad istniejacy teren, aby zminimalizowaé naptyw
wod deszczowych do przepompowni.

Przepompownia poprzez szafe sterownicza zasilana bedzie z szafki przytagczeniowej
ZK-P, zlokalizowanej na dz. 219, na warunkach ENEA Operator Sp. z o0.0. Szafe
sterowniczg AKPiA umiesci¢ w sgsiedztwie przepompowni zgodnie z PZT. Wyposazenie
szafy sterowniczej w aparaty elektryczne i automatyki wg wytycznych PWK Ptonia Sp. z
0.0. Elektryczne kable zasilania pompy oraz sterownicze sondy winny posiada¢ diugosc
umozliwiajaca podtaczenie urzadzen bezposrednio do szafy AKPIA bez koniecznosci ich
taczenia i przedtuzania.

4.1.4. Kanalizacja cisnieniowa

Projektuje sie ttoczng sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PE 100 SDR17 PN10
o $rednicy 90x5,4mm. Przewody taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub
doczotowe.

Kanalizacje ttoczng nalezy wiaczy¢ do projektowanej studni rozpreznej, na
wysokosci ok. 0,25m nad dnem, stosujac szczelne przejscia. Wbudowaé studnie
rozprezng z PE ®800 z okragtym dnem, z betonowym pier$cieniem odcigzajacym,
przykryta witazem zeliwno-betonowym klasy D400. Pod wlazem studni rozpreznej
zamontowac podwtazowy neutralizator zapachéow ¢600.

Montaz przewoddw ci$nieniowych:
Zgrzewanie rur polietylenowych metodg doczotowg powinno odbywaé sie za
pomoca zgrzewarek w peini zautomatyzowanych posiadajacych mozliwos¢ rejestracji
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i wydruku wykonanych zgrzewéw zgodnie z normg DVS 2207, w ktérych ptyta grzewcza
jest automatycznie podnoszona. Zgrzewarka winna mie¢ wazne $wiadectwo kalibracji.
Kazdy zgrzew powinien by¢ trwale oznaczony.

W celu unikniecia propagacji peknie¢ wzdtuznych nalezy co piaty zgrzew wykonac¢ metodg
elektrooporowa.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym warstwa wierzchnia rury PE powinna by¢
jednolicie usunieta przy uzyciu skrobakéw uniwersalnych lub obrotowych. Nie dopuszcza
sie stosowania skrobakdow recznych. Grubos$¢ usunietego materiatu powinna by¢ stata
i wynosi¢ okoto 0,2 mm.

Zgrzewarki elektrooporowe muszg posiadac¢ aktualne swiadectwo kalibracji.

Przewody wykonane metodg tradycyjng uktadac¢ na 15 cm podsypce. Materiat na
podsypke i obsypke powinien by¢ wolny od kamieni, gruzu, korzeni i ostrych elementdw.
Nad rurg wykona¢ obsypke do wysokosci min. 0,4m ponad rure. Pozostatg gtebokosc
wykopu zasypywac¢ warstwami dokonujac zageszczenia gruntu. W przypadku
wystepowania gruntdéw organicznych, nalezy dokonac ich wymiany.

Nawierzchnie, pod ktérymi nalezy utozy¢ kanalizacje cisnieniowg, odtworzy¢
zgodnie z wytycznymi witasciciela terenu (lub do stanu istniejacego w przypadku braku
wytycznych).

4.1.5. Proby szczelnosci

Badanie szczelnosci sieci grawitacyjnej wykonac przy uzyciu wody. W pierwszym
etapie badania wypetni¢ odcinek przewodu wodg do poziomu terenu w dolnej lub gérnej
studzience, cisnienie probne powinno zawiera¢ sie w przedziale 10kPa-+50kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury. Czas stabilizacji cisSnienia probnego powinien wynosi¢ ok. 1 godz.
Badanie szczelnosci docelowe powinno wynosi¢ 30min. (£1), ciSnienie podczas proby
powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscia do 1kPa cisnienia probnego, poprzez
uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu. Nalezy mierzy¢ i rejestrowac ilos¢ wody
uzupetnionej w czasie badania wraz z dokumentowaniem wysokoséci stupa wody
wymaganego cisnienia probnego. Badania szczelnosci bedg miaty wynik pozytywny, gdy
ilo$¢ dodawanej wody nie przekracza:
- 0,15l/m? w czasie 30min. dla przewoddw,
- 0,20l/m? w czasie 30min. dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wiazowymi,
- 0,40l/m? w czasie 30min. dla studzienek kanalizacyjnych.

Szczelnos$¢ przewodow cisnieniowych, powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienia
probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzenia proby hydraulicznej. Cisnienie
probne powinno wynosi¢ 1,5 ciSnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

4.1.6. Technologia wykonania robét ziemnych

Wykopy rozpoczynac po wytyczeniu osi rurociggu przez uprawnionego geodete.

Wykopy mozna wykonywaé¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych sieci
podziemnych - recznie. W miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykona¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej
rzednej posadowienia przewodu.

W przypadku wystgpienia skrzyzowan z przeszkodami terenowymi - istniejgcym
uzbrojeniem, wykopy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zapewnic
minimalne wymagane odlegtos$ci miedzy najblizszymi powierzchniami zewnetrznymi, na
kable energetyczne zatozy¢ rury ochronne dwudzielne.

Rozpoczecie prac ziemnych zgtosi¢ w RDG Choszczno-Drezdenko i PE Barlinek.
W zakresie inwestycji wystepujg geodezyjne punkty osnowy geodezyjnej, ktore
zgodnie z ustawg "Prawo geodezyjne i kartograficzne" podlegaja ochronie. Obowigzkiem
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inwestora jest zabezpieczenie punktéw osnowy przed zniszczeniem. Sposéb
zabezpieczenia nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej prowadzacej obstuge inwestycji.
W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia punktu przed zniszczeniem nalezy go
przenies¢. Obowigzek zlecenia, przeniesienia punktu nalezy do inwestora. Prace winny
by¢ wykonane przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego zgodnie
z obowigzujacymi standardami w geodezji i kartografii.

Miejsce sktadowania urobku na wywoz, czesciowo na odktad.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia, a takze wszystkie roboty prowadzone
ponizej gtebokosci 1,5m p.p.t. wykonywaé¢ w wykopach wasko przestrzennych
umocnionych. Wykopy gtebokie zachowujac warunki bhp umacnia¢ wypraskami
stalowymi. Wykopy zabezpieczy¢ przed pojazdami i osobami postronnymi.

W przypadku wystepowania wdéd gruntowych, wykopy odwadnia¢ przy pomocy
igtofiltrow zapuszczonych wewnatrz zabezpieczonego wykopu z systematycznym
obnizaniem zapuszczonych igiet. W celu sprawnego obnizenia poziomu lustra wody
igtofiltry zapusci¢ w rozstawie co 0,5m. Odpompowywanie wody prowadzi¢ przy uzyciu
min. 3 pomp prozniowych.

Przy wykonywaniu wykopdéw, w trakcie opadéw deszczu, dokonac¢ zabezpieczenia
przed naptywem wod opadowych do wykopu sptywajacych po terenie.

Dno wykopu pod projektowane przewody powinno by¢ wolne od gruzu i kamieni,
pod przewody nalezy wykona¢ podsypke piaskowg, grubosci 15cm, nad rurg wykonac
obsypke do wysokosci min. 0,4m ponad rure. Nad kanalizacjg ttoczng w wykopie utozy¢
tasme ostrzegawczg. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypywaé warstwami dokonujac
zageszczenia gruntu. Badanie zageszczenia gruntu w miejscach, gdzie przykrycie sieci
sanitarnych wynosi min. 1,5m wykona¢ za pomocg wbijanej sondy lub skrécong metoda
Proctora z min. 3 warstw zasypowych, natomiast w miejscach ptytszych sondg
dynamiczng lub skrécong metodg Proctora.

W przypadku wystgpienia gruntdow organicznych nalezy je wymieni¢ dowozac
grunt piaszczysty o uziarnieniu podlegajacym zageszczeniu.

Po utozeniu przewodow nalezy zleci¢ namierzenie sieci uprawnionej jednostce do
wykonywania prac geodezyjnych.

Kanalizacje sanitarng oraz proby szczelnosci wykonaé¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — wymagania techniczne Cobrti
Instal - zeszyt 9.

4.2. Zewnetrzna instalacja elektryczna — parametry techniczne

4.2.1. Bilans mocy

Zgodnie z warunkami moc dostarczana do przepompowni Sciekow zabudowanej na
dziatce nr 219 obreb Ozar przez Zaktad Energetyczny wynosi 6kW w uktadzie 3fazowym
przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 10A.

Moc projektowanej przepompowni wyposazonej w 2 pompy pracujace naprzemiennie
wynosi wg dtr dla pojedynczego urzadzenia 3,7kW zas$ prad 6,5A tak wiec moc
dostarczana przez Zaktad Energetyczny (6kW) jest wystarczajaca dla potrzeb
prawidtowej eksploatacji budowanej przepompowni.

4.2.2, Linia zasilajaca wiz

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie wykonanie zewnetrznej instalacji
elektrycznej 0,4kV - zalicznikowej linii zasilajacej WLZ - od ztacza kablowego ZKP -
(ZK1x-1P posadowionego wg odrebnego opracowania przez ENEA wg warunkdéw
technicznych

nr 87314/2020/0D2/ZR2 z dnia 27.10.2020r) do szafki zasilajgco-sterowniczej SS
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zabudowanej przy projektowanej przepompowni na dziatce nr 219 obreb Ozar kablem
typu YKY 4x10mm?2. Miejsce przylaczenia kabla do sieci, trase utozenia kabla wg
wspotrzednych el-e2, oraz usytuowanie ztgcza ZKP i SS pokazano na planie
zagospodarowania (rys E1).

Kabel nalezy utozy¢ w wykonanym wykopie na gtebokosci 70cm. Na dno rowu kablowego
nasypa¢ 10cm warstwe piasku, na ktorej nalezy utozy¢ kabel. Na kabel przy wejsciu
do ztacza ZKP i szafki SS natozy¢ opaski informacyjne. Na utozony kabel ponownie
nasypa¢ 10cm warstwe piasku i 20cm warstwe ziemi pochodzacej z rozkopdéw. Na ziemi
tej na catej dtugosci kabla utozyc folie w kolorze niebieskim. Pozostaty jeszcze wykop
zasypac ziemig z rozkopow. Kabel zasilajacy wprowadzi¢ do szafki i do ztacza w rurze
ochronnej DVR 50mm.

Przy wprowadzeniu kabla do ztgcza ZKP jak i szafki SS pozostawi¢ w ziemi zapas po min.
1,0mb kabla.

4.2.3. Linia zasilajaco-sterownicza

Zgodnie z dokumentacjq techniczng DTR dobranej przepompowni projektuje sie
wykonanie zewnetrznej instalacji elektrycznej zasilajgco-sterowniczej od szafki
zasilajgco-sterowniczej SS do projektowanej przepompowni na dziatce nr 219 obreb
Ozar 2x przewodem zasilajgco-sterowniczym typu HO7PLUS 6 G1,5 oraz utozenie
rezerwowe]j rurki DVR50mm. Miejsce przytgczenia przewodu, trase utozenia przewodu
i rurki wg wspotrzednych e2-e3 oraz usytuowanie ztgcza ZKP i SS pokazano na planie
zagospodarowania (rys E1).

Przewody i rurke nalezy utozy¢ w wykonanym wykopie na gtebokosci 70cm. Na dno rowu
kablowego nasypa¢ 10cm warstwe piasku, na ktorej nalezy utozy¢ przewdd i rurke.
Na przewody przy wejsciu do szafki SS i przepompowni natozy¢ opaski informacyjne.
Na utozone przewody i rurke ponownie nasypa¢ 10cm warstwe piasku i 20cm warstwe
ziemi pochodzacej z rozkopdw. Na ziemi tej na catej dtugosci przewoddw i rurki utozyc
folie w kolorze niebieskim. Pozostaty jeszcze wykop zasypa¢ ziemig z rozkopdw.
Przewody zasilajgco-sterownicze wprowadzi¢ do szafki i do przepompowni w rurze
ochronnej DVR 50mm.

Przewody zasilajgco-sterownicze dostarcza, zabudowuje oraz podtacza dostawca
prefabrykowanej przepompowni $ciekow.

4.2.4. System zasilania i uziom

Instalacja od ZKP do szafki zasilajaco-sterowniczej SS pracuje w uktadzie TN-C z trzema
fazami L1, L2, L3 i przewodem ochronno-neutralnym PEN. Instalacja od szafki zasilajgco-
sterowniczej SS pracuje w uktadzie TN-S z trzema fazami L1, L2, L3, przewodem
neutralnym N i ochronnym PE. Rozdziat przewodu PEN na N i PE nalezy dokona¢ w szafce
zasilajgco-sterowniczej SS. W celu przejscia z systemu zasilania TN-C na TN-S nalezy:

- wykonac uziom pretowy z wykorzystaniem min. 3 ocynkowanych pretéw uziemiajacych
o srednicy 18mm i o dtugosci tagcznej min. 4,5m kazdy (min. 3x1,5m) wbitych pionowo
w uktadzie gwiazdy przy przepompowni $ciekdw. Prety potgczy¢é ze sobg bednarkg
FeZn25x4mm za pomocg spawania (miejsce spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie).
Rezystancja uziomu <5W z uwagi na mozliwo$¢ czasowego zasilania przepompowni
z agregatu pradotwodrczego. Budowany uziom potaczy¢é ze zwodem uziemiajagcym
bednarkg za pomocag spawania (miejsce spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie). Przy
szafce SS zabudowac na wyprowadzonym zwodzie uziemiajgcym w studzience kontrolnej
posadzkowej zitacze kontrolne drut-bednarka. Ze ziqcza kontrolnego do szafki SS
wyprowadzi¢ przewdd uziemiajacy LGY16mm2 w rurze DVR50mm.

- W SS zyle PEN przychodzaca z ZKP rozdzieli¢ na szynie N szafki SS
na zyty PE i N, a punkt rozdziatu uziemi¢ poprzez potgczenie go z uziomem
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wprowadzonym do szafki przewodem uziemiajgcym LGY16mm2 poprzez GSW.

4.2.5. Szafka zasilajaco-sterownicza SS

Szafke zasilajgco-sterowniczg dostarcza, zabudowuje oraz podigcza i uruchamia jak
rowniez rozprowadza sie¢ zasilajacq i sterowniczg pompy dostawca prefabrykowanej
przepompowni $ciekéw. Algorytm zasilania i sterowania pracg pomp opisany w odrebnym
opracowaniu AKPiA. W zakresie powyzszego opracowania jest tylko zasilenie powyzszej
szafy zasilajgco-sterowniczej SS.

Rozdziat przewodu PEN na N i PE nalezy wykona¢ zgodnie z opisem punktu 4.2.4 w szafie
zasilajgco-sterowniczej SS.

Szafa SS powinna by¢ wyposazona zgodnie z opracowaniem AKPiA w wylacznik gtowny,
przetacznik sie¢-agregat, wytacznik réznicowo-pradowy, czujnik kolejnosci i zaniku faz,
ukfad grzejny, wytaczniki silnikowe, ograniczniki przepie¢ klasy B+C, syrene alarmowg
optyczno-akustyczng etc.

4.2.6. Ochrona odgromowa
Nie dotyczy.

4.2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD-60364-4-41 ochrona przeciwporazeniowa zapewniona bedzie dzieki
zastosowaniu odpowiednich srodkéw chronigcych przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Ochrona podstawowa zapewniona bedzie poprzez zastosowanie izolacji aparatury
rozdzielczej, osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewodow.

Jako sposdb dodatkowej ochrony od porazen szafki zasilajgco-sterowniczej SS i komory
przepompowni przyjmuje sie ,samoczynne wytaczenie zasilania” realizowane poprzez
wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe, wkiadki topikowe, potaczenia
wyrownawcze. Dodatkowo przed dotykiem posrednim oraz jako uzupetnienie ochrony
przed dotykiem bezposrednim bedzie zastosowanie wytacznika roznicowoprgdowego
o czutosci 30mA.

Zyty ochronne PE nalezy przytaczy¢é do zaciskdw ochronnych urzadzen, aparatury
i osprzetu. Wszystkie elementy przewodzace wewnatrz przepompowni nalezy potaczyc¢
linkg LGY10mm?2 i wyprowadzi¢ potaczenie gtéowne linkg LGY16mm2 w rurce DVR50mm
do gtdéwnej szyny PE w szafce zasilajaco-sterowniczej SS wg wspotrzednych e2-e3
(zabudowac szyne wyréwnawczg PE - GSW w SS).

4.2.8. Uwagi koncowe

« catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
z zachowaniem przepiséw BHP,

« po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary odbiorcze instalacji oraz dokumentacje
powykonawczq.

4.2.9. Obliczenia
Dobor przewodow ZKP — SS ze wzgledu na obcigzalnosc pradowa dtugotrwata :
Iz > 1Ib

dla kabla YKY 4x10mm2 wartosc Iz podana wg normy PN-IEC 60364-5-523:2001 wynosi
52A (tablica 52 C3 kol 7).

Ib dla szafki SS zgodnie z dtr dobranej pompy wynosi 2,4 A stad

52A > 6,5A spetniony warunek obciazalnosci pradowej dtugotrwatej Iz > Ib
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Sprawdzenie doboru przewodu zasilajgcego ZKP - SS ze wzgledu na dopuszczalny
spadek napiecia DUdop% <= 0,5% :

SS
P = 3700W
| = 4m
DUzkp-ss% = 220+3700+%
SE+10+400=

DUzkp-ss% = 0,02%
0,5>0,02

warunek speifniony
Sprawdzenie doboru zabezpieczenia przecigzeniowego :

¢Ib<In<iz

6,5A<10A<52A

«12<1,4651z
12=k2*In, k2=1,45
1,45*10A<1,45*52A
14,5A<75,4A
warunki spetnione

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej :

Zs = (0,39+j0,325) W
Zs =0,51 W

Linia kablowa YKY 4x10 mm?2, impedancja jednostkowa 1,83 W/km
dla I=4m impedancja linii Zkt1
ZkTt1= 0,007W

Impedancja obwodu zwarciowego dla szafy SS:

Z = Zs+Zkm1=0,51+0,007 = 0,517 W

Zabezpieczenie licznika ogranicznik mocy OSP-10 1p 10A

zabezpieczenie zwarciowe gG63A

Prad wytgczalny dla czasu 5s wynosi Ia=4,9 x 63 = 308,7A

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przed dotknieciem posrednim:
1,1xZ x Ia < 230V

1,1*0,517 * 308,7 = 175,56V < 230V ochrona przeciwporazeniowa skuteczna

4.2.10. Zestawienie podstawowe materiatow

Kabel YKY zo 4x10mm2 - 4,0mb

Folia lokalizacyjna niebieska - 2,0mb

Pret uziomowy ocynkowany f18mm - 9x1,5mb = 13,5m
Bednarka FeZn 25x4mm - 6mb

Ztgcze kontrolne drut-bednarka - 1 szt.

Studzienka kontrolna posadzkowa dla ztgcza kontrolnego - 1 szt.
Linka LGY16mm2 - 3mb
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Linka LGY10mm2 - 3mb
Rura DVR50mm - 3mb

5.Informacje i dane o terenie zainwestowania

5.1. Ograniczenia, zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wskazuje na ograniczenia
i zakazy w zabudowie, i zagospodarowaniu terenu, na ktérym ma zosta¢ wybudowana
przedmiotowa kanalizacja sanitarna wraz z towarzyszacym uzbrojeniem.

5.2. Zabytki i ochrona konserwatorska

Teren, na ktéorym zostanie wybudowana projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie
jest wpisany do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji zabytkow, nie jest to takze teren
objety ochrong konserwatorska.

Jednakze w przypadku ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, osoby
prowadzace roboty budowlane i ziemne zobowigzane sg niezwiocznie zawiadomic
Burmistrza Barlinka oraz wojewddzkiego konserwatora zabytkow, zabezpieczy¢ odkryty
przedmiot i wstrzymac¢ wszelkie roboty budowlane mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do
czasu wydania przez wojewodzkiego konserwatora zabytkow odpowiednich zarzadzen.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w zasiegu wptywu
eksploatacji gérniczej.

5.4. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow

Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ ujemnego wptywu na sSrodowisko oraz
higiene i zdrowie jej uzytkownikéw jak i mieszkancédw sasiednich terendéw. Wszystkie
uzyte w projekcie materiaty posiadajqg wymagane prawem atesty i aprobaty. Podczas
eksploatacji uktadu projektowanej sieci, nalezy $cisle przestrzega¢ zasad BHP,
zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Uzbrojenie terenu w sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwi podtaczenie przylegtych
nieruchomosci do miejskiej sieci, co przyczyni sie do bezposredniego odptywu $ciekdw
sanitarnych do oczyszczalni sciekow, potozonej w Barlinku.

6.Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie wymaga zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

7.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz

Z przepompownig i instalacjg zasilajgcq miesci sie w granicach dziatki zainwestowania,
w ktorej majg zosta¢ wybudowane, tj. dz. nr 219 obr. Ozar.

Planowana inwestycja po wybudowaniu nie bedzie stwarza¢ ucigzliwosci ani
ograniczen w zagospodarowaniu przylegtych terendéw. Pozwoli natomiast na przytaczenie
sasiednich terendw i nieruchomosci do projektowanej sieci.

W przypadku dalszego uzbrajania terenu, w podziemng infrastrukture techniczng, moze
wystgpi¢ ograniczenie, zwigzane z zapewnieniem wymaganych odlegto$ci miedzy
poszczegollnymi przewodami.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333)
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- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

poz. 1065 z 2019 r. ze zmianami).

8.Uwagi dla wykonawcy

1.

i

Wszelkie roboty nalezy wykonac¢ na podstawie projektu budowlano-wykonawczego
zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw, p.poz, bhp i innymi obowigzujacymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlano-Wykonawczym (uzgodnieniami
stanowigcymi integralng czes$¢ projektu), a takze zgodnie z inzynierskg wiedzg
techniczna.

Integralng czes¢ projektu budowlanego stanowig decyzje i uzgodnienia, w ktoérych
instytucje uzgadniajace projekt, natozyty obostrzenia konieczne do uwzglednienia
przy realizacji inwestycji.

Dobdr materiatéw i urzadzen przed ich wbudowaniem uzgadnia¢ z PWK Ptonia Sp. z o.0.
Stosowac sie do instrukcji i warunkdéw technicznych producentéw materiatow.
Odprowadzenie wéd z odwadniania wykopu wg przepiséw Prawo Wodne podlega
zgtoszeniu, a obowigzek wykonania zgtoszenia wraz z wszystkimi obowigzujgacymi
zatacznikami i uzgodnieniami spoczywa na Wykonawcy robot.

Przy wykonywaniu robdt, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomic
nadzor gestora i wykonac¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu
uzbrojenia.

W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejacych przewodow
podziemnych nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

Po wykonaniu sieci dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej oraz zgtosi¢ je w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznym.

Uzupetnienie projektu budowlano-wykonawczego stanowig =zapisy Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Opracowanie:

mgr inz. Jolanta Skowron

mgr inz. Piotr Markowski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
oraz instalacji zasilajgcej przepompownie w ul. Sliwkowej
na dz. Nr 219 obreb Ozar, gmina Barlinek

Nazwa i adres inwestora:

Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Ptonia” Sp. z o.o0.

ul. Fabryczna5
74-320 Barlinek

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
mgr inz. Jolanta Skowron

ul. Kreta 11a
74-320 rlinek
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9.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

- budowa sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem,

- budowa instalacji elektrycznej i sterowniczej dla przepompowni $ciekdéw.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- przygotowanie terenu pod budowe sieci,

- wytyczenie w terenie trasy projektowanej sieci przez uprawnionego geodete,
- wykonanie wykopdéw pod budowe sieci (z wydzieleniem humusu),

- wbudowanie projektowanych przewoddéw wraz z uzbrojeniem zgodnie z PB,

- montaz szafy sterowniczej z wyposazeniem,

- wykonanie ochrony przeciwporazeniowej,

- wykonanie préb szczelnosci i cisnienia wbudowanych przewodow,

- zasypanie wykopdéw wraz z zageszczeniem,

- uporzadkowanie terenu, odtworzenia terenu,

- uruchomienie sieci.

9.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W otoczeniu planowanej inwestycji wystepuja nastepujace obiekty budowlane:

- uzbrojenie podziemne tj. wodociqg, przewody energetyczne, sieci kanalizacyjne
i gazociag

- istniejacy uktad komunikacyjny, ogrodzenia.

9.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podstawowe zagrozenia mogg by¢ zwigzane z nastepujgcymi elementami:

- zagrozenia wynikajace z ruchu pojazdow samochodowych,

- skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem.

9.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozernn oraz miejsce i czas ich

wystapienia

- wykonywanie wykopdw - zagrozenie usuniecia sie $cian wykopu i przysypania oséb
znajdujacych sie w wykopie; ponadto istnieje mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu
w wyniku czego moga powstac urazy zwigzane z upadkiem,

- porazenie prgdem przy pracach z elektronarzedziami,

- wykonywanie robot przy zblizeniach do sieci gazowej - moze wystgpi¢ uszkodzenie
przewodow, co moze spowodowac wyciek i wybuch gazu,

- wykonywanie proby wytrzymatosci i szczelnosci rurociggdw - zachodzi zagrozenie
rozerwania rurociggéw lub urzadzen w wyniku czego moga nastgpi¢ urazy
mechaniczne spowodowane odrzuconymi fragmentami tych rurociggow lub urzadzen.

9.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych
zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania
i zaznajomienia z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt pracownicy muszg zostac
przeszkoleni w zakresie BHP - szkolenie stanowiskowe ze szczegdlnym uwzglednieniem
specyfiki placu budowy (lokalizacja rozdzielnic budowlanych, sprzetu p.poz., punktéow
poboru wody, drég ewakuacyjnych). Szkolenia przeprowadzajq kierownicy robot.
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Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, aktualne
badania lekarskie oraz przeszkolenia z zakresu BHP.

9.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia.
W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢c i odpowiednio oznakowaé. Na budowie zapewnic
o$wietlenie naturalne i sztuczne oraz tacznos¢ telefoniczng. Teren zaplecza budowy
i samej budowy powinien by¢ zorganizowany funkcjonalnie. Stosowane na budowie
szalunki do umocnien wykopdw muszg posiada¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania.
Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzgdzen oraz przedmiotéw
niezbednych do pracy, przy urzadzeniach elektrycznych zachowac szczegdlng ostroznosg,
nalezy korzysta¢ z instalacji sprawnej gwarantujacej ochrone przed dotykiem
bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robdt,
ktory zapewnia:
- organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
- zapewnia wykonanie nakazéw, wystgpien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez
organy nadzoru nad warunkami pracy,
- zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgacych na nim obowigzkoéw, przepisy
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac ustalen zawartych w dokumentacji
technicznej oraz opracowanej do tego celu informacji i planu BIOZ.

W celu zapobiegania wszelkim wypadkom i zminimalizowania zagrozen dla zdrowia
i bezpieczenstwa pracownikéw, wykonawcéw robot budowlanych nalezy Scisle
przestrzega¢ zasad okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r).

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron
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IT. ZALACZNKI
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Barlinek, 29.12.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zespotu projektowego

My, nizej podpisani

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wilasciwej izby samorzadu
zawodowego

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020r, poz. 1333) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczamy,
ze projekt budowlany:

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z zasileniem przepompowni sanitarnej
w ul. Sliwkowej na dz. nr 219 obr. Ozar”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy wiasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

PROJEKTANT cz. sanitarnej LBS/0077/PO0OS/10

.. upr. w spec. instalacje sanitarne
mgr inz. Jolanta Skowron pr- W sp -alac)
w zakresie petnym

SPRAWDZAJACY cz. sanitarnej LBS/0010/POOS/11

mgr inz. Michat Skowron upr. w spec. ins_talacje sanitarne
w zakresie petnym

PROJEKTANT cz. elektryczna ZAP/0218/POOE/11

.. . . upr. w spec. instalacje elektryczne
mgr inz. Piotr Pawel Markowski P P alad) y
w zakresie petnym

SPRAWDZAJACY cz. elektryczna ZAP/0107/POOE/12

.. .. upr. w spec. instalacje elektryczne
inz. Patryk Dominiak P P alad) y
w zakresie petnym

W zataczeniu przedktadamy:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;

2. kserokopie aktualnego wpisu na liste czlonkdw witasciwej izby samorzadu
zawodowego.
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