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Barlinek, 31.12.2018 r.

OSWIADCZENIE

Zespotu projektowego

My, nizej podpisani

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz aktualny wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r, poz. 1202) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczamy,
ze projekt budowlany:

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Ozar - od ul. Okretowej w Barlinku do ul. Debowej w m. Ozar”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy witasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

PROJEKTANT cz. sanitarnej LBS/0077/POOS/10

. upr. w spec. instalacje sanitarne
mgr inz. Jolanta Skowron W zakresie petnym

SPRAWDZAJACY cz. sanitarnej LBS/0010/POOS/11

.. . upr. w spec. instalacje sanitarne
mgr inz. Michat Skowron W zakresie petnym

PROJEKTANT cz. elektryczna ZAP/0218/POOE/11

.. . - upr. w spec. instalacje elektryczne
mgr inz. Piotr Pawel Markowski w zakresie pelnym

SPRAWDZAIJACY cz. elektryczna ZAP/0107/POQE/12

.- .. upr. w spec. instalacje elektryczne
inz. Patryk Dominiak w zakresie pelnym

W zataczeniu przedktadamy:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;

2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
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I. OPIS TECHNICZNY

projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu
w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Owocowej w m. Ozar i w ul. Okretowej w Barlinku

1. Podstawa opracowania

1. Umowa o prace projektowe w budownictwie;

2. Aktualny podkfad geodezyjny w skali 1:500;

3. Warunki Techniczne Przytgczenia;

4. Wizja lokalna;

5. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego;

6. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia;

7. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8. Projekt wykonawczy przebudowy drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ozar,
opracowany w marcu 2018 przez firme RAMIKO mgr. inz. R. Ostraszewski.

9. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot inwestyciji

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu
wykonawczego uzbrojenia terenu w sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Owocowej
w miejscowosci Ozar oraz w ul. Okretowej w Barlinku.

Inwestycja prowadzona bedzie réwnolegle z robotami drogowymi, ujetymi w odrebnym
opracowaniu, zwigzanymi z przebudowg drogi.

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej projektuje sie 1 przepompownie sciekow, dla
ktérej nalezy zapewni¢: uktady do sterowania urzadzeniami (AKPiA), instalacje
elektryczna, ogrodzenie i utwardzenie terenu.

3.Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYINE ,PLONIA"” SP. Z O.0.
Ul. Fabryczna 5
74-320 Barlinek

4.Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w zachodniej czesci Barlinka,
w kierunku wyjazdu do Strgpia, przy ul. Okretowej w Barlinku oraz wzdtuz ul. Owocowej
w miejscowosci Ozar.

Teren inwestycyjny znajduje sie w otulinie Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego.

Zadanie realizowane bedzie na dziatkach nr: 141/5, 148 obr. 1 Barlinek oraz dz. Nr
163 obr. Ozar (wszystkie wiasnos¢ Powiatu Mysliborskiego, Zarzad Powiat), oraz na dz. Nr
236/12 obr. Ozar (wtasnos¢ prywatna).

Dziatki nr 141/5 i cze$¢ dziatki nr 148 obr. 1 Barlinek objete sg miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego na terenie miasta i gminy
Barlinek pomiedzy ulicami: Szosowq, Przemystowq, Okretowg i Szosg do Lipian: Uchwata
Nr XLII/603/2009 Rady Miejskiej z dnia 25.06.2009 r.
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Pozostate dziatki nie objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ujete
sq w decyzji lokalizacji celu publicznego.

5.Zgodnos$¢ inwestyciji z planem zagospodarowania przestrzennego gminy

Dla czesci analizowanego terenu gmina posiada aktualny miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Barlinek - gospodarka Sciekowa
w obrebie zlewni rzeki Mys$la: Uchwata Nr XVI/134/2003 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia
20.11.2003 r.
Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z infrastrukturg towarzyszaca jest zgodna
z zatozeniami wymienionego planu. MPZP dopuszcza budowe, przebudowe i rozbudowe
sieci kanalizacji sanitarnej. Wg planu dopuszczalna jest budowa sieci ks do $rednic 400mm
w liniach rozgraniczajacych drogi 3KD-Z.

Dla terenu nieobjetego planem wydana zostata przez Burmistrza Barlinka decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto dla planowanego przedsiewziecia wydana zostata decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie dnia 27.12.2018, znak: WONS-05.420.59.2018.EP.10.

Obszar, na ktérym planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej nie jest objety
ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

6.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania  projektowanej sieci  kanalizacji  sanitarnej wraz
Z przepompownia, instalacjg elektryczng, AKPiA oraz obiektami towarzyszacymi miesci sie
w granicach dziatek zainwestowania, w ktérych ma zosta¢ wybudowana, tj. dz. nr 141/5,
148 obr. 1 Barlinek oraz dz. Nr 163 i 236/12 obr. Ozar.

Planowana inwestycja po wybudowaniu nie bedzie stwarza¢ ucigzliwosci ani
ograniczen w zagospodarowaniu przylegtych terendw. Pozwoli natomiast na przytaczenie
sasiednich ulic i nieruchomosci do projektowanej sieci.

W przypadku dalszego uzbrajania terenu, w podziemng infrastrukture techniczng, moze
wystapi¢ ograniczenie, zwigzane z zapewnieniem wymaganych odlegto$ci miedzy
poszczego6lnymi przewodami.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
poz. 1422 z 2015 r. z pdzniejszymi zmianami).

7. 1stniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ przebiega¢ bedzie poza jezdnig, czesciowo pod istniejgcymi
zjazdami z kostki polbrukowej lub projektowanymi asfaltowymi zjazdami. Czes$¢ sieci
kanalizacyjnej utozona zostanie w pasie projektowanego chodnika. Obecnie wzdiuz drogi
wystepujq liczne skarpy, w zwiazku z przebudowg drogi powiatowej, cze$¢ z nich zostanie
profilowana od nowa, zgodnie z opracowaniem branzy drogowej. Przepompownia
projektowana jest na gruntach rolnych. Zgodnie z odrebnym postepowaniem, na
podstawie uzgodnien z witascicielem, wydzielona zostanie cze$¢ dziatki, dla obstugi
przepompowni.

Na odcinku tacznie ok.590m wzdiuz projektowanej sieci wystepuja istniejace
ogrodzenia, ktérych nie nalezy uszkodzi¢ lub odtworzy¢ w przypadku naruszen.
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ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

W najblizszym otoczeniu projektowanej sieci znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
sie¢ wodociggowa ®160 i sie¢ energetyczna niskiego i S$redniego napiecia, siec
telekomunikacyjna, projektowana jest takze sie¢ gazowa.

Uksztattowanie terenu waha sie w przedziale 86,80+91,50 m n.p.m.

W miejscach prowadzenia gtebokich wykopéw istnieje prawdopodobienstwo
wystagpienia wod gruntowych. W terenie wystepujg géwnie piaski i gliny.

8.Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach planowanej inwestycji powstanie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ttoczna z przepompownig i uzbrojeniem towarzyszacym.

8.1. Uzbrojenie ternu

8.1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - charakterystyka zadania:
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @200 o tacznej dtugosci 989 mb,
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @250 o tgcznej dtugosci 844 mb,
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @315 o tacznej dtugosci 117,5 mb,
- kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD @90 o dtugosci 909 mb.
W tym 5 odejé¢ bocznych z rur @200 do istniejacych ulic Sliwkowa, Jabtoniowa, Rolna,
Kasztanowa i Debowa o facznej diugosci 22m.
taczna dtugosc przewodow ks dla catej inwestycji: 2859,5 mb.
Sie¢ kanalizacyjng wraz z towarzyszacym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z branzg
sanitarng (teczka nr 2).

8.1.2. Instalacja elektryczna - charakterystyka zadania:

Obiekt przepompowni przytaczy¢ do sieci elektroenergetycznej na warunkach wtasciciela
- ENEA Operator Sp. z o0.0. Przytacza do ZK-P zostang wykonane wg odrebnego
opracowania, pozostajgcego w gestii ENEA Operator Sp. z o.0.
Z ZK-P instalacjq zalicznikowq zasilona zostanie szafy sterownicza, obstugujaca zasilenie
pomp znajdujacych sie w zbiorniku, sterujaca pracq sond pomiarowych poziomu $ciekéw
i ptywakow, uktadem dawkowania koagulantu antyodorowego oraz zasilajaca instalacje
alarmowag w przepompowni.
Wszelkie wytyczne dla szaf zasilajgco-sterowniczych i systemu monitoringu opisane sag
szczegdtowo w projekcie branzy elektrycznej i AKPIA.
Zestawienie znamionowych mocy pomp i dobranej linii kablowej zasilajacej rozdzielnice ze
ztacza ZK-P:

- moc znamionowa silnika pompy P=13kW

- dobrane kable YKY 4x10 mm?

- zabezpieczenie 25A.
Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z branzg elektryczng (teczka nr 3) oraz ze
schematami elektrycznymi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej pompowni Sciekow (teczka
nr4).

8.2. Utwardzenie terenu przepompowni

Projektowana przepompownia zajmie powierzchnie ok. 26,6m?. Lokalizacja
przepompowhni na dz. nr 236/12 (dziatka stanowi obecnie grunty rolne) zajmie ok. 0,26%
powierzchni catkowitej tej dziatki.
Teren przepompowni wykona¢ jako utwardzony, poprzez wybrukowanie kostka betonowg
na podsypce cementowo-piaskowej, wokot utozy¢ obrzeza chodnikowe. Natomiast
w miejscu wjazdu na teren przepompowni na podsypce piaskowo-cementowej
poprzedzonej podbudowg z kruszywa tamanego o warstwie 20cm po zageszczeniu.

-6-
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Do projektowanej przepompowni jest dostep z przylegtych dziatek drogowych.

8.3. Ogrodzenie terenu przepompowni

Teren przepompowni ogrodzi¢ panelami systemowymi ocynkowanymi w kolorze RAL
zielony, grubos$ci 5mm o wysokoséci 1,5m. W ogrodzeniu zapewni¢ od strony drogi
dojazdowej brame o szerokos$ci 3m wykonang w tej samej technologii co ogrodzenie.

8.4. Odtworzenia terenu

Roboty zwigzane z budowg kanalizacji prowadzone beda w porozumieniu ze
Starostwem Powiatowym, réwnolegle z robotami zwigzanymi z przebudowg drogi
powiatowej. Wiekszos¢ zakresu robdt sanitarnych zlokalizowana jest w obszarze robdt
drogowych, prace nalezy tak prowadzi¢, aby nie kolidowa¢ z robotami drogowymi oraz
przygotowujgc teren do wytycznych zawartych w dokumentacji branzy drogowej.
W przypadku naruszenia konstrukcji istniejgcej drogi, odtworzy¢ jq tak, aby umozliwiony
byt tymczasowy ruch pojazddéw, do czasu budowy witasciwej drogi. Na etapie przejmowania
pasa drogowego uzgodni¢ z Zarzadcqg szczegb6towa forme jego tymczasowego odtworzenia.
Teren, znajdujacy sie poza zakresem robot drogowych, po wykopach powstatych w trakcie
budowy sieci kanalizacyjnej nalezy odtworzy¢ zgodnie z wytycznymi jego zarzadcy.
Warunki odtworzen terenéw bedgcych we wtadaniu Zarzadu Powiatu w Mysliborzu:

- W przypadku uszkodzenia elementow drogi tj. jezdni, pobocza, terenu zielonego oraz
istniejgcych  sieci  przewidzie¢ catkowite ich odtworzenie =z zastosowaniem
petnowartosciowych materiatéw,

- Po robotach doprowadzi¢ teren pasa drogowego do stanu pierwotnego - wykopy
zageszcza¢ warstwami max. gr. 20cm do wskaznika Is=0,97 (dotyczy terenow
zielonych i poboczy),

- Tereny zielone zahumusowac i obsiac trawa,

- Catos¢ pasa drogowego doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- Po zakonczeniu robot wykonang sie¢ zaewidencjonowac¢ na mapie powykonawczej.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia projektu
organizacji i zabezpieczenia robdt na czas ich prowadzenia oraz powiadomi zarzadce
terenu (z odpowiednim wyprzedzeniem) o rozpoczeciu robot celem przekazania placu
budowy i uzyskania zgody na wejscie w pas drogowy.

Miejsca po wykopach na terenach rolnych, w przypadku zajecia terenu wiekszego
anizeli przewidziany pod budowe przepompowni, przywroci¢ do stanu pierwotnego,
zapewniajac na gtebokosci upraw ziemie urodzajne (humus). W przypadku prowadzenia
robot w trakcie wzrostu roslin nalezy ustali¢ szczegétowe warunki wejscia na teren z jego
wiascicielem i Inwestorem.

W przypadku uszkodzen istniejgcych ogrodzen nalezy je odtworzyé w porozumieniu
z ich wtascicielem.

Przejécia pod istniejgcymi zjazdami utwardzonymi kostkg polbrukowg wykonywac
metodami bezwykopowymi.

9. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturoweqo, zabytkéw oraz
ochrony doébr kultury

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych ochrong
konserwatorska.

W razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku, osoby prowadzace
roboty budowlane i ziemne zobowigzane sg niezwiocznie zawiadomi¢ Burmistrza Barlinka
oraz wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
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wszelkie roboty budowlane mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé, do czasu wydania przez
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

10. Wptyw eksploataciji gorniczych

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w zasiegu wptywu
eksploatacji gorniczej.
11. Zagrozenia dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ ujemnego wplywu na sSrodowisko oraz
higiene i zdrowie jej uzytkownikdéw jak i mieszkancéw sasiednich terendéw. Wszystkie uzyte
w projekcie materiaty posiadajg wymagane prawem atesty i aprobaty. Podczas
eksploatacji uktadu sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy $cisle przestrzega¢ zasad BHP,
zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej umozliwi podtaczenie do niej istniejacych
instalacji kanalizacji sanitarnej z budynkéw przylegtych do inwestycji, co wpltynie
pozytywnie na jakos¢ s$rodowiska, zlikwidowane zostang bezodptywowe zbiorniki
i przydomowe oczyszczalnie Sciekow.

12.Wykaz wspoéirzednych geodezyjnych

KANALIZACJA SANIRATNA GRAWITACYINA
Si 5935178.65 3378792.58
S15935175.91 3378790.80
52 5935195.94 3378759.72
53 5935224.10 3378718.32
54 5935234.15 3378702.61
SR 5935238.66 3378695.55
555935270.58 3378643.06
56 5935292.05 3378608.86
5§57 5935313.05 3378575.39
58 5935335.39 3378539.81
59 5935359.03 3378501.75
S10 5935385.40 3378459.31
S11 5935416.06 3378410.30
S12 5935437.68 3378377.88
S13 5935463.55 3378334.16
S14 5935491.08 3378288.56
S15 5935509.15 3378258.61
S16 5935518.62 3378242.92
S17 5935536.97 3378212.68
S18 5935544.50 3378201.17
519 5935553.90 3378187.61
520 5935565.32 3378169.82
521 5935590.00 3378135.58
S21' 5935593.23 3378134.18
S22 5935615.99 3378102.76
S23 5935643.95 3378061.37
S24 5935676.32 3378012.55
S25 5935695.70 3377984.30
S26 5935703.46 3377972.79
527 5935721.93 3377939.50
PS  5935726.16 3377941.78
Skl 5935704.04 3377973.17
528 15935734.98 3377902.77
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529 5935747.56 3377875.68
S30 5935764.86 3377845.68
S31 5935779.52 3377820.61
532 5935805.17 3377780.53
S33 5935828.72 3377746.28
S34 5935850.81 3377717.75
S35 5935860.01 3377706.09
S36 5935884.45 3377673.01
S37 5935904.00 3377643.52
538 5935932.25 3377601.37
539 5935953.29 3377568.39
540 5935962.96 3377553.23
S41 5935986.96 3377515.86
S41' 5935992.76 3377513.27
S42 5936011.29 3377484.67
S43' 5936038.78 3377442.68
S43 5936037.72 3377438.12
S44 5936063.01 3377399.33
S45 5936089.00 3377356.39
S46 5936119.43 3377304.56
547 5936142.62 3377265.39
S48 5936153.95 3377246.58
S49 5936164.80 3377228.34
S50 5936191.56 3377187.26
S51 5936205.36 3377165.08
S52 5936231.38 3377123.39
Sk5 5936233.41 3377124.25
Sk4 5936156.53 3377247.97
Sk3 5935990.71 3377518.24
Sk2 5935894.15 3377637.55

KANALIZACJA SANITARNA TLtOCZNA
K1  5935726.87 3377940.52
K2  5935721.96 3377937.79
K3  5935702.78 3377972.37
K4  5935675.90 3378011.76
K5 5935673.04 3378011.78
K6  5935640.38 3378059.01
K6' 5935626.22 3378080.12
SN  5935629.70 3378082.45
K7  5935589.34 3378135.12
K8  5935564.65 3378169.37
KO  5935553.11 3378187.09
K10 5935536.18 3378212.19
K11 5935462.87 3378333.75
K12 5935434.01 3378382.15
K13 5935431.90 3378383.53
K14 5935238.12 3378693.26

INSTALACIA ZALICZNIKOWA ELEKTRYCZNA
el 5935726.26 3377938.25
e2 5935727.08 3377938.57
e3 5935726.20 3377941.02

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Ozar - od ul. Okretowej w Barlinku do ul. Debowej w m. Ozar
na dziatkach nr 141/5, 148 obr. 1 Barlinek
oraz dz. Nr 163 i 236/12 obr. Ozar

Nazwa i adres inwestora:

Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Ptonia” Sp. z o.o.

ul. Fabrycznas
74-320 Barlinek

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
mgr inz. Jolanta Skowron

ul. Kreta 11a
74-320 Barlinek
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13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

13.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

- budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem o tacznej dtugosci:
1950,5 mb,

- budowa przepompowni $ciekdw wraz z zagospodarowaniem terenu w ilosci: 1 kpl,

- budowa rurociggéw ttocznych wraz z uzbrojeniem o fgcznej dtugosci: 909 mb,

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- przygotowanie terenu pod budowe sieci,

- wytyczenie w terenie trasy projektowanej sieci przez uprawnionego geodete,

- wykonanie wykopow pod budowe sieci (z wydzieleniem humusu na terenach zielonych,
rolnych),

- wbudowanie przewoddéw kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem zgodnie z PB,

- wykonanie przeciskéw i przewiertow pod przeszkodami terenowymi,

- montaz kompletnej przepompowni $ciekdw wraz z zagospodarowaniem terenu,

- wykonanie podfaczenia od szafy ZK-P do szafy sterowniczej,

- montaz szafy AKPIiA wraz z kablami zasilajgco-sterowniczymi i alarmowymi,

- przeprowadzenie odpowiednich badan odbiorczych instalacji elektroenergetycznych,

- wykonanie prob szczelnosci i cisnienia wbudowanych przewoddw,

- zasypanie wykopdéw gruntem niewysadzeniowym w pasie jezdni wraz z jego
zageszczeniem i na pozostatym terenie, wykonanie nasypu w miejscach, gdzie zachodzi
koniecznos¢ podnoszenia niwelety terenu,

- uporzadkowanie terenu, odtworzenia terenu,

- uruchomienie catego ukfadu.

13.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W otoczeniu planowanej inwestycji wystepujgq nastepujace obiekty budowlane:

- uzbrojenie podziemne tj. wodociag, przewody energetyczne niskiego i Sredniego
napiecia, telekomunikacyjne, istniejace przewody kanalizacyjne,

- budynki,

- ogrodzenia,

- istniejacy uktad komunikacyjny,

- punkty osnowy geodezyjnej.

13.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podstawowe zagrozenia mogg by¢ zwigzane z nastepujacymi elementami:
- zagrozenia wynikajace z ruchu pojazdow samochodowych,
- skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem.

13.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

-11-
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- wykonywanie wykopow - zagrozenie usuniecia sie $cian wykopu i przysypania osob
znajdujacych sie w wykopie; ponadto istnieje mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu
w wyniku czego mogg powstac urazy zwigzane z upadkiem,

- porazenie pradem przy pracach z elektronarzedziami,

- wykonywanie robdt przy zblizeniach do kabla energetycznego - moze wystgpic
uszkodzenie kabla energetycznego, co moze spowodowa porazenie pracownikéw
pradem elektrycznym - prace te mogg by¢ wykonywane przez firmy posiadajace
odpowiednie certyfikaty oraz osoby przeszkolone w tym zakresie,

- wykonywanie proby wytrzymatosci i szczelnosci rurociaggdw - zachodzi zagrozenie
rozerwania rurociggéw lub urzadzen w wyniku czego moggq nastgpi¢ urazy mechaniczne
spowodowane odrzuconymi fragmentami tych rurociggéw lub urzadzen.

13.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych zobowigzany
jest do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Przed przystapieniem do wykonywania robot pracownicy muszg zostac przeszkoleni
w zakresie BHP - szkolenie stanowiskowe ze szczegdlnym uwzglednieniem specyfiki placu
budowy (lokalizacja rozdzielnic budowlanych, sprzetu p.poz., punktéw poboru wody, drog
ewakuacyjnych). Szkolenia przeprowadzajg kierownicy robdt. Wszyscy pracownicy muszg
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, aktualne badania lekarskie oraz
przeszkolenia z zakresu BHP.

13.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia.
W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac¢. Na budowie zapewni¢ oswietlenie
naturalne i sztuczne oraz tacznos¢ telefoniczng. Teren zaplecza budowy i samej budowy
powinien by¢ zorganizowany funkcjonalnie. Stosowane na budowie szalunki do umocnien
wykopdw muszg posiadac swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania.
Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz przedmiotdw
niezbednych do pracy, przy urzadzeniach elektrycznych zachowac szczegdlng ostroznosg,
nalezy korzysta¢ z instalacji sprawnej gwarantujacej ochrone przed dotykiem
bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robdt, ktory
zapewnia:
- organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- przestrzeganie przepisbw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
- zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy,
- zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkdéw, przepisy
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
- zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkdéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikdw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

-12-
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Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w dokumentacji
technicznej oraz opracowanej do tego celu informacji i planu BIOZ.

W celu zapobiegania wszelkim wypadkom i zminimalizowania zagrozen dla zdrowia
i bezpieczenstwa pracownikéw, wykonawcow robot budowlanych nalezy sScisle przestrzegac
zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401 z 2003 r).

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron
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IT. RYSUNKI
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ITI. ZALACZNKI
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Barlinek, 31.12.2018 r.

OSWIADCZENIE

Zespotu projektowego

My, nizej podpisani

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz aktualny wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r, poz. 1202) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczamy,
ze projekt budowlany:

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Ozar - od ul. Okretowej w Barlinku do ul. Debowej w m. Ozar”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy witasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

PROJEKTANT cz. sanitarnej LBS/0077/POOS/10

. upr. w spec. instalacje sanitarne
mgr inz. Jolanta Skowron W zakresie petnym

SPRAWDZAJACY cz. sanitarnej LBS/0010/POOS/11

.. . upr. w spec. instalacje sanitarne
mgr inz. Michat Skowron W zakresie petnym

PROJEKTANT cz. elektryczna ZAP/0218/POOE/11

.. . - upr. w spec. instalacje elektryczne
mgr inz. Piotr Pawel Markowski w zakresie pelnym

SPRAWDZAIJACY cz. elektryczna ZAP/0107/POQE/12

.- .. upr. w spec. instalacje elektryczne
inz. Patryk Dominiak w zakresie pelnym

W zataczeniu przedktadamy:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;

2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
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I. OPIS TECHNICZNY

projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu
w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Owocowej w m. Ozar i w ul. Okretowej w Barlinku

1. Podstawa opracowania

1. Umowa o prace projektowe w budownictwie;

2. Aktualny podkfad geodezyjny w skali 1:500;

3. Warunki Techniczne Przytgczenia;

4. Wizja lokalna;

5. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego;

6. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia;

7. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8. Projekt wykonawczy przebudowy drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ozar,
opracowany w marcu 2018 przez firme RAMIKO mgr. inz. R. Ostraszewski.

9. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot inwestyciji

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu
wykonawczego uzbrojenia terenu w sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Owocowej
w miejscowosci Ozar oraz w ul. Okretowej w Barlinku.

Inwestycja prowadzona bedzie réwnolegle z robotami drogowymi, ujetymi w odrebnym
opracowaniu, zwigzanymi z przebudowg drogi.

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej projektuje sie 1 przepompownie sciekow, dla
ktérej nalezy zapewni¢: uktady do sterowania urzadzeniami (AKPiA), instalacje
elektryczna, ogrodzenie i utwardzenie terenu.

3.Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYINE ,PLONIA"” SP. Z O.0.
Ul. Fabryczna 5
74-320 Barlinek

4.Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w zachodniej czesci Barlinka,
w kierunku wyjazdu do Strgpia, przy ul. Okretowej w Barlinku oraz wzdtuz ul. Owocowej
w miejscowosci Ozar.

Teren inwestycyjny znajduje sie w otulinie Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego.

Zadanie realizowane bedzie na dziatkach nr: 141/5, 148 obr. 1 Barlinek oraz dz. Nr
163 obr. Ozar (wszystkie wiasnos¢ Powiatu Mysliborskiego, Zarzad Powiat), oraz na dz. Nr
236/12 obr. Ozar (wtasnos¢ prywatna).

Dziatki nr 141/5 i cze$¢ dziatki nr 148 obr. 1 Barlinek objete sg miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego na terenie miasta i gminy
Barlinek pomiedzy ulicami: Szosowq, Przemystowq, Okretowg i Szosg do Lipian: Uchwata
Nr XLII/603/2009 Rady Miejskiej z dnia 25.06.2009 r.
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Pozostate dziatki nie objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ujete
sq w decyzji lokalizacji celu publicznego.

5.Zgodnos$¢ inwestyciji z planem zagospodarowania przestrzennego gminy

Dla czesci analizowanego terenu gmina posiada aktualny miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Barlinek - gospodarka Sciekowa
w obrebie zlewni rzeki Mys$la: Uchwata Nr XVI/134/2003 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia
20.11.2003 r.
Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z infrastrukturg towarzyszaca jest zgodna
z zatozeniami wymienionego planu. MPZP dopuszcza budowe, przebudowe i rozbudowe
sieci kanalizacji sanitarnej. Wg planu dopuszczalna jest budowa sieci ks do $rednic 400mm
w liniach rozgraniczajacych drogi 3KD-Z.

Dla terenu nieobjetego planem wydana zostata przez Burmistrza Barlinka decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto dla planowanego przedsiewziecia wydana zostata decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie dnia 27.12.2018, znak: WONS-05.420.59.2018.EP.10.

Obszar, na ktérym planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej nie jest objety
ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

6.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania  projektowanej sieci  kanalizacji  sanitarnej wraz
Z przepompownia, instalacjg elektryczng, AKPiA oraz obiektami towarzyszacymi miesci sie
w granicach dziatek zainwestowania, w ktérych ma zosta¢ wybudowana, tj. dz. nr 141/5,
148 obr. 1 Barlinek oraz dz. Nr 163 i 236/12 obr. Ozar.

Planowana inwestycja po wybudowaniu nie bedzie stwarza¢ ucigzliwosci ani
ograniczen w zagospodarowaniu przylegtych terendw. Pozwoli natomiast na przytaczenie
sasiednich ulic i nieruchomosci do projektowanej sieci.

W przypadku dalszego uzbrajania terenu, w podziemng infrastrukture techniczng, moze
wystapi¢ ograniczenie, zwigzane z zapewnieniem wymaganych odlegto$ci miedzy
poszczego6lnymi przewodami.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
poz. 1422 z 2015 r. z pdzniejszymi zmianami).

7. 1stniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ przebiega¢ bedzie poza jezdnig, czesciowo pod istniejgcymi
zjazdami z kostki polbrukowej lub projektowanymi asfaltowymi zjazdami. Czes$¢ sieci
kanalizacyjnej utozona zostanie w pasie projektowanego chodnika. Obecnie wzdiuz drogi
wystepujq liczne skarpy, w zwiazku z przebudowg drogi powiatowej, cze$¢ z nich zostanie
profilowana od nowa, zgodnie z opracowaniem branzy drogowej. Przepompownia
projektowana jest na gruntach rolnych. Zgodnie z odrebnym postepowaniem, na
podstawie uzgodnien z witascicielem, wydzielona zostanie cze$¢ dziatki, dla obstugi
przepompowni.

Na odcinku tacznie ok.590m wzdiuz projektowanej sieci wystepuja istniejace
ogrodzenia, ktérych nie nalezy uszkodzi¢ lub odtworzy¢ w przypadku naruszen.
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ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

W najblizszym otoczeniu projektowanej sieci znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
sie¢ wodociggowa ®160 i sie¢ energetyczna niskiego i S$redniego napiecia, siec
telekomunikacyjna, projektowana jest takze sie¢ gazowa.

Uksztattowanie terenu waha sie w przedziale 86,80+91,50 m n.p.m.

W miejscach prowadzenia gtebokich wykopéw istnieje prawdopodobienstwo
wystagpienia wod gruntowych. W terenie wystepujg géwnie piaski i gliny.

8.Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach planowanej inwestycji powstanie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ttoczna z przepompownig i uzbrojeniem towarzyszacym.

8.1. Uzbrojenie ternu

8.1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - charakterystyka zadania:
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @200 o tacznej dtugosci 989 mb,
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @250 o tgcznej dtugosci 844 mb,
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @315 o tacznej dtugosci 117,5 mb,
- kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD @90 o dtugosci 909 mb.
W tym 5 odejé¢ bocznych z rur @200 do istniejacych ulic Sliwkowa, Jabtoniowa, Rolna,
Kasztanowa i Debowa o facznej diugosci 22m.
taczna dtugosc przewodow ks dla catej inwestycji: 2859,5 mb.
Sie¢ kanalizacyjng wraz z towarzyszacym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z branzg
sanitarng (teczka nr 2).

8.1.2. Instalacja elektryczna - charakterystyka zadania:

Obiekt przepompowni przytaczy¢ do sieci elektroenergetycznej na warunkach wtasciciela
- ENEA Operator Sp. z o0.0. Przytacza do ZK-P zostang wykonane wg odrebnego
opracowania, pozostajgcego w gestii ENEA Operator Sp. z o.0.
Z ZK-P instalacjq zalicznikowq zasilona zostanie szafy sterownicza, obstugujaca zasilenie
pomp znajdujacych sie w zbiorniku, sterujaca pracq sond pomiarowych poziomu $ciekéw
i ptywakow, uktadem dawkowania koagulantu antyodorowego oraz zasilajaca instalacje
alarmowag w przepompowni.
Wszelkie wytyczne dla szaf zasilajgco-sterowniczych i systemu monitoringu opisane sag
szczegdtowo w projekcie branzy elektrycznej i AKPIA.
Zestawienie znamionowych mocy pomp i dobranej linii kablowej zasilajacej rozdzielnice ze
ztacza ZK-P:

- moc znamionowa silnika pompy P=13kW

- dobrane kable YKY 4x10 mm?

- zabezpieczenie 25A.
Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z branzg elektryczng (teczka nr 3) oraz ze
schematami elektrycznymi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej pompowni Sciekow (teczka
nr4).

8.2. Utwardzenie terenu przepompowni

Projektowana przepompownia zajmie powierzchnie ok. 26,6m?. Lokalizacja
przepompowhni na dz. nr 236/12 (dziatka stanowi obecnie grunty rolne) zajmie ok. 0,26%
powierzchni catkowitej tej dziatki.
Teren przepompowni wykona¢ jako utwardzony, poprzez wybrukowanie kostka betonowg
na podsypce cementowo-piaskowej, wokot utozy¢ obrzeza chodnikowe. Natomiast
w miejscu wjazdu na teren przepompowni na podsypce piaskowo-cementowej
poprzedzonej podbudowg z kruszywa tamanego o warstwie 20cm po zageszczeniu.

-6-



,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ozar- od ul. Okretowej w Barlinku do ul. Debowej w m. Ozar”
PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU

Do projektowanej przepompowni jest dostep z przylegtych dziatek drogowych.

8.3. Ogrodzenie terenu przepompowni

Teren przepompowni ogrodzi¢ panelami systemowymi ocynkowanymi w kolorze RAL
zielony, grubos$ci 5mm o wysokoséci 1,5m. W ogrodzeniu zapewni¢ od strony drogi
dojazdowej brame o szerokos$ci 3m wykonang w tej samej technologii co ogrodzenie.

8.4. Odtworzenia terenu

Roboty zwigzane z budowg kanalizacji prowadzone beda w porozumieniu ze
Starostwem Powiatowym, réwnolegle z robotami zwigzanymi z przebudowg drogi
powiatowej. Wiekszos¢ zakresu robdt sanitarnych zlokalizowana jest w obszarze robdt
drogowych, prace nalezy tak prowadzi¢, aby nie kolidowa¢ z robotami drogowymi oraz
przygotowujgc teren do wytycznych zawartych w dokumentacji branzy drogowej.
W przypadku naruszenia konstrukcji istniejgcej drogi, odtworzy¢ jq tak, aby umozliwiony
byt tymczasowy ruch pojazddéw, do czasu budowy witasciwej drogi. Na etapie przejmowania
pasa drogowego uzgodni¢ z Zarzadcqg szczegb6towa forme jego tymczasowego odtworzenia.
Teren, znajdujacy sie poza zakresem robot drogowych, po wykopach powstatych w trakcie
budowy sieci kanalizacyjnej nalezy odtworzy¢ zgodnie z wytycznymi jego zarzadcy.
Warunki odtworzen terenéw bedgcych we wtadaniu Zarzadu Powiatu w Mysliborzu:

- W przypadku uszkodzenia elementow drogi tj. jezdni, pobocza, terenu zielonego oraz
istniejgcych  sieci  przewidzie¢ catkowite ich odtworzenie =z zastosowaniem
petnowartosciowych materiatéw,

- Po robotach doprowadzi¢ teren pasa drogowego do stanu pierwotnego - wykopy
zageszcza¢ warstwami max. gr. 20cm do wskaznika Is=0,97 (dotyczy terenow
zielonych i poboczy),

- Tereny zielone zahumusowac i obsiac trawa,

- Catos¢ pasa drogowego doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- Po zakonczeniu robot wykonang sie¢ zaewidencjonowac¢ na mapie powykonawczej.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia projektu
organizacji i zabezpieczenia robdt na czas ich prowadzenia oraz powiadomi zarzadce
terenu (z odpowiednim wyprzedzeniem) o rozpoczeciu robot celem przekazania placu
budowy i uzyskania zgody na wejscie w pas drogowy.

Miejsca po wykopach na terenach rolnych, w przypadku zajecia terenu wiekszego
anizeli przewidziany pod budowe przepompowni, przywroci¢ do stanu pierwotnego,
zapewniajac na gtebokosci upraw ziemie urodzajne (humus). W przypadku prowadzenia
robot w trakcie wzrostu roslin nalezy ustali¢ szczegétowe warunki wejscia na teren z jego
wiascicielem i Inwestorem.

W przypadku uszkodzen istniejgcych ogrodzen nalezy je odtworzyé w porozumieniu
z ich wtascicielem.

Przejécia pod istniejgcymi zjazdami utwardzonymi kostkg polbrukowg wykonywac
metodami bezwykopowymi.

9. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturoweqo, zabytkéw oraz
ochrony doébr kultury

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych ochrong
konserwatorska.

W razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku, osoby prowadzace
roboty budowlane i ziemne zobowigzane sg niezwiocznie zawiadomi¢ Burmistrza Barlinka
oraz wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
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wszelkie roboty budowlane mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé, do czasu wydania przez
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

10. Wptyw eksploataciji gorniczych

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w zasiegu wptywu
eksploatacji gorniczej.
11. Zagrozenia dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ ujemnego wplywu na sSrodowisko oraz
higiene i zdrowie jej uzytkownikdéw jak i mieszkancéw sasiednich terendéw. Wszystkie uzyte
w projekcie materiaty posiadajg wymagane prawem atesty i aprobaty. Podczas
eksploatacji uktadu sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy $cisle przestrzega¢ zasad BHP,
zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej umozliwi podtaczenie do niej istniejacych
instalacji kanalizacji sanitarnej z budynkéw przylegtych do inwestycji, co wpltynie
pozytywnie na jakos¢ s$rodowiska, zlikwidowane zostang bezodptywowe zbiorniki
i przydomowe oczyszczalnie Sciekow.

12.Wykaz wspoéirzednych geodezyjnych

KANALIZACJA SANIRATNA GRAWITACYINA
Si 5935178.65 3378792.58
S15935175.91 3378790.80
52 5935195.94 3378759.72
53 5935224.10 3378718.32
54 5935234.15 3378702.61
SR 5935238.66 3378695.55
555935270.58 3378643.06
56 5935292.05 3378608.86
5§57 5935313.05 3378575.39
58 5935335.39 3378539.81
59 5935359.03 3378501.75
S10 5935385.40 3378459.31
S11 5935416.06 3378410.30
S12 5935437.68 3378377.88
S13 5935463.55 3378334.16
S14 5935491.08 3378288.56
S15 5935509.15 3378258.61
S16 5935518.62 3378242.92
S17 5935536.97 3378212.68
S18 5935544.50 3378201.17
519 5935553.90 3378187.61
520 5935565.32 3378169.82
521 5935590.00 3378135.58
S21' 5935593.23 3378134.18
S22 5935615.99 3378102.76
S23 5935643.95 3378061.37
S24 5935676.32 3378012.55
S25 5935695.70 3377984.30
S26 5935703.46 3377972.79
527 5935721.93 3377939.50
PS  5935726.16 3377941.78
Skl 5935704.04 3377973.17
528 15935734.98 3377902.77
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529 5935747.56 3377875.68
S30 5935764.86 3377845.68
S31 5935779.52 3377820.61
532 5935805.17 3377780.53
S33 5935828.72 3377746.28
S34 5935850.81 3377717.75
S35 5935860.01 3377706.09
S36 5935884.45 3377673.01
S37 5935904.00 3377643.52
538 5935932.25 3377601.37
539 5935953.29 3377568.39
540 5935962.96 3377553.23
S41 5935986.96 3377515.86
S41' 5935992.76 3377513.27
S42 5936011.29 3377484.67
S43' 5936038.78 3377442.68
S43 5936037.72 3377438.12
S44 5936063.01 3377399.33
S45 5936089.00 3377356.39
S46 5936119.43 3377304.56
547 5936142.62 3377265.39
S48 5936153.95 3377246.58
S49 5936164.80 3377228.34
S50 5936191.56 3377187.26
S51 5936205.36 3377165.08
S52 5936231.38 3377123.39
Sk5 5936233.41 3377124.25
Sk4 5936156.53 3377247.97
Sk3 5935990.71 3377518.24
Sk2 5935894.15 3377637.55

KANALIZACJA SANITARNA TLtOCZNA
K1  5935726.87 3377940.52
K2  5935721.96 3377937.79
K3  5935702.78 3377972.37
K4  5935675.90 3378011.76
K5 5935673.04 3378011.78
K6  5935640.38 3378059.01
K6' 5935626.22 3378080.12
SN  5935629.70 3378082.45
K7  5935589.34 3378135.12
K8  5935564.65 3378169.37
KO  5935553.11 3378187.09
K10 5935536.18 3378212.19
K11 5935462.87 3378333.75
K12 5935434.01 3378382.15
K13 5935431.90 3378383.53
K14 5935238.12 3378693.26

INSTALACIA ZALICZNIKOWA ELEKTRYCZNA
el 5935726.26 3377938.25
e2 5935727.08 3377938.57
e3 5935726.20 3377941.02

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Ozar - od ul. Okretowej w Barlinku do ul. Debowej w m. Ozar
na dziatkach nr 141/5, 148 obr. 1 Barlinek
oraz dz. Nr 163 i 236/12 obr. Ozar

Nazwa i adres inwestora:

Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Ptonia” Sp. z o.o.

ul. Fabrycznas
74-320 Barlinek

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
mgr inz. Jolanta Skowron

ul. Kreta 11a
74-320 Barlinek

-10-
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13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

13.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

- budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem o tacznej dtugosci:
1950,5 mb,

- budowa przepompowni $ciekdw wraz z zagospodarowaniem terenu w ilosci: 1 kpl,

- budowa rurociggéw ttocznych wraz z uzbrojeniem o fgcznej dtugosci: 909 mb,

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- przygotowanie terenu pod budowe sieci,

- wytyczenie w terenie trasy projektowanej sieci przez uprawnionego geodete,

- wykonanie wykopow pod budowe sieci (z wydzieleniem humusu na terenach zielonych,
rolnych),

- wbudowanie przewoddéw kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem zgodnie z PB,

- wykonanie przeciskéw i przewiertow pod przeszkodami terenowymi,

- montaz kompletnej przepompowni $ciekdw wraz z zagospodarowaniem terenu,

- wykonanie podfaczenia od szafy ZK-P do szafy sterowniczej,

- montaz szafy AKPIiA wraz z kablami zasilajgco-sterowniczymi i alarmowymi,

- przeprowadzenie odpowiednich badan odbiorczych instalacji elektroenergetycznych,

- wykonanie prob szczelnosci i cisnienia wbudowanych przewoddw,

- zasypanie wykopdéw gruntem niewysadzeniowym w pasie jezdni wraz z jego
zageszczeniem i na pozostatym terenie, wykonanie nasypu w miejscach, gdzie zachodzi
koniecznos¢ podnoszenia niwelety terenu,

- uporzadkowanie terenu, odtworzenia terenu,

- uruchomienie catego ukfadu.

13.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W otoczeniu planowanej inwestycji wystepujgq nastepujace obiekty budowlane:

- uzbrojenie podziemne tj. wodociag, przewody energetyczne niskiego i Sredniego
napiecia, telekomunikacyjne, istniejace przewody kanalizacyjne,

- budynki,

- ogrodzenia,

- istniejacy uktad komunikacyjny,

- punkty osnowy geodezyjnej.

13.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podstawowe zagrozenia mogg by¢ zwigzane z nastepujacymi elementami:
- zagrozenia wynikajace z ruchu pojazdow samochodowych,
- skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem.

13.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

-11-
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- wykonywanie wykopow - zagrozenie usuniecia sie $cian wykopu i przysypania osob
znajdujacych sie w wykopie; ponadto istnieje mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu
w wyniku czego mogg powstac urazy zwigzane z upadkiem,

- porazenie pradem przy pracach z elektronarzedziami,

- wykonywanie robdt przy zblizeniach do kabla energetycznego - moze wystgpic
uszkodzenie kabla energetycznego, co moze spowodowa porazenie pracownikéw
pradem elektrycznym - prace te mogg by¢ wykonywane przez firmy posiadajace
odpowiednie certyfikaty oraz osoby przeszkolone w tym zakresie,

- wykonywanie proby wytrzymatosci i szczelnosci rurociaggdw - zachodzi zagrozenie
rozerwania rurociggéw lub urzadzen w wyniku czego moggq nastgpi¢ urazy mechaniczne
spowodowane odrzuconymi fragmentami tych rurociggéw lub urzadzen.

13.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych zobowigzany
jest do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Przed przystapieniem do wykonywania robot pracownicy muszg zostac przeszkoleni
w zakresie BHP - szkolenie stanowiskowe ze szczegdlnym uwzglednieniem specyfiki placu
budowy (lokalizacja rozdzielnic budowlanych, sprzetu p.poz., punktéw poboru wody, drog
ewakuacyjnych). Szkolenia przeprowadzajg kierownicy robdt. Wszyscy pracownicy muszg
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, aktualne badania lekarskie oraz
przeszkolenia z zakresu BHP.

13.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia.
W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac¢. Na budowie zapewni¢ oswietlenie
naturalne i sztuczne oraz tacznos¢ telefoniczng. Teren zaplecza budowy i samej budowy
powinien by¢ zorganizowany funkcjonalnie. Stosowane na budowie szalunki do umocnien
wykopdw muszg posiadac swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania.
Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz przedmiotdw
niezbednych do pracy, przy urzadzeniach elektrycznych zachowac szczegdlng ostroznosg,
nalezy korzysta¢ z instalacji sprawnej gwarantujacej ochrone przed dotykiem
bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robdt, ktory
zapewnia:
- organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- przestrzeganie przepisbw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
- zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy,
- zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkdéw, przepisy
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
- zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkdéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikdw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

-12-
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Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w dokumentacji
technicznej oraz opracowanej do tego celu informacji i planu BIOZ.

W celu zapobiegania wszelkim wypadkom i zminimalizowania zagrozen dla zdrowia
i bezpieczenstwa pracownikéw, wykonawcow robot budowlanych nalezy sScisle przestrzegac
zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401 z 2003 r).

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron
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IT. RYSUNKI
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ITI. ZALACZNKI
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Barlinek, 31.12.2018 r.

OSWIADCZENIE

Zespotu projektowego

My, nizej podpisani

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz aktualny wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r, poz. 1202) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczamy,
ze projekt budowlany:

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Ozar - od ul. Okretowej w Barlinku do ul. Debowej w m. Ozar”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy witasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

PROJEKTANT cz. sanitarnej LBS/0077/POOS/10

. upr. w spec. instalacje sanitarne
mgr inz. Jolanta Skowron W zakresie petnym

SPRAWDZAJACY cz. sanitarnej LBS/0010/POOS/11

.. . upr. w spec. instalacje sanitarne
mgr inz. Michat Skowron W zakresie petnym

PROJEKTANT cz. elektryczna ZAP/0218/POOE/11

.. . - upr. w spec. instalacje elektryczne
mgr inz. Piotr Pawel Markowski w zakresie pelnym

SPRAWDZAIJACY cz. elektryczna ZAP/0107/POQE/12

.- .. upr. w spec. instalacje elektryczne
inz. Patryk Dominiak w zakresie pelnym

W zataczeniu przedktadamy:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;

2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
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I. OPIS TECHNICZNY

projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu
w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Owocowej w m. Ozar i w ul. Okretowej w Barlinku

1. Podstawa opracowania

1. Umowa o prace projektowe w budownictwie;

2. Aktualny podkfad geodezyjny w skali 1:500;

3. Warunki Techniczne Przytgczenia;

4. Wizja lokalna;

5. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego;

6. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia;

7. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8. Projekt wykonawczy przebudowy drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ozar,
opracowany w marcu 2018 przez firme RAMIKO mgr. inz. R. Ostraszewski.

9. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot inwestyciji

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu
wykonawczego uzbrojenia terenu w sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Owocowej
w miejscowosci Ozar oraz w ul. Okretowej w Barlinku.

Inwestycja prowadzona bedzie réwnolegle z robotami drogowymi, ujetymi w odrebnym
opracowaniu, zwigzanymi z przebudowg drogi.

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej projektuje sie 1 przepompownie sciekow, dla
ktérej nalezy zapewni¢: uktady do sterowania urzadzeniami (AKPiA), instalacje
elektryczna, ogrodzenie i utwardzenie terenu.

3.Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYINE ,PLONIA"” SP. Z O.0.
Ul. Fabryczna 5
74-320 Barlinek

4.Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w zachodniej czesci Barlinka,
w kierunku wyjazdu do Strgpia, przy ul. Okretowej w Barlinku oraz wzdtuz ul. Owocowej
w miejscowosci Ozar.

Teren inwestycyjny znajduje sie w otulinie Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego.

Zadanie realizowane bedzie na dziatkach nr: 141/5, 148 obr. 1 Barlinek oraz dz. Nr
163 obr. Ozar (wszystkie wiasnos¢ Powiatu Mysliborskiego, Zarzad Powiat), oraz na dz. Nr
236/12 obr. Ozar (wtasnos¢ prywatna).

Dziatki nr 141/5 i cze$¢ dziatki nr 148 obr. 1 Barlinek objete sg miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego na terenie miasta i gminy
Barlinek pomiedzy ulicami: Szosowq, Przemystowq, Okretowg i Szosg do Lipian: Uchwata
Nr XLII/603/2009 Rady Miejskiej z dnia 25.06.2009 r.
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Pozostate dziatki nie objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ujete
sq w decyzji lokalizacji celu publicznego.

5.Zgodnos$¢ inwestyciji z planem zagospodarowania przestrzennego gminy

Dla czesci analizowanego terenu gmina posiada aktualny miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Barlinek - gospodarka Sciekowa
w obrebie zlewni rzeki Mys$la: Uchwata Nr XVI/134/2003 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia
20.11.2003 r.
Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z infrastrukturg towarzyszaca jest zgodna
z zatozeniami wymienionego planu. MPZP dopuszcza budowe, przebudowe i rozbudowe
sieci kanalizacji sanitarnej. Wg planu dopuszczalna jest budowa sieci ks do $rednic 400mm
w liniach rozgraniczajacych drogi 3KD-Z.

Dla terenu nieobjetego planem wydana zostata przez Burmistrza Barlinka decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto dla planowanego przedsiewziecia wydana zostata decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie dnia 27.12.2018, znak: WONS-05.420.59.2018.EP.10.

Obszar, na ktérym planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej nie jest objety
ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

6.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania  projektowanej sieci  kanalizacji  sanitarnej wraz
Z przepompownia, instalacjg elektryczng, AKPiA oraz obiektami towarzyszacymi miesci sie
w granicach dziatek zainwestowania, w ktérych ma zosta¢ wybudowana, tj. dz. nr 141/5,
148 obr. 1 Barlinek oraz dz. Nr 163 i 236/12 obr. Ozar.

Planowana inwestycja po wybudowaniu nie bedzie stwarza¢ ucigzliwosci ani
ograniczen w zagospodarowaniu przylegtych terendw. Pozwoli natomiast na przytaczenie
sasiednich ulic i nieruchomosci do projektowanej sieci.

W przypadku dalszego uzbrajania terenu, w podziemng infrastrukture techniczng, moze
wystapi¢ ograniczenie, zwigzane z zapewnieniem wymaganych odlegto$ci miedzy
poszczego6lnymi przewodami.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
poz. 1422 z 2015 r. z pdzniejszymi zmianami).

7. 1stniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ przebiega¢ bedzie poza jezdnig, czesciowo pod istniejgcymi
zjazdami z kostki polbrukowej lub projektowanymi asfaltowymi zjazdami. Czes$¢ sieci
kanalizacyjnej utozona zostanie w pasie projektowanego chodnika. Obecnie wzdiuz drogi
wystepujq liczne skarpy, w zwiazku z przebudowg drogi powiatowej, cze$¢ z nich zostanie
profilowana od nowa, zgodnie z opracowaniem branzy drogowej. Przepompownia
projektowana jest na gruntach rolnych. Zgodnie z odrebnym postepowaniem, na
podstawie uzgodnien z witascicielem, wydzielona zostanie cze$¢ dziatki, dla obstugi
przepompowni.

Na odcinku tacznie ok.590m wzdiuz projektowanej sieci wystepuja istniejace
ogrodzenia, ktérych nie nalezy uszkodzi¢ lub odtworzy¢ w przypadku naruszen.
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ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

W najblizszym otoczeniu projektowanej sieci znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
sie¢ wodociggowa ®160 i sie¢ energetyczna niskiego i S$redniego napiecia, siec
telekomunikacyjna, projektowana jest takze sie¢ gazowa.

Uksztattowanie terenu waha sie w przedziale 86,80+91,50 m n.p.m.

W miejscach prowadzenia gtebokich wykopéw istnieje prawdopodobienstwo
wystagpienia wod gruntowych. W terenie wystepujg géwnie piaski i gliny.

8.Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach planowanej inwestycji powstanie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ttoczna z przepompownig i uzbrojeniem towarzyszacym.

8.1. Uzbrojenie ternu

8.1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - charakterystyka zadania:
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @200 o tacznej dtugosci 989 mb,
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @250 o tgcznej dtugosci 844 mb,
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @315 o tacznej dtugosci 117,5 mb,
- kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD @90 o dtugosci 909 mb.
W tym 5 odejé¢ bocznych z rur @200 do istniejacych ulic Sliwkowa, Jabtoniowa, Rolna,
Kasztanowa i Debowa o facznej diugosci 22m.
taczna dtugosc przewodow ks dla catej inwestycji: 2859,5 mb.
Sie¢ kanalizacyjng wraz z towarzyszacym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z branzg
sanitarng (teczka nr 2).

8.1.2. Instalacja elektryczna - charakterystyka zadania:

Obiekt przepompowni przytaczy¢ do sieci elektroenergetycznej na warunkach wtasciciela
- ENEA Operator Sp. z o0.0. Przytacza do ZK-P zostang wykonane wg odrebnego
opracowania, pozostajgcego w gestii ENEA Operator Sp. z o.0.
Z ZK-P instalacjq zalicznikowq zasilona zostanie szafy sterownicza, obstugujaca zasilenie
pomp znajdujacych sie w zbiorniku, sterujaca pracq sond pomiarowych poziomu $ciekéw
i ptywakow, uktadem dawkowania koagulantu antyodorowego oraz zasilajaca instalacje
alarmowag w przepompowni.
Wszelkie wytyczne dla szaf zasilajgco-sterowniczych i systemu monitoringu opisane sag
szczegdtowo w projekcie branzy elektrycznej i AKPIA.
Zestawienie znamionowych mocy pomp i dobranej linii kablowej zasilajacej rozdzielnice ze
ztacza ZK-P:

- moc znamionowa silnika pompy P=13kW

- dobrane kable YKY 4x10 mm?

- zabezpieczenie 25A.
Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z branzg elektryczng (teczka nr 3) oraz ze
schematami elektrycznymi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej pompowni Sciekow (teczka
nr4).

8.2. Utwardzenie terenu przepompowni

Projektowana przepompownia zajmie powierzchnie ok. 26,6m?. Lokalizacja
przepompowhni na dz. nr 236/12 (dziatka stanowi obecnie grunty rolne) zajmie ok. 0,26%
powierzchni catkowitej tej dziatki.
Teren przepompowni wykona¢ jako utwardzony, poprzez wybrukowanie kostka betonowg
na podsypce cementowo-piaskowej, wokot utozy¢ obrzeza chodnikowe. Natomiast
w miejscu wjazdu na teren przepompowni na podsypce piaskowo-cementowej
poprzedzonej podbudowg z kruszywa tamanego o warstwie 20cm po zageszczeniu.

-6-
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Do projektowanej przepompowni jest dostep z przylegtych dziatek drogowych.

8.3. Ogrodzenie terenu przepompowni

Teren przepompowni ogrodzi¢ panelami systemowymi ocynkowanymi w kolorze RAL
zielony, grubos$ci 5mm o wysokoséci 1,5m. W ogrodzeniu zapewni¢ od strony drogi
dojazdowej brame o szerokos$ci 3m wykonang w tej samej technologii co ogrodzenie.

8.4. Odtworzenia terenu

Roboty zwigzane z budowg kanalizacji prowadzone beda w porozumieniu ze
Starostwem Powiatowym, réwnolegle z robotami zwigzanymi z przebudowg drogi
powiatowej. Wiekszos¢ zakresu robdt sanitarnych zlokalizowana jest w obszarze robdt
drogowych, prace nalezy tak prowadzi¢, aby nie kolidowa¢ z robotami drogowymi oraz
przygotowujgc teren do wytycznych zawartych w dokumentacji branzy drogowej.
W przypadku naruszenia konstrukcji istniejgcej drogi, odtworzy¢ jq tak, aby umozliwiony
byt tymczasowy ruch pojazddéw, do czasu budowy witasciwej drogi. Na etapie przejmowania
pasa drogowego uzgodni¢ z Zarzadcqg szczegb6towa forme jego tymczasowego odtworzenia.
Teren, znajdujacy sie poza zakresem robot drogowych, po wykopach powstatych w trakcie
budowy sieci kanalizacyjnej nalezy odtworzy¢ zgodnie z wytycznymi jego zarzadcy.
Warunki odtworzen terenéw bedgcych we wtadaniu Zarzadu Powiatu w Mysliborzu:

- W przypadku uszkodzenia elementow drogi tj. jezdni, pobocza, terenu zielonego oraz
istniejgcych  sieci  przewidzie¢ catkowite ich odtworzenie =z zastosowaniem
petnowartosciowych materiatéw,

- Po robotach doprowadzi¢ teren pasa drogowego do stanu pierwotnego - wykopy
zageszcza¢ warstwami max. gr. 20cm do wskaznika Is=0,97 (dotyczy terenow
zielonych i poboczy),

- Tereny zielone zahumusowac i obsiac trawa,

- Catos¢ pasa drogowego doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- Po zakonczeniu robot wykonang sie¢ zaewidencjonowac¢ na mapie powykonawczej.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia projektu
organizacji i zabezpieczenia robdt na czas ich prowadzenia oraz powiadomi zarzadce
terenu (z odpowiednim wyprzedzeniem) o rozpoczeciu robot celem przekazania placu
budowy i uzyskania zgody na wejscie w pas drogowy.

Miejsca po wykopach na terenach rolnych, w przypadku zajecia terenu wiekszego
anizeli przewidziany pod budowe przepompowni, przywroci¢ do stanu pierwotnego,
zapewniajac na gtebokosci upraw ziemie urodzajne (humus). W przypadku prowadzenia
robot w trakcie wzrostu roslin nalezy ustali¢ szczegétowe warunki wejscia na teren z jego
wiascicielem i Inwestorem.

W przypadku uszkodzen istniejgcych ogrodzen nalezy je odtworzyé w porozumieniu
z ich wtascicielem.

Przejécia pod istniejgcymi zjazdami utwardzonymi kostkg polbrukowg wykonywac
metodami bezwykopowymi.

9. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturoweqo, zabytkéw oraz
ochrony doébr kultury

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych ochrong
konserwatorska.

W razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku, osoby prowadzace
roboty budowlane i ziemne zobowigzane sg niezwiocznie zawiadomi¢ Burmistrza Barlinka
oraz wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
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wszelkie roboty budowlane mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé, do czasu wydania przez
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

10. Wptyw eksploataciji gorniczych

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w zasiegu wptywu
eksploatacji gorniczej.
11. Zagrozenia dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ ujemnego wplywu na sSrodowisko oraz
higiene i zdrowie jej uzytkownikdéw jak i mieszkancéw sasiednich terendéw. Wszystkie uzyte
w projekcie materiaty posiadajg wymagane prawem atesty i aprobaty. Podczas
eksploatacji uktadu sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy $cisle przestrzega¢ zasad BHP,
zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej umozliwi podtaczenie do niej istniejacych
instalacji kanalizacji sanitarnej z budynkéw przylegtych do inwestycji, co wpltynie
pozytywnie na jakos¢ s$rodowiska, zlikwidowane zostang bezodptywowe zbiorniki
i przydomowe oczyszczalnie Sciekow.

12.Wykaz wspoéirzednych geodezyjnych

KANALIZACJA SANIRATNA GRAWITACYINA
Si 5935178.65 3378792.58
S15935175.91 3378790.80
52 5935195.94 3378759.72
53 5935224.10 3378718.32
54 5935234.15 3378702.61
SR 5935238.66 3378695.55
555935270.58 3378643.06
56 5935292.05 3378608.86
5§57 5935313.05 3378575.39
58 5935335.39 3378539.81
59 5935359.03 3378501.75
S10 5935385.40 3378459.31
S11 5935416.06 3378410.30
S12 5935437.68 3378377.88
S13 5935463.55 3378334.16
S14 5935491.08 3378288.56
S15 5935509.15 3378258.61
S16 5935518.62 3378242.92
S17 5935536.97 3378212.68
S18 5935544.50 3378201.17
519 5935553.90 3378187.61
520 5935565.32 3378169.82
521 5935590.00 3378135.58
S21' 5935593.23 3378134.18
S22 5935615.99 3378102.76
S23 5935643.95 3378061.37
S24 5935676.32 3378012.55
S25 5935695.70 3377984.30
S26 5935703.46 3377972.79
527 5935721.93 3377939.50
PS  5935726.16 3377941.78
Skl 5935704.04 3377973.17
528 15935734.98 3377902.77
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529 5935747.56 3377875.68
S30 5935764.86 3377845.68
S31 5935779.52 3377820.61
532 5935805.17 3377780.53
S33 5935828.72 3377746.28
S34 5935850.81 3377717.75
S35 5935860.01 3377706.09
S36 5935884.45 3377673.01
S37 5935904.00 3377643.52
538 5935932.25 3377601.37
539 5935953.29 3377568.39
540 5935962.96 3377553.23
S41 5935986.96 3377515.86
S41' 5935992.76 3377513.27
S42 5936011.29 3377484.67
S43' 5936038.78 3377442.68
S43 5936037.72 3377438.12
S44 5936063.01 3377399.33
S45 5936089.00 3377356.39
S46 5936119.43 3377304.56
547 5936142.62 3377265.39
S48 5936153.95 3377246.58
S49 5936164.80 3377228.34
S50 5936191.56 3377187.26
S51 5936205.36 3377165.08
S52 5936231.38 3377123.39
Sk5 5936233.41 3377124.25
Sk4 5936156.53 3377247.97
Sk3 5935990.71 3377518.24
Sk2 5935894.15 3377637.55

KANALIZACJA SANITARNA TLtOCZNA
K1  5935726.87 3377940.52
K2  5935721.96 3377937.79
K3  5935702.78 3377972.37
K4  5935675.90 3378011.76
K5 5935673.04 3378011.78
K6  5935640.38 3378059.01
K6' 5935626.22 3378080.12
SN  5935629.70 3378082.45
K7  5935589.34 3378135.12
K8  5935564.65 3378169.37
KO  5935553.11 3378187.09
K10 5935536.18 3378212.19
K11 5935462.87 3378333.75
K12 5935434.01 3378382.15
K13 5935431.90 3378383.53
K14 5935238.12 3378693.26

INSTALACIA ZALICZNIKOWA ELEKTRYCZNA
el 5935726.26 3377938.25
e2 5935727.08 3377938.57
e3 5935726.20 3377941.02

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Ozar - od ul. Okretowej w Barlinku do ul. Debowej w m. Ozar
na dziatkach nr 141/5, 148 obr. 1 Barlinek
oraz dz. Nr 163 i 236/12 obr. Ozar

Nazwa i adres inwestora:

Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Ptonia” Sp. z o.o.

ul. Fabrycznas
74-320 Barlinek

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
mgr inz. Jolanta Skowron

ul. Kreta 11a
74-320 Barlinek
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13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

13.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

- budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem o tacznej dtugosci:
1950,5 mb,

- budowa przepompowni $ciekdw wraz z zagospodarowaniem terenu w ilosci: 1 kpl,

- budowa rurociggéw ttocznych wraz z uzbrojeniem o fgcznej dtugosci: 909 mb,

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- przygotowanie terenu pod budowe sieci,

- wytyczenie w terenie trasy projektowanej sieci przez uprawnionego geodete,

- wykonanie wykopow pod budowe sieci (z wydzieleniem humusu na terenach zielonych,
rolnych),

- wbudowanie przewoddéw kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem zgodnie z PB,

- wykonanie przeciskéw i przewiertow pod przeszkodami terenowymi,

- montaz kompletnej przepompowni $ciekdw wraz z zagospodarowaniem terenu,

- wykonanie podfaczenia od szafy ZK-P do szafy sterowniczej,

- montaz szafy AKPIiA wraz z kablami zasilajgco-sterowniczymi i alarmowymi,

- przeprowadzenie odpowiednich badan odbiorczych instalacji elektroenergetycznych,

- wykonanie prob szczelnosci i cisnienia wbudowanych przewoddw,

- zasypanie wykopdéw gruntem niewysadzeniowym w pasie jezdni wraz z jego
zageszczeniem i na pozostatym terenie, wykonanie nasypu w miejscach, gdzie zachodzi
koniecznos¢ podnoszenia niwelety terenu,

- uporzadkowanie terenu, odtworzenia terenu,

- uruchomienie catego ukfadu.

13.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W otoczeniu planowanej inwestycji wystepujgq nastepujace obiekty budowlane:

- uzbrojenie podziemne tj. wodociag, przewody energetyczne niskiego i Sredniego
napiecia, telekomunikacyjne, istniejace przewody kanalizacyjne,

- budynki,

- ogrodzenia,

- istniejacy uktad komunikacyjny,

- punkty osnowy geodezyjnej.

13.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podstawowe zagrozenia mogg by¢ zwigzane z nastepujacymi elementami:
- zagrozenia wynikajace z ruchu pojazdow samochodowych,
- skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem.

13.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

-11-
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- wykonywanie wykopow - zagrozenie usuniecia sie $cian wykopu i przysypania osob
znajdujacych sie w wykopie; ponadto istnieje mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu
w wyniku czego mogg powstac urazy zwigzane z upadkiem,

- porazenie pradem przy pracach z elektronarzedziami,

- wykonywanie robdt przy zblizeniach do kabla energetycznego - moze wystgpic
uszkodzenie kabla energetycznego, co moze spowodowa porazenie pracownikéw
pradem elektrycznym - prace te mogg by¢ wykonywane przez firmy posiadajace
odpowiednie certyfikaty oraz osoby przeszkolone w tym zakresie,

- wykonywanie proby wytrzymatosci i szczelnosci rurociaggdw - zachodzi zagrozenie
rozerwania rurociggéw lub urzadzen w wyniku czego moggq nastgpi¢ urazy mechaniczne
spowodowane odrzuconymi fragmentami tych rurociggéw lub urzadzen.

13.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych zobowigzany
jest do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Przed przystapieniem do wykonywania robot pracownicy muszg zostac przeszkoleni
w zakresie BHP - szkolenie stanowiskowe ze szczegdlnym uwzglednieniem specyfiki placu
budowy (lokalizacja rozdzielnic budowlanych, sprzetu p.poz., punktéw poboru wody, drog
ewakuacyjnych). Szkolenia przeprowadzajg kierownicy robdt. Wszyscy pracownicy muszg
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, aktualne badania lekarskie oraz
przeszkolenia z zakresu BHP.

13.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia.
W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac¢. Na budowie zapewni¢ oswietlenie
naturalne i sztuczne oraz tacznos¢ telefoniczng. Teren zaplecza budowy i samej budowy
powinien by¢ zorganizowany funkcjonalnie. Stosowane na budowie szalunki do umocnien
wykopdw muszg posiadac swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania.
Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz przedmiotdw
niezbednych do pracy, przy urzadzeniach elektrycznych zachowac szczegdlng ostroznosg,
nalezy korzysta¢ z instalacji sprawnej gwarantujacej ochrone przed dotykiem
bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robdt, ktory
zapewnia:
- organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- przestrzeganie przepisbw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
- zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy,
- zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkdéw, przepisy
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
- zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkdéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikdw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

-12-
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Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w dokumentacji
technicznej oraz opracowanej do tego celu informacji i planu BIOZ.

W celu zapobiegania wszelkim wypadkom i zminimalizowania zagrozen dla zdrowia
i bezpieczenstwa pracownikéw, wykonawcow robot budowlanych nalezy sScisle przestrzegac
zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401 z 2003 r).

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron
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IT. RYSUNKI
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ITI. ZALACZNKI

-19-



4

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ozar- od ul. Okretowej w Barlinku do ul. Debowej w m. Ozar”
PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI:

SErONa Y U O W 1
SIS ZAWAILOSC LOCZKI 2
Oswiadczenie zespotu ProJeKtOWEGO 3
I. OPIS TECHNICZNY e 4
I oo Yo 1S3 = 1= I o] o] = Tolo V= oV - P 4
W o 2= To o a1 1o a0 1Y) Y o PP 4
T 0 <] o 4
L oY = [ o = I g =] V7 o | 4
5. Zgodnos$¢ inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego gmMiNY .....veeeeeevererererereeienenenens 5
6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektU........ ..o 5
7. Istniejqcy stan zagospodarowania tereNU ......viiiiiiiii i e 5
8. Projektowane zagospodaroWanie TEIrENU ... ... .iuiiiiiieie et e e e e e e e e e raeaaaas 6
ST U 0T o) =T T <30 o= o o 1 P 6
8.2. Utwardzenie terenU PrzePOmMPOWN v uu sttt ittt s tsaneaseane et raeaateaseateanereeeraeanreanaarennes 6
8.3. Ogrodzenie terenNU PrZePOMIPOWNI .. ..u ettt aaeneeeeeeae e aaeaaasasaseaeae e re s sarasnesaeaeaeaeaeaernananansn 7
S I I © Ta | oY =T a1 = I =T /=T 1O PP 7
9. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkdéw oraz ochrony débr kultury ..... 7
O IR Y1V oY AVAVYIN 1 7€ o] Fo=1 =Yg | e 1o ] a1 YZ o o 1 8
11, ZagrozZenia dla SrOAOWISKA . ... ue ittt sttt e e e e et e e et r e et e et e aaas 8
12. Wykaz wspotrzednych geodezyjNYCh . ..iuie it et 8
13. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i 0Chrony ZdroWia .....c.cveeveviieiiiiiiieieieii e eaeaenenns 11
13.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych
foT T 1= e 1 PPN 11
13.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanyCh ........ovuiiiiiiiiiii e 11
13.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
18T 4 [ PP 11
13.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i CZas iICh WYStGPIENIA .. ..uiiiiiiii i e e e e neens 11
13.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracowniKOW ..........cciviiiiiiiiiiiiiiiiiii 12
13.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia .........coccveveninnen. 12
L. RYSUNKI e 14
1. Orientacja, skala 1:10000 -rys.nrZ.1_ 15
2. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000 -rys.nrzZ.2_ .. 16
3. Zagospodarowanie terenu przepompowni, skala 1:50 -rys.nrzZ.3_ . 17
4. Schemat ogrodzenia, skala 1:25 -rys.nrzZ.4 18
IL. Z AR A CZIN KT 19
1. Decyzja o nadaniu uprawnlen projektant br. sanitarne] 20
2. Decyzja o nadaniu uprawnien sprawdzajacy br. sanitarnej. L 22
3. Decyzja o nadaniu uprawnien projektant br. elektrycznej 24
4. Decyzja o nadaniu uprawnien sprawdzajacy br. elektryCzne] 26
5. Zaswiadczenie projektanta br. Sanitarme] 28
6. Zaswiadczenie sprawdzajacego br. sanitarne) 29
7. Zaswiadczenie projektanta br. eleKtryCzned 30
8. Zaswiadczenie sprawdzajacego br. eleKtryCznej 31
9. Karty rejestracyine mapy CYfrOWeT 32
10. Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej 35
11. Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej 37
12. Uzgodnienie PWK Plonia Sp. Z 0.0. 40
13. Uzgodnienie Zarzadu Powiatu W MYSHDOrzuU 41
14. Protokot z narady KOOrdYNaCY Ne T 47
15. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach 53



,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ozar- od ul. Okretowej w Barlinku do ul. Debowej w m. Ozar”
PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU

Barlinek, 31.12.2018 r.

OSWIADCZENIE

Zespotu projektowego

My, nizej podpisani

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz aktualny wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r, poz. 1202) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczamy,
ze projekt budowlany:

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Ozar - od ul. Okretowej w Barlinku do ul. Debowej w m. Ozar”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy witasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

PROJEKTANT cz. sanitarnej LBS/0077/POOS/10

. upr. w spec. instalacje sanitarne
mgr inz. Jolanta Skowron W zakresie petnym

SPRAWDZAJACY cz. sanitarnej LBS/0010/POOS/11

.. . upr. w spec. instalacje sanitarne
mgr inz. Michat Skowron W zakresie petnym

PROJEKTANT cz. elektryczna ZAP/0218/POOE/11

.. . - upr. w spec. instalacje elektryczne
mgr inz. Piotr Pawel Markowski w zakresie pelnym

SPRAWDZAIJACY cz. elektryczna ZAP/0107/POQE/12

.- .. upr. w spec. instalacje elektryczne
inz. Patryk Dominiak w zakresie pelnym

W zataczeniu przedktadamy:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;

2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
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I. OPIS TECHNICZNY

projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu
w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Owocowej w m. Ozar i w ul. Okretowej w Barlinku

1. Podstawa opracowania

1. Umowa o prace projektowe w budownictwie;

2. Aktualny podkfad geodezyjny w skali 1:500;

3. Warunki Techniczne Przytgczenia;

4. Wizja lokalna;

5. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego;

6. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia;

7. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8. Projekt wykonawczy przebudowy drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ozar,
opracowany w marcu 2018 przez firme RAMIKO mgr. inz. R. Ostraszewski.

9. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot inwestyciji

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu
wykonawczego uzbrojenia terenu w sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Owocowej
w miejscowosci Ozar oraz w ul. Okretowej w Barlinku.

Inwestycja prowadzona bedzie réwnolegle z robotami drogowymi, ujetymi w odrebnym
opracowaniu, zwigzanymi z przebudowg drogi.

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej projektuje sie 1 przepompownie sciekow, dla
ktérej nalezy zapewni¢: uktady do sterowania urzadzeniami (AKPiA), instalacje
elektryczna, ogrodzenie i utwardzenie terenu.

3.Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYINE ,PLONIA"” SP. Z O.0.
Ul. Fabryczna 5
74-320 Barlinek

4.Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w zachodniej czesci Barlinka,
w kierunku wyjazdu do Strgpia, przy ul. Okretowej w Barlinku oraz wzdtuz ul. Owocowej
w miejscowosci Ozar.

Teren inwestycyjny znajduje sie w otulinie Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego.

Zadanie realizowane bedzie na dziatkach nr: 141/5, 148 obr. 1 Barlinek oraz dz. Nr
163 obr. Ozar (wszystkie wiasnos¢ Powiatu Mysliborskiego, Zarzad Powiat), oraz na dz. Nr
236/12 obr. Ozar (wtasnos¢ prywatna).

Dziatki nr 141/5 i cze$¢ dziatki nr 148 obr. 1 Barlinek objete sg miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego na terenie miasta i gminy
Barlinek pomiedzy ulicami: Szosowq, Przemystowq, Okretowg i Szosg do Lipian: Uchwata
Nr XLII/603/2009 Rady Miejskiej z dnia 25.06.2009 r.
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Pozostate dziatki nie objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ujete
sq w decyzji lokalizacji celu publicznego.

5.Zgodnos$¢ inwestyciji z planem zagospodarowania przestrzennego gminy

Dla czesci analizowanego terenu gmina posiada aktualny miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Barlinek - gospodarka Sciekowa
w obrebie zlewni rzeki Mys$la: Uchwata Nr XVI/134/2003 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia
20.11.2003 r.
Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z infrastrukturg towarzyszaca jest zgodna
z zatozeniami wymienionego planu. MPZP dopuszcza budowe, przebudowe i rozbudowe
sieci kanalizacji sanitarnej. Wg planu dopuszczalna jest budowa sieci ks do $rednic 400mm
w liniach rozgraniczajacych drogi 3KD-Z.

Dla terenu nieobjetego planem wydana zostata przez Burmistrza Barlinka decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto dla planowanego przedsiewziecia wydana zostata decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie dnia 27.12.2018, znak: WONS-05.420.59.2018.EP.10.

Obszar, na ktérym planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej nie jest objety
ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

6.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania  projektowanej sieci  kanalizacji  sanitarnej wraz
Z przepompownia, instalacjg elektryczng, AKPiA oraz obiektami towarzyszacymi miesci sie
w granicach dziatek zainwestowania, w ktérych ma zosta¢ wybudowana, tj. dz. nr 141/5,
148 obr. 1 Barlinek oraz dz. Nr 163 i 236/12 obr. Ozar.

Planowana inwestycja po wybudowaniu nie bedzie stwarza¢ ucigzliwosci ani
ograniczen w zagospodarowaniu przylegtych terendw. Pozwoli natomiast na przytaczenie
sasiednich ulic i nieruchomosci do projektowanej sieci.

W przypadku dalszego uzbrajania terenu, w podziemng infrastrukture techniczng, moze
wystapi¢ ograniczenie, zwigzane z zapewnieniem wymaganych odlegto$ci miedzy
poszczego6lnymi przewodami.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
poz. 1422 z 2015 r. z pdzniejszymi zmianami).

7. 1stniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ przebiega¢ bedzie poza jezdnig, czesciowo pod istniejgcymi
zjazdami z kostki polbrukowej lub projektowanymi asfaltowymi zjazdami. Czes$¢ sieci
kanalizacyjnej utozona zostanie w pasie projektowanego chodnika. Obecnie wzdiuz drogi
wystepujq liczne skarpy, w zwiazku z przebudowg drogi powiatowej, cze$¢ z nich zostanie
profilowana od nowa, zgodnie z opracowaniem branzy drogowej. Przepompownia
projektowana jest na gruntach rolnych. Zgodnie z odrebnym postepowaniem, na
podstawie uzgodnien z witascicielem, wydzielona zostanie cze$¢ dziatki, dla obstugi
przepompowni.

Na odcinku tacznie ok.590m wzdiuz projektowanej sieci wystepuja istniejace
ogrodzenia, ktérych nie nalezy uszkodzi¢ lub odtworzy¢ w przypadku naruszen.
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ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

W najblizszym otoczeniu projektowanej sieci znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
sie¢ wodociggowa ®160 i sie¢ energetyczna niskiego i S$redniego napiecia, siec
telekomunikacyjna, projektowana jest takze sie¢ gazowa.

Uksztattowanie terenu waha sie w przedziale 86,80+91,50 m n.p.m.

W miejscach prowadzenia gtebokich wykopéw istnieje prawdopodobienstwo
wystagpienia wod gruntowych. W terenie wystepujg géwnie piaski i gliny.

8.Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach planowanej inwestycji powstanie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ttoczna z przepompownig i uzbrojeniem towarzyszacym.

8.1. Uzbrojenie ternu

8.1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - charakterystyka zadania:
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @200 o tacznej dtugosci 989 mb,
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @250 o tgcznej dtugosci 844 mb,
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @315 o tacznej dtugosci 117,5 mb,
- kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD @90 o dtugosci 909 mb.
W tym 5 odejé¢ bocznych z rur @200 do istniejacych ulic Sliwkowa, Jabtoniowa, Rolna,
Kasztanowa i Debowa o facznej diugosci 22m.
taczna dtugosc przewodow ks dla catej inwestycji: 2859,5 mb.
Sie¢ kanalizacyjng wraz z towarzyszacym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z branzg
sanitarng (teczka nr 2).

8.1.2. Instalacja elektryczna - charakterystyka zadania:

Obiekt przepompowni przytaczy¢ do sieci elektroenergetycznej na warunkach wtasciciela
- ENEA Operator Sp. z o0.0. Przytacza do ZK-P zostang wykonane wg odrebnego
opracowania, pozostajgcego w gestii ENEA Operator Sp. z o.0.
Z ZK-P instalacjq zalicznikowq zasilona zostanie szafy sterownicza, obstugujaca zasilenie
pomp znajdujacych sie w zbiorniku, sterujaca pracq sond pomiarowych poziomu $ciekéw
i ptywakow, uktadem dawkowania koagulantu antyodorowego oraz zasilajaca instalacje
alarmowag w przepompowni.
Wszelkie wytyczne dla szaf zasilajgco-sterowniczych i systemu monitoringu opisane sag
szczegdtowo w projekcie branzy elektrycznej i AKPIA.
Zestawienie znamionowych mocy pomp i dobranej linii kablowej zasilajacej rozdzielnice ze
ztacza ZK-P:

- moc znamionowa silnika pompy P=13kW

- dobrane kable YKY 4x10 mm?

- zabezpieczenie 25A.
Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z branzg elektryczng (teczka nr 3) oraz ze
schematami elektrycznymi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej pompowni Sciekow (teczka
nr4).

8.2. Utwardzenie terenu przepompowni

Projektowana przepompownia zajmie powierzchnie ok. 26,6m?. Lokalizacja
przepompowhni na dz. nr 236/12 (dziatka stanowi obecnie grunty rolne) zajmie ok. 0,26%
powierzchni catkowitej tej dziatki.
Teren przepompowni wykona¢ jako utwardzony, poprzez wybrukowanie kostka betonowg
na podsypce cementowo-piaskowej, wokot utozy¢ obrzeza chodnikowe. Natomiast
w miejscu wjazdu na teren przepompowni na podsypce piaskowo-cementowej
poprzedzonej podbudowg z kruszywa tamanego o warstwie 20cm po zageszczeniu.

-6-
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Do projektowanej przepompowni jest dostep z przylegtych dziatek drogowych.

8.3. Ogrodzenie terenu przepompowni

Teren przepompowni ogrodzi¢ panelami systemowymi ocynkowanymi w kolorze RAL
zielony, grubos$ci 5mm o wysokoséci 1,5m. W ogrodzeniu zapewni¢ od strony drogi
dojazdowej brame o szerokos$ci 3m wykonang w tej samej technologii co ogrodzenie.

8.4. Odtworzenia terenu

Roboty zwigzane z budowg kanalizacji prowadzone beda w porozumieniu ze
Starostwem Powiatowym, réwnolegle z robotami zwigzanymi z przebudowg drogi
powiatowej. Wiekszos¢ zakresu robdt sanitarnych zlokalizowana jest w obszarze robdt
drogowych, prace nalezy tak prowadzi¢, aby nie kolidowa¢ z robotami drogowymi oraz
przygotowujgc teren do wytycznych zawartych w dokumentacji branzy drogowej.
W przypadku naruszenia konstrukcji istniejgcej drogi, odtworzy¢ jq tak, aby umozliwiony
byt tymczasowy ruch pojazddéw, do czasu budowy witasciwej drogi. Na etapie przejmowania
pasa drogowego uzgodni¢ z Zarzadcqg szczegb6towa forme jego tymczasowego odtworzenia.
Teren, znajdujacy sie poza zakresem robot drogowych, po wykopach powstatych w trakcie
budowy sieci kanalizacyjnej nalezy odtworzy¢ zgodnie z wytycznymi jego zarzadcy.
Warunki odtworzen terenéw bedgcych we wtadaniu Zarzadu Powiatu w Mysliborzu:

- W przypadku uszkodzenia elementow drogi tj. jezdni, pobocza, terenu zielonego oraz
istniejgcych  sieci  przewidzie¢ catkowite ich odtworzenie =z zastosowaniem
petnowartosciowych materiatéw,

- Po robotach doprowadzi¢ teren pasa drogowego do stanu pierwotnego - wykopy
zageszcza¢ warstwami max. gr. 20cm do wskaznika Is=0,97 (dotyczy terenow
zielonych i poboczy),

- Tereny zielone zahumusowac i obsiac trawa,

- Catos¢ pasa drogowego doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- Po zakonczeniu robot wykonang sie¢ zaewidencjonowac¢ na mapie powykonawczej.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia projektu
organizacji i zabezpieczenia robdt na czas ich prowadzenia oraz powiadomi zarzadce
terenu (z odpowiednim wyprzedzeniem) o rozpoczeciu robot celem przekazania placu
budowy i uzyskania zgody na wejscie w pas drogowy.

Miejsca po wykopach na terenach rolnych, w przypadku zajecia terenu wiekszego
anizeli przewidziany pod budowe przepompowni, przywroci¢ do stanu pierwotnego,
zapewniajac na gtebokosci upraw ziemie urodzajne (humus). W przypadku prowadzenia
robot w trakcie wzrostu roslin nalezy ustali¢ szczegétowe warunki wejscia na teren z jego
wiascicielem i Inwestorem.

W przypadku uszkodzen istniejgcych ogrodzen nalezy je odtworzyé w porozumieniu
z ich wtascicielem.

Przejécia pod istniejgcymi zjazdami utwardzonymi kostkg polbrukowg wykonywac
metodami bezwykopowymi.

9. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturoweqo, zabytkéw oraz
ochrony doébr kultury

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych ochrong
konserwatorska.

W razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku, osoby prowadzace
roboty budowlane i ziemne zobowigzane sg niezwiocznie zawiadomi¢ Burmistrza Barlinka
oraz wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
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wszelkie roboty budowlane mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé, do czasu wydania przez
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

10. Wptyw eksploataciji gorniczych

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w zasiegu wptywu
eksploatacji gorniczej.
11. Zagrozenia dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ ujemnego wplywu na sSrodowisko oraz
higiene i zdrowie jej uzytkownikdéw jak i mieszkancéw sasiednich terendéw. Wszystkie uzyte
w projekcie materiaty posiadajg wymagane prawem atesty i aprobaty. Podczas
eksploatacji uktadu sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy $cisle przestrzega¢ zasad BHP,
zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej umozliwi podtaczenie do niej istniejacych
instalacji kanalizacji sanitarnej z budynkéw przylegtych do inwestycji, co wpltynie
pozytywnie na jakos¢ s$rodowiska, zlikwidowane zostang bezodptywowe zbiorniki
i przydomowe oczyszczalnie Sciekow.

12.Wykaz wspoéirzednych geodezyjnych

KANALIZACJA SANIRATNA GRAWITACYINA
Si 5935178.65 3378792.58
S15935175.91 3378790.80
52 5935195.94 3378759.72
53 5935224.10 3378718.32
54 5935234.15 3378702.61
SR 5935238.66 3378695.55
555935270.58 3378643.06
56 5935292.05 3378608.86
5§57 5935313.05 3378575.39
58 5935335.39 3378539.81
59 5935359.03 3378501.75
S10 5935385.40 3378459.31
S11 5935416.06 3378410.30
S12 5935437.68 3378377.88
S13 5935463.55 3378334.16
S14 5935491.08 3378288.56
S15 5935509.15 3378258.61
S16 5935518.62 3378242.92
S17 5935536.97 3378212.68
S18 5935544.50 3378201.17
519 5935553.90 3378187.61
520 5935565.32 3378169.82
521 5935590.00 3378135.58
S21' 5935593.23 3378134.18
S22 5935615.99 3378102.76
S23 5935643.95 3378061.37
S24 5935676.32 3378012.55
S25 5935695.70 3377984.30
S26 5935703.46 3377972.79
527 5935721.93 3377939.50
PS  5935726.16 3377941.78
Skl 5935704.04 3377973.17
528 15935734.98 3377902.77
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529 5935747.56 3377875.68
S30 5935764.86 3377845.68
S31 5935779.52 3377820.61
532 5935805.17 3377780.53
S33 5935828.72 3377746.28
S34 5935850.81 3377717.75
S35 5935860.01 3377706.09
S36 5935884.45 3377673.01
S37 5935904.00 3377643.52
538 5935932.25 3377601.37
539 5935953.29 3377568.39
540 5935962.96 3377553.23
S41 5935986.96 3377515.86
S41' 5935992.76 3377513.27
S42 5936011.29 3377484.67
S43' 5936038.78 3377442.68
S43 5936037.72 3377438.12
S44 5936063.01 3377399.33
S45 5936089.00 3377356.39
S46 5936119.43 3377304.56
547 5936142.62 3377265.39
S48 5936153.95 3377246.58
S49 5936164.80 3377228.34
S50 5936191.56 3377187.26
S51 5936205.36 3377165.08
S52 5936231.38 3377123.39
Sk5 5936233.41 3377124.25
Sk4 5936156.53 3377247.97
Sk3 5935990.71 3377518.24
Sk2 5935894.15 3377637.55

KANALIZACJA SANITARNA TLtOCZNA
K1  5935726.87 3377940.52
K2  5935721.96 3377937.79
K3  5935702.78 3377972.37
K4  5935675.90 3378011.76
K5 5935673.04 3378011.78
K6  5935640.38 3378059.01
K6' 5935626.22 3378080.12
SN  5935629.70 3378082.45
K7  5935589.34 3378135.12
K8  5935564.65 3378169.37
KO  5935553.11 3378187.09
K10 5935536.18 3378212.19
K11 5935462.87 3378333.75
K12 5935434.01 3378382.15
K13 5935431.90 3378383.53
K14 5935238.12 3378693.26

INSTALACIA ZALICZNIKOWA ELEKTRYCZNA
el 5935726.26 3377938.25
e2 5935727.08 3377938.57
e3 5935726.20 3377941.02

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Ozar - od ul. Okretowej w Barlinku do ul. Debowej w m. Ozar
na dziatkach nr 141/5, 148 obr. 1 Barlinek
oraz dz. Nr 163 i 236/12 obr. Ozar

Nazwa i adres inwestora:

Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Ptonia” Sp. z o.o.

ul. Fabrycznas
74-320 Barlinek

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
mgr inz. Jolanta Skowron

ul. Kreta 11a
74-320 Barlinek

-10-
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13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

13.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

- budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem o tacznej dtugosci:
1950,5 mb,

- budowa przepompowni $ciekdw wraz z zagospodarowaniem terenu w ilosci: 1 kpl,

- budowa rurociggéw ttocznych wraz z uzbrojeniem o fgcznej dtugosci: 909 mb,

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- przygotowanie terenu pod budowe sieci,

- wytyczenie w terenie trasy projektowanej sieci przez uprawnionego geodete,

- wykonanie wykopow pod budowe sieci (z wydzieleniem humusu na terenach zielonych,
rolnych),

- wbudowanie przewoddéw kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem zgodnie z PB,

- wykonanie przeciskéw i przewiertow pod przeszkodami terenowymi,

- montaz kompletnej przepompowni $ciekdw wraz z zagospodarowaniem terenu,

- wykonanie podfaczenia od szafy ZK-P do szafy sterowniczej,

- montaz szafy AKPIiA wraz z kablami zasilajgco-sterowniczymi i alarmowymi,

- przeprowadzenie odpowiednich badan odbiorczych instalacji elektroenergetycznych,

- wykonanie prob szczelnosci i cisnienia wbudowanych przewoddw,

- zasypanie wykopdéw gruntem niewysadzeniowym w pasie jezdni wraz z jego
zageszczeniem i na pozostatym terenie, wykonanie nasypu w miejscach, gdzie zachodzi
koniecznos¢ podnoszenia niwelety terenu,

- uporzadkowanie terenu, odtworzenia terenu,

- uruchomienie catego ukfadu.

13.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W otoczeniu planowanej inwestycji wystepujgq nastepujace obiekty budowlane:

- uzbrojenie podziemne tj. wodociag, przewody energetyczne niskiego i Sredniego
napiecia, telekomunikacyjne, istniejace przewody kanalizacyjne,

- budynki,

- ogrodzenia,

- istniejacy uktad komunikacyjny,

- punkty osnowy geodezyjnej.

13.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podstawowe zagrozenia mogg by¢ zwigzane z nastepujacymi elementami:
- zagrozenia wynikajace z ruchu pojazdow samochodowych,
- skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem.

13.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

-11-
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- wykonywanie wykopow - zagrozenie usuniecia sie $cian wykopu i przysypania osob
znajdujacych sie w wykopie; ponadto istnieje mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu
w wyniku czego mogg powstac urazy zwigzane z upadkiem,

- porazenie pradem przy pracach z elektronarzedziami,

- wykonywanie robdt przy zblizeniach do kabla energetycznego - moze wystgpic
uszkodzenie kabla energetycznego, co moze spowodowa porazenie pracownikéw
pradem elektrycznym - prace te mogg by¢ wykonywane przez firmy posiadajace
odpowiednie certyfikaty oraz osoby przeszkolone w tym zakresie,

- wykonywanie proby wytrzymatosci i szczelnosci rurociaggdw - zachodzi zagrozenie
rozerwania rurociggéw lub urzadzen w wyniku czego moggq nastgpi¢ urazy mechaniczne
spowodowane odrzuconymi fragmentami tych rurociggéw lub urzadzen.

13.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych zobowigzany
jest do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Przed przystapieniem do wykonywania robot pracownicy muszg zostac przeszkoleni
w zakresie BHP - szkolenie stanowiskowe ze szczegdlnym uwzglednieniem specyfiki placu
budowy (lokalizacja rozdzielnic budowlanych, sprzetu p.poz., punktéw poboru wody, drog
ewakuacyjnych). Szkolenia przeprowadzajg kierownicy robdt. Wszyscy pracownicy muszg
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, aktualne badania lekarskie oraz
przeszkolenia z zakresu BHP.

13.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia.
W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac¢. Na budowie zapewni¢ oswietlenie
naturalne i sztuczne oraz tacznos¢ telefoniczng. Teren zaplecza budowy i samej budowy
powinien by¢ zorganizowany funkcjonalnie. Stosowane na budowie szalunki do umocnien
wykopdw muszg posiadac swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania.
Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz przedmiotdw
niezbednych do pracy, przy urzadzeniach elektrycznych zachowac szczegdlng ostroznosg,
nalezy korzysta¢ z instalacji sprawnej gwarantujacej ochrone przed dotykiem
bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robdt, ktory
zapewnia:
- organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- przestrzeganie przepisbw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
- zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy,
- zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkdéw, przepisy
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
- zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkdéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikdw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.
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Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w dokumentacji
technicznej oraz opracowanej do tego celu informacji i planu BIOZ.

W celu zapobiegania wszelkim wypadkom i zminimalizowania zagrozen dla zdrowia
i bezpieczenstwa pracownikéw, wykonawcow robot budowlanych nalezy sScisle przestrzegac
zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401 z 2003 r).

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron
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IT. RYSUNKI
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ITI. ZALACZNKI
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Barlinek, 31.12.2018 r.

OSWIADCZENIE

Zespotu projektowego

My, nizej podpisani

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz aktualny wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r, poz. 1202) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczamy,
ze projekt budowlany:

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Ozar - od ul. Okretowej w Barlinku do ul. Debowej w m. Ozar”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy witasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

PROJEKTANT cz. sanitarnej LBS/0077/POOS/10

. upr. w spec. instalacje sanitarne
mgr inz. Jolanta Skowron W zakresie petnym

SPRAWDZAJACY cz. sanitarnej LBS/0010/POOS/11

.. . upr. w spec. instalacje sanitarne
mgr inz. Michat Skowron W zakresie petnym

PROJEKTANT cz. elektryczna ZAP/0218/POOE/11

.. . - upr. w spec. instalacje elektryczne
mgr inz. Piotr Pawel Markowski w zakresie pelnym

SPRAWDZAIJACY cz. elektryczna ZAP/0107/POQE/12

.- .. upr. w spec. instalacje elektryczne
inz. Patryk Dominiak w zakresie pelnym

W zataczeniu przedktadamy:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;

2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
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I. OPIS TECHNICZNY

projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu
w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Owocowej w m. Ozar i w ul. Okretowej w Barlinku

1. Podstawa opracowania

1. Umowa o prace projektowe w budownictwie;

2. Aktualny podkfad geodezyjny w skali 1:500;

3. Warunki Techniczne Przytgczenia;

4. Wizja lokalna;

5. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego;

6. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia;

7. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8. Projekt wykonawczy przebudowy drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ozar,
opracowany w marcu 2018 przez firme RAMIKO mgr. inz. R. Ostraszewski.

9. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot inwestyciji

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu
wykonawczego uzbrojenia terenu w sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Owocowej
w miejscowosci Ozar oraz w ul. Okretowej w Barlinku.

Inwestycja prowadzona bedzie réwnolegle z robotami drogowymi, ujetymi w odrebnym
opracowaniu, zwigzanymi z przebudowg drogi.

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej projektuje sie 1 przepompownie sciekow, dla
ktérej nalezy zapewni¢: uktady do sterowania urzadzeniami (AKPiA), instalacje
elektryczna, ogrodzenie i utwardzenie terenu.

3.Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYINE ,PLONIA"” SP. Z O.0.
Ul. Fabryczna 5
74-320 Barlinek

4.Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w zachodniej czesci Barlinka,
w kierunku wyjazdu do Strgpia, przy ul. Okretowej w Barlinku oraz wzdtuz ul. Owocowej
w miejscowosci Ozar.

Teren inwestycyjny znajduje sie w otulinie Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego.

Zadanie realizowane bedzie na dziatkach nr: 141/5, 148 obr. 1 Barlinek oraz dz. Nr
163 obr. Ozar (wszystkie wiasnos¢ Powiatu Mysliborskiego, Zarzad Powiat), oraz na dz. Nr
236/12 obr. Ozar (wtasnos¢ prywatna).

Dziatki nr 141/5 i cze$¢ dziatki nr 148 obr. 1 Barlinek objete sg miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego na terenie miasta i gminy
Barlinek pomiedzy ulicami: Szosowq, Przemystowq, Okretowg i Szosg do Lipian: Uchwata
Nr XLII/603/2009 Rady Miejskiej z dnia 25.06.2009 r.
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Pozostate dziatki nie objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ujete
sq w decyzji lokalizacji celu publicznego.

5.Zgodnos$¢ inwestyciji z planem zagospodarowania przestrzennego gminy

Dla czesci analizowanego terenu gmina posiada aktualny miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Barlinek - gospodarka Sciekowa
w obrebie zlewni rzeki Mys$la: Uchwata Nr XVI/134/2003 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia
20.11.2003 r.
Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z infrastrukturg towarzyszaca jest zgodna
z zatozeniami wymienionego planu. MPZP dopuszcza budowe, przebudowe i rozbudowe
sieci kanalizacji sanitarnej. Wg planu dopuszczalna jest budowa sieci ks do $rednic 400mm
w liniach rozgraniczajacych drogi 3KD-Z.

Dla terenu nieobjetego planem wydana zostata przez Burmistrza Barlinka decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto dla planowanego przedsiewziecia wydana zostata decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie dnia 27.12.2018, znak: WONS-05.420.59.2018.EP.10.

Obszar, na ktérym planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej nie jest objety
ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

6.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania  projektowanej sieci  kanalizacji  sanitarnej wraz
Z przepompownia, instalacjg elektryczng, AKPiA oraz obiektami towarzyszacymi miesci sie
w granicach dziatek zainwestowania, w ktérych ma zosta¢ wybudowana, tj. dz. nr 141/5,
148 obr. 1 Barlinek oraz dz. Nr 163 i 236/12 obr. Ozar.

Planowana inwestycja po wybudowaniu nie bedzie stwarza¢ ucigzliwosci ani
ograniczen w zagospodarowaniu przylegtych terendw. Pozwoli natomiast na przytaczenie
sasiednich ulic i nieruchomosci do projektowanej sieci.

W przypadku dalszego uzbrajania terenu, w podziemng infrastrukture techniczng, moze
wystapi¢ ograniczenie, zwigzane z zapewnieniem wymaganych odlegto$ci miedzy
poszczego6lnymi przewodami.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
poz. 1422 z 2015 r. z pdzniejszymi zmianami).

7. 1stniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ przebiega¢ bedzie poza jezdnig, czesciowo pod istniejgcymi
zjazdami z kostki polbrukowej lub projektowanymi asfaltowymi zjazdami. Czes$¢ sieci
kanalizacyjnej utozona zostanie w pasie projektowanego chodnika. Obecnie wzdiuz drogi
wystepujq liczne skarpy, w zwiazku z przebudowg drogi powiatowej, cze$¢ z nich zostanie
profilowana od nowa, zgodnie z opracowaniem branzy drogowej. Przepompownia
projektowana jest na gruntach rolnych. Zgodnie z odrebnym postepowaniem, na
podstawie uzgodnien z witascicielem, wydzielona zostanie cze$¢ dziatki, dla obstugi
przepompowni.

Na odcinku tacznie ok.590m wzdiuz projektowanej sieci wystepuja istniejace
ogrodzenia, ktérych nie nalezy uszkodzi¢ lub odtworzy¢ w przypadku naruszen.
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ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

W najblizszym otoczeniu projektowanej sieci znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
sie¢ wodociggowa ®160 i sie¢ energetyczna niskiego i S$redniego napiecia, siec
telekomunikacyjna, projektowana jest takze sie¢ gazowa.

Uksztattowanie terenu waha sie w przedziale 86,80+91,50 m n.p.m.

W miejscach prowadzenia gtebokich wykopéw istnieje prawdopodobienstwo
wystagpienia wod gruntowych. W terenie wystepujg géwnie piaski i gliny.

8.Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach planowanej inwestycji powstanie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ttoczna z przepompownig i uzbrojeniem towarzyszacym.

8.1. Uzbrojenie ternu

8.1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - charakterystyka zadania:
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @200 o tacznej dtugosci 989 mb,
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @250 o tgcznej dtugosci 844 mb,
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @315 o tacznej dtugosci 117,5 mb,
- kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD @90 o dtugosci 909 mb.
W tym 5 odejé¢ bocznych z rur @200 do istniejacych ulic Sliwkowa, Jabtoniowa, Rolna,
Kasztanowa i Debowa o facznej diugosci 22m.
taczna dtugosc przewodow ks dla catej inwestycji: 2859,5 mb.
Sie¢ kanalizacyjng wraz z towarzyszacym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z branzg
sanitarng (teczka nr 2).

8.1.2. Instalacja elektryczna - charakterystyka zadania:

Obiekt przepompowni przytaczy¢ do sieci elektroenergetycznej na warunkach wtasciciela
- ENEA Operator Sp. z o0.0. Przytacza do ZK-P zostang wykonane wg odrebnego
opracowania, pozostajgcego w gestii ENEA Operator Sp. z o.0.
Z ZK-P instalacjq zalicznikowq zasilona zostanie szafy sterownicza, obstugujaca zasilenie
pomp znajdujacych sie w zbiorniku, sterujaca pracq sond pomiarowych poziomu $ciekéw
i ptywakow, uktadem dawkowania koagulantu antyodorowego oraz zasilajaca instalacje
alarmowag w przepompowni.
Wszelkie wytyczne dla szaf zasilajgco-sterowniczych i systemu monitoringu opisane sag
szczegdtowo w projekcie branzy elektrycznej i AKPIA.
Zestawienie znamionowych mocy pomp i dobranej linii kablowej zasilajacej rozdzielnice ze
ztacza ZK-P:

- moc znamionowa silnika pompy P=13kW

- dobrane kable YKY 4x10 mm?

- zabezpieczenie 25A.
Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z branzg elektryczng (teczka nr 3) oraz ze
schematami elektrycznymi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej pompowni Sciekow (teczka
nr4).

8.2. Utwardzenie terenu przepompowni

Projektowana przepompownia zajmie powierzchnie ok. 26,6m?. Lokalizacja
przepompowhni na dz. nr 236/12 (dziatka stanowi obecnie grunty rolne) zajmie ok. 0,26%
powierzchni catkowitej tej dziatki.
Teren przepompowni wykona¢ jako utwardzony, poprzez wybrukowanie kostka betonowg
na podsypce cementowo-piaskowej, wokot utozy¢ obrzeza chodnikowe. Natomiast
w miejscu wjazdu na teren przepompowni na podsypce piaskowo-cementowej
poprzedzonej podbudowg z kruszywa tamanego o warstwie 20cm po zageszczeniu.
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Do projektowanej przepompowni jest dostep z przylegtych dziatek drogowych.

8.3. Ogrodzenie terenu przepompowni

Teren przepompowni ogrodzi¢ panelami systemowymi ocynkowanymi w kolorze RAL
zielony, grubos$ci 5mm o wysokoséci 1,5m. W ogrodzeniu zapewni¢ od strony drogi
dojazdowej brame o szerokos$ci 3m wykonang w tej samej technologii co ogrodzenie.

8.4. Odtworzenia terenu

Roboty zwigzane z budowg kanalizacji prowadzone beda w porozumieniu ze
Starostwem Powiatowym, réwnolegle z robotami zwigzanymi z przebudowg drogi
powiatowej. Wiekszos¢ zakresu robdt sanitarnych zlokalizowana jest w obszarze robdt
drogowych, prace nalezy tak prowadzi¢, aby nie kolidowa¢ z robotami drogowymi oraz
przygotowujgc teren do wytycznych zawartych w dokumentacji branzy drogowej.
W przypadku naruszenia konstrukcji istniejgcej drogi, odtworzy¢ jq tak, aby umozliwiony
byt tymczasowy ruch pojazddéw, do czasu budowy witasciwej drogi. Na etapie przejmowania
pasa drogowego uzgodni¢ z Zarzadcqg szczegb6towa forme jego tymczasowego odtworzenia.
Teren, znajdujacy sie poza zakresem robot drogowych, po wykopach powstatych w trakcie
budowy sieci kanalizacyjnej nalezy odtworzy¢ zgodnie z wytycznymi jego zarzadcy.
Warunki odtworzen terenéw bedgcych we wtadaniu Zarzadu Powiatu w Mysliborzu:

- W przypadku uszkodzenia elementow drogi tj. jezdni, pobocza, terenu zielonego oraz
istniejgcych  sieci  przewidzie¢ catkowite ich odtworzenie =z zastosowaniem
petnowartosciowych materiatéw,

- Po robotach doprowadzi¢ teren pasa drogowego do stanu pierwotnego - wykopy
zageszcza¢ warstwami max. gr. 20cm do wskaznika Is=0,97 (dotyczy terenow
zielonych i poboczy),

- Tereny zielone zahumusowac i obsiac trawa,

- Catos¢ pasa drogowego doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- Po zakonczeniu robot wykonang sie¢ zaewidencjonowac¢ na mapie powykonawczej.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia projektu
organizacji i zabezpieczenia robdt na czas ich prowadzenia oraz powiadomi zarzadce
terenu (z odpowiednim wyprzedzeniem) o rozpoczeciu robot celem przekazania placu
budowy i uzyskania zgody na wejscie w pas drogowy.

Miejsca po wykopach na terenach rolnych, w przypadku zajecia terenu wiekszego
anizeli przewidziany pod budowe przepompowni, przywroci¢ do stanu pierwotnego,
zapewniajac na gtebokosci upraw ziemie urodzajne (humus). W przypadku prowadzenia
robot w trakcie wzrostu roslin nalezy ustali¢ szczegétowe warunki wejscia na teren z jego
wiascicielem i Inwestorem.

W przypadku uszkodzen istniejgcych ogrodzen nalezy je odtworzyé w porozumieniu
z ich wtascicielem.

Przejécia pod istniejgcymi zjazdami utwardzonymi kostkg polbrukowg wykonywac
metodami bezwykopowymi.

9. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturoweqo, zabytkéw oraz
ochrony doébr kultury

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych ochrong
konserwatorska.

W razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku, osoby prowadzace
roboty budowlane i ziemne zobowigzane sg niezwiocznie zawiadomi¢ Burmistrza Barlinka
oraz wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
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wszelkie roboty budowlane mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé, do czasu wydania przez
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

10. Wptyw eksploataciji gorniczych

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w zasiegu wptywu
eksploatacji gorniczej.
11. Zagrozenia dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ ujemnego wplywu na sSrodowisko oraz
higiene i zdrowie jej uzytkownikdéw jak i mieszkancéw sasiednich terendéw. Wszystkie uzyte
w projekcie materiaty posiadajg wymagane prawem atesty i aprobaty. Podczas
eksploatacji uktadu sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy $cisle przestrzega¢ zasad BHP,
zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej umozliwi podtaczenie do niej istniejacych
instalacji kanalizacji sanitarnej z budynkéw przylegtych do inwestycji, co wpltynie
pozytywnie na jakos¢ s$rodowiska, zlikwidowane zostang bezodptywowe zbiorniki
i przydomowe oczyszczalnie Sciekow.

12.Wykaz wspoéirzednych geodezyjnych

KANALIZACJA SANIRATNA GRAWITACYINA
Si 5935178.65 3378792.58
S15935175.91 3378790.80
52 5935195.94 3378759.72
53 5935224.10 3378718.32
54 5935234.15 3378702.61
SR 5935238.66 3378695.55
555935270.58 3378643.06
56 5935292.05 3378608.86
5§57 5935313.05 3378575.39
58 5935335.39 3378539.81
59 5935359.03 3378501.75
S10 5935385.40 3378459.31
S11 5935416.06 3378410.30
S12 5935437.68 3378377.88
S13 5935463.55 3378334.16
S14 5935491.08 3378288.56
S15 5935509.15 3378258.61
S16 5935518.62 3378242.92
S17 5935536.97 3378212.68
S18 5935544.50 3378201.17
519 5935553.90 3378187.61
520 5935565.32 3378169.82
521 5935590.00 3378135.58
S21' 5935593.23 3378134.18
S22 5935615.99 3378102.76
S23 5935643.95 3378061.37
S24 5935676.32 3378012.55
S25 5935695.70 3377984.30
S26 5935703.46 3377972.79
527 5935721.93 3377939.50
PS  5935726.16 3377941.78
Skl 5935704.04 3377973.17
528 15935734.98 3377902.77
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529 5935747.56 3377875.68
S30 5935764.86 3377845.68
S31 5935779.52 3377820.61
532 5935805.17 3377780.53
S33 5935828.72 3377746.28
S34 5935850.81 3377717.75
S35 5935860.01 3377706.09
S36 5935884.45 3377673.01
S37 5935904.00 3377643.52
538 5935932.25 3377601.37
539 5935953.29 3377568.39
540 5935962.96 3377553.23
S41 5935986.96 3377515.86
S41' 5935992.76 3377513.27
S42 5936011.29 3377484.67
S43' 5936038.78 3377442.68
S43 5936037.72 3377438.12
S44 5936063.01 3377399.33
S45 5936089.00 3377356.39
S46 5936119.43 3377304.56
547 5936142.62 3377265.39
S48 5936153.95 3377246.58
S49 5936164.80 3377228.34
S50 5936191.56 3377187.26
S51 5936205.36 3377165.08
S52 5936231.38 3377123.39
Sk5 5936233.41 3377124.25
Sk4 5936156.53 3377247.97
Sk3 5935990.71 3377518.24
Sk2 5935894.15 3377637.55

KANALIZACJA SANITARNA TLtOCZNA
K1  5935726.87 3377940.52
K2  5935721.96 3377937.79
K3  5935702.78 3377972.37
K4  5935675.90 3378011.76
K5 5935673.04 3378011.78
K6  5935640.38 3378059.01
K6' 5935626.22 3378080.12
SN  5935629.70 3378082.45
K7  5935589.34 3378135.12
K8  5935564.65 3378169.37
KO  5935553.11 3378187.09
K10 5935536.18 3378212.19
K11 5935462.87 3378333.75
K12 5935434.01 3378382.15
K13 5935431.90 3378383.53
K14 5935238.12 3378693.26

INSTALACIA ZALICZNIKOWA ELEKTRYCZNA
el 5935726.26 3377938.25
e2 5935727.08 3377938.57
e3 5935726.20 3377941.02

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Ozar - od ul. Okretowej w Barlinku do ul. Debowej w m. Ozar
na dziatkach nr 141/5, 148 obr. 1 Barlinek
oraz dz. Nr 163 i 236/12 obr. Ozar

Nazwa i adres inwestora:

Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Ptonia” Sp. z o.o.

ul. Fabrycznas
74-320 Barlinek

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
mgr inz. Jolanta Skowron

ul. Kreta 11a
74-320 Barlinek
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13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

13.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

- budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem o tacznej dtugosci:
1950,5 mb,

- budowa przepompowni $ciekdw wraz z zagospodarowaniem terenu w ilosci: 1 kpl,

- budowa rurociggéw ttocznych wraz z uzbrojeniem o fgcznej dtugosci: 909 mb,

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- przygotowanie terenu pod budowe sieci,

- wytyczenie w terenie trasy projektowanej sieci przez uprawnionego geodete,

- wykonanie wykopow pod budowe sieci (z wydzieleniem humusu na terenach zielonych,
rolnych),

- wbudowanie przewoddéw kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem zgodnie z PB,

- wykonanie przeciskéw i przewiertow pod przeszkodami terenowymi,

- montaz kompletnej przepompowni $ciekdw wraz z zagospodarowaniem terenu,

- wykonanie podfaczenia od szafy ZK-P do szafy sterowniczej,

- montaz szafy AKPIiA wraz z kablami zasilajgco-sterowniczymi i alarmowymi,

- przeprowadzenie odpowiednich badan odbiorczych instalacji elektroenergetycznych,

- wykonanie prob szczelnosci i cisnienia wbudowanych przewoddw,

- zasypanie wykopdéw gruntem niewysadzeniowym w pasie jezdni wraz z jego
zageszczeniem i na pozostatym terenie, wykonanie nasypu w miejscach, gdzie zachodzi
koniecznos¢ podnoszenia niwelety terenu,

- uporzadkowanie terenu, odtworzenia terenu,

- uruchomienie catego ukfadu.

13.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W otoczeniu planowanej inwestycji wystepujgq nastepujace obiekty budowlane:

- uzbrojenie podziemne tj. wodociag, przewody energetyczne niskiego i Sredniego
napiecia, telekomunikacyjne, istniejace przewody kanalizacyjne,

- budynki,

- ogrodzenia,

- istniejacy uktad komunikacyjny,

- punkty osnowy geodezyjnej.

13.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podstawowe zagrozenia mogg by¢ zwigzane z nastepujacymi elementami:
- zagrozenia wynikajace z ruchu pojazdow samochodowych,
- skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem.

13.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

-11-
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- wykonywanie wykopow - zagrozenie usuniecia sie $cian wykopu i przysypania osob
znajdujacych sie w wykopie; ponadto istnieje mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu
w wyniku czego mogg powstac urazy zwigzane z upadkiem,

- porazenie pradem przy pracach z elektronarzedziami,

- wykonywanie robdt przy zblizeniach do kabla energetycznego - moze wystgpic
uszkodzenie kabla energetycznego, co moze spowodowa porazenie pracownikéw
pradem elektrycznym - prace te mogg by¢ wykonywane przez firmy posiadajace
odpowiednie certyfikaty oraz osoby przeszkolone w tym zakresie,

- wykonywanie proby wytrzymatosci i szczelnosci rurociaggdw - zachodzi zagrozenie
rozerwania rurociggéw lub urzadzen w wyniku czego moggq nastgpi¢ urazy mechaniczne
spowodowane odrzuconymi fragmentami tych rurociggéw lub urzadzen.

13.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych zobowigzany
jest do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Przed przystapieniem do wykonywania robot pracownicy muszg zostac przeszkoleni
w zakresie BHP - szkolenie stanowiskowe ze szczegdlnym uwzglednieniem specyfiki placu
budowy (lokalizacja rozdzielnic budowlanych, sprzetu p.poz., punktéw poboru wody, drog
ewakuacyjnych). Szkolenia przeprowadzajg kierownicy robdt. Wszyscy pracownicy muszg
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, aktualne badania lekarskie oraz
przeszkolenia z zakresu BHP.

13.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia.
W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac¢. Na budowie zapewni¢ oswietlenie
naturalne i sztuczne oraz tacznos¢ telefoniczng. Teren zaplecza budowy i samej budowy
powinien by¢ zorganizowany funkcjonalnie. Stosowane na budowie szalunki do umocnien
wykopdw muszg posiadac swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania.
Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz przedmiotdw
niezbednych do pracy, przy urzadzeniach elektrycznych zachowac szczegdlng ostroznosg,
nalezy korzysta¢ z instalacji sprawnej gwarantujacej ochrone przed dotykiem
bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robdt, ktory
zapewnia:
- organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- przestrzeganie przepisbw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
- zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy,
- zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkdéw, przepisy
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
- zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkdéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikdw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

-12-



,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ozar- od ul. Okretowej w Barlinku do ul. Debowej w m. Ozar”
PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w dokumentacji
technicznej oraz opracowanej do tego celu informacji i planu BIOZ.

W celu zapobiegania wszelkim wypadkom i zminimalizowania zagrozen dla zdrowia
i bezpieczenstwa pracownikéw, wykonawcow robot budowlanych nalezy sScisle przestrzegac
zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401 z 2003 r).

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron

-13-



,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ozar- od ul. Okretowej w Barlinku do ul. Debowej w m. Ozar”
PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU

IT. RYSUNKI
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ITI. ZALACZNKI

-19-



