SKALA 1:25

Standardowy wtaz klasy D,

dopasowanie studni przez producenta do
wysokosci / spadku terenu na

zyczenie

Betonowy pierscien odcigzajgcy
BARD 66 VS

Studnia PE dn1000

2160 mm

Pod wtazem zastosowa¢ podwiazowy
neutralizator zapachdw.

Integralna dodatkowa

podpodstawa
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SZCZEGOL STUDNI ROZPREZNEJ

Bivro Projektow SAM-Technika Nr rysunku
mgr inz. Jolanta Skowron S 5
Siedziba: ul. Kreta 11a, 74-320 Barlinek, tel. 95 746 10 24 "
Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej Stadium: Skala:
1:25
Adres: ul. Okretowa Barlinek i uI.. Owc?cowa Ozar . PB St -
dz. 141/5, 148 obr. 1 Barlinek i dz. 236/12, 163 obr. Ozar
Tresé: SZCZEGOL STUDNI ROZPREZNEJ Data Podpis
LBS{OO77/PQOS/?0
Projektant: mgr inz. Jolanta Skowron Rlicrhlintis 11.2018
(LBS/IS/0016/11)
LBS/0010/POOS/11
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Michat Skowron e e | 11.2018
(LBS/1S/0128/09)




