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INSTALACIE ELEKTRYCZNE

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie inwestora.

— Podkfad geodezyjny z naniesionym projektowanym zagospodarowaniem
— Obowigzujgce normy i przepisy.

—  Warunki Techniczne Budynkoéw i Polskie Normy PN-IEC 60364.

— warunki przytaczenia ENEA.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznej instalacji elektrycznej
zasilajgcej szafke zasiljgca-sterowniczg SS przepompowni Sciekéw posadowiong na
dziatce 236/12 obreb Ozar.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
o. zalicznikowg linie zasilajgcg elektryczng 0,4kV od ZKP do szafki zasilajgco-
sterowniczej SS.
B. zalicznikowej linii zasilajaco-sterowniczej/rurki od szafki zasilajgco-sterowniczej SS do
przepompowni $ciekow.

4. Bilans mocy.

Zgodnie z warunkami moc dostarczana do przepompowni $ciekdw zabudowanej na dziatce nr
236/12 obreb Ozar przez Zakfad Energetyczny wynosi 16kW w ukfadzie 3fazowym przy
zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A.

Moc projektowanej przepompowni wyposazonej w pompe wynosi wg dtr urzadzenia 13kW
za$ prad 22,2A tak wiec moc dostarczana przez Zaktad Energetyczny (16kW) jest
wystarczajgca dla potrzeb prawidtowej eksploatacji budowanej przepompowni.

5. Zewnetrzne instalacje elektryczne.
5.1. Linia zasilajaca wiz

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie wykonanie zewnetrznej instalacji
elektrycznej 0,4kV — zalicznikowej linii zasilajgcej WLZ — od ztacza kablowego ZKP — (ZK1x-
1P posadowionego wg odrebnego opracowania przez ENEA wg warunkéw technicznych
nr 46785/2018/0OD2/ZR2 z dnia 15.11.2018r) do szafki zasilajgco-sterowniczej SS
zabudowanej przy projektowanej przepompowni na dziatce nr 236/12 obreb Ozar kablem
typu YKY 4x10mm?. Miejsce przytaczenia kabla do sieci, trase utozenia kabla oraz
usytuowanie zigcza ZKP i SS pokazano na planie zagospodarowania wg wspétrzednych el-e2
(rys E1).

Kabel nalezy utozy¢ w wykonanym wykopie na gtebokosci 70cm. Na dno rowu kablowego
nasypa¢ 10cm warstwe piasku, na ktoérej nalezy utozy¢ kabel. Na kabel przy wejsciu
do ztacza ZKP i szafki SS natozy¢ opaski informacyjne. Na utozony kabel ponownie nasypac
10cm warstwe piasku i 20cm warstwe ziemi pochodzacej z rozkopéw. Na ziemi tej na catej
dtugosci kabla utozy¢ folie w kolorze niebieskim. Pozostaty jeszcze wykop zasypaé ziemig
z rozkopow. Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do szafki i do ztgcza w rurze ochronnej DVR 50mm.
Przy wprowadzeniu kabla do ztgcza ZKP jak i szafki SS pozostawi¢ w ziemi zapas po min.
1,0mb kabla.
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5.2. Linia zasilajgco-sterownicza

Zgodnie z dokumentacjg techniczng DTR dobranej przepompowni projektuje sie wykonanie
zewnetrznej instalacji elektrycznej zasilajgco-sterowniczej od szafki zasilajgco-sterowniczej
SS do projektowanej przepompowni na dziatce nr 236/12 obreb Ozar przewodem zasilajgco-
sterowniczym typu HO7RN-F-7G1.5 oraz utozenie rezerwowej rurki DVR50mm. Miejsce
przylaczenia przewodu, trase utozenia przewodu i rurki oraz usytuowanie ztgcza ZKP i SS
pokazano na planie zagospodarowania wg wspdtrzednych e2-e3 (rys E1).

Przewdd i rurke nalezy utozyé w wykonanym wykopie na gtebokosci 70cm. Na dno rowu
kablowego nasypa¢ 10cm warstwe piasku, na ktérej nalezy utozy¢ przewdd i rurke.
Na przewdd przy wejsciu do szafki SS i przepompowni natozy¢ opaski informacyjne.
Na utozony przewdd i rurke ponownie nasypa¢ 10cm warstwe piasku i 20cm warstwe ziemi
pochodzacej z rozkopéw. Na ziemi tej na catej dtugosci kabla utozy¢ folie w kolorze
niebieskim. Pozostaty jeszcze wykop zasypal ziemig z rozkopow. Przewdd zasilajgco-
sterowniczy wprowadzi¢ do szafki i do przepompowni w rurze ochronnej DVR 50mm.
Przewdd zasilajgco-sterowniczy dostarcza, zabudowuje oraz podiagcza dostawca
prefabrykowanej przepompowni $ciekéw.

5.3. System zasilania i uziom

Instalacja od ZKP do szafki zasilajaco-sterowniczej SS pracuje w uktadzie TN-C z trzema
fazami L1, L2, L3 i przewodem ochronno-neutralnym PEN. Instalacja od szafki zasilajgco-
sterowniczej SS pracuje w ukfadzie TN-S z trzema fazami L1, L2, L3, przewodem neutralnym
N i ochronnym PE. Rozdziat przewodu PEN na N i PE nalezy dokona¢ w szafce zasilajgco-
sterowniczej SS. W celu przejscia z systemu zasilania TN-C na TN-S nalezy:

- wykonac uziom pretowy z wykorzystaniem min. 3 ocynkowanych pretéw uziemiajgcych
o $rednicy 18mm i o dtugosci fgcznej min. 4,5m (min. 3x1,5m) wbitych pionowo w uktadzie
gwiazdy na terenie wygrodzonej przepompowni Sciekdw. Prety potgczy¢ ze sobg bednarkg
FeZn25x4mm za pomocg spawania (miejsce spawania zabezpieczyé antykorozyjnie).
Rezystancja uziomu <5Q z uwagi na mozliwo$¢ czasowego zasilania przepompowni
z agregatu pradotworczego. Budowany uziom potgczy¢ ze zwodem uziemiajgcym bednarkg
za pomocg spawania (miejsce spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie). Przy szafce SS
zabudowaé na wyprowadzonym zwodzie uziemiajgcym w studzience kontrolnej posadzkowej
ztacze kontrolne drut-bednarka. Ze ztgcza kontrolnego do szafki SS wyprowadzi¢ przewod
uziemiajgcy LGY16mma2.

- W SS Zyte PEN przychodzaca z ZKP rozdzielic na szynie N szafki SS
na zyly PE i N, a punkt rozdziatu uziemi¢ poprzez potagczenie go z uziomem wprowadzonym
do szafki przewodem uziemiajgcym LGY16mm2 poprzez GSW.

5.4. Szafka zasilajgco-sterownicza SS

Szafke zasilajgco-sterowniczg dostarcza, zabudowuje oraz podfacza i uruchamia jak réwniez
rozprowadza sie¢ zasilajgcg i sterowniczg pompy dostawca prefabrykowanej przepompowni
Sciekow. Algorytm zasilania i sterowania pracg pompy opisany w odrebnym opracowaniu
AKPiA. W zakresie powyzszego opracowania jest tylko zasilenie powyzszej szafy zasilajgco-
sterowniczej SS.

Rozdziat przewodu PEN na N i PE nalezy wykona¢ zgodnie z opisem punktu 5.3 w szafie
zasilajgco-sterowniczej SS.

Szafa SS powinna by¢ wyposazona zgodnie z opracowaniem AKPiIA w wytgcznik gtowny,
przetgcznik sie¢-agregat, wytgcznik réznicowo-pradowy, czujnik kolejnosci i zaniku faz, uktad
grzejny, wytgczniki silnikowe, ograniczniki przepie¢ klasy B+C, syrene alarmowg optyczno-
akustyczng etc.
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5.5. Ochrona odgromowa
Nie dotyczy.

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD-60364-4-41 ochrona przeciwporazeniowa zapewniona bedzie dzieki
zastosowaniu odpowiednich Srodkéw chronigcych przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Ochrona podstawowa zapewniona bedzie poprzez zastosowanie izolacji aparatury
rozdzielczej, osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewodow.

Jako sposdb dodatkowej ochrony od porazen szafki zasilajgco-sterowniczej SS i komory
przepompowni przyjmuje sie ,samoczynne wytgczenie zasilania” realizowane poprzez
wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-pragdowe, wkiadki topikowe, potgczenia wyréwnawcze/
Dodatkowo przed dotykiem posrednim oraz jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem
bezposrednim bedzie zastosowanie wytgcznika réznicowopragdowego o czutosci 30mA.

Zyly ochronne PE nalezy przytaczy¢ do zaciskdw ochronnych urzadzen, aparatury i osprzetu.
Wszystkie elementy przewodzgce wewnatrz przepompowni nalezy potgczy¢ linkg LGY10mm2
i wyprowadzi¢ pofgczenie gtdwne linkg LGY16mm2 do gtdwnej szyny PE w szafce zasilajgco-
sterowniczej SS wg wspdtrzednych e2—e3 (zabudowac szyne wyréwnawczg PE — GSW w SS).

6. Uwagi koncowe

e catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
z zachowaniem przepiséw BHP,

e po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary odbiorcze instalacji oraz dokumentacje
powykonawczg,

7. Obliczenia
Dobdr przewoddw ZKP — SS ze wzgledu na obcigzalnosc pragdowg dtugotrwatg :
Iz>1b

dla kabla YKY 4x10mm2 wartosc Iz podana wg normy PN-IEC 60364-5-523:2001 wynosi
52A (tablica 52 C3 kol 7).

Ib dla szafki SS zgodnie z dtr dobranej pompy wynosi 22,2 A stad

52A > 22,2A spetniony warunek obciazalnosci pradowej dtugotrwaftej 1z > Ib

Sprawdzenie doboru przewodu zasilajgcego ZKP — SS ze wzgledu na dopuszczalny spadek
napiecia AU, % <= 0,5%

%)
P = 13000W
/= 5m
100+ 1 x
Alsrsst = 100713000 5
56+ 10+ 400
AUZ/(p-ss%z 0 07 %
0,5>0,07
warunek spetniony
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Sprawdzenie doboru zabezpieczenia przecigzeniowego :
e Ib<In<lIz
22,2A<25A<52A

e [2<1,4651z
[2=k2*In, k2=1,45
1,45*%25A<1,45*52A
36,25A<75,4A
warunki spetnione

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej :

Zs = (0,2667+j0,1393) O
Zs=030Q

Linia kablowa YKY 4x10 mm2, impedancja jednostkowa 1,83 Q/km
dla I=5m impedancja linii Zkr;
ZkT1= 0,0IQ

Impedancja obwodu zwarciowego dla szafy SS:

Z = Zs+Zkr1=0,3+0,01 = 0,31 Q

Zabezpieczenie licznika ogranicznik mocy OSP-10 1p 25A

zabezpieczenie zwarciowe gG63A

Prad wytaczalny dla czasu 5s wynosi Ia=4,9 x 63 = 308,7A

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przed dotknieciem posrednim:
1,1xZ x Ia < 230V

1,1*0,31 * 308,7 = 105,27V < 230V ochrona przeciwporazeniowa skuteczna

8. Zestawienie materialow podstawowych

Kabel YKY zo 4x10mm2 — 5,0mb

Folia lokalizacyjna niebieska — 5,0mb

Pret uziomowy ocynkowany ¢18mm — 9x1,5mb = 13,5m
Bednarka FeZn 25x4mm — 8mb

Ztacze kontrolne drut-bednarka — 1 szt.

Studzienka kontrolna posadzkowa dla ztgcza kontrolnego — 1 szt.
Linka LGY16mm2 — 8mb

Linka LGY10mm2 — 3mb

Rura DVR50mm — 7mb

9. Rysunki.

E1 — Projekt zagospodarowania terenu — wiz
E2 — Schemat zasilania



