15] PE 990, i(min)=7%, Lc=4m
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OZNACZENIA:
1 —zawdr napowietrzajgco—odpowietrzajqey Scieki
automatyczno—kinetyczny, 2—stopniowy dn80

2 —kréciec FF dn80 L=100mm

3 ~kolano stopowe Zzeliwne dn80

4 ~zasuwa nozowa dn80 ze stafym trzpieniem i kotkiem recznym

5 ~tuleja kofnierzowa PE 990 (krbtka) zgrzewana doczofowo z luznym
kotnierzem dn80

6 —-mufa elektrooporowa PE #90

7 —szczelne przejscie (wykonane fabrycznie) dla rur $90

8 —czyszezak rewizyjny z zaworem hydrantowym dn80

9 —podpora (wyréb warsztatowy stal k.o.)

9.1 —blok betonowy lub murowany z cegfy klinkierowe]

10 —studnia betonowa z kregdw #1500

1 —wiaz betonowy $600

12 —wywietrzak wentylacyjny PVC #160 L=1000mm obsadzony przy
pomocy uszczelki grubowargowe] “in—situ” z filtrem antyodorowym

13 —stopnie zfazowe

14 —trojnik PE 990

15 ~kolano elektrooporowe PE 90

16 —kolano elektrooporowe 45° PE 490

—_

UWAGA:

1. W przypadku lokalizacji studni w skarpie dopuszcza sie zwieczenie studni przy
pomocy stozka.

2. Podane rzedne majg charakter orientacyjny, zamierzeniem projektowym jest
wykonanie zwigczenia studni ponad teren istniejgcy oraz zapewnienie wysokosci
roboczej komory ca. 1,8m. Nalezy zachowa przestrzed roboczg pomiedzy dnem
komory a rurociggiem min. 0,4m.
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